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、旗料之比重 公斤 公升

、消耗 定瓶雨刻度简棘料所需时简 秒

翠位小时徽料消耗量
。

移

流且
、

流速测定法

最常用的一种流量舒是利用流 孔 式
,

如圆 所

示
,

在侧定前浮子室 和侧定管 的燃料油

面保持一个水平面
。

侧定时徽料流向内黛机中
,

由龄

标准流孔 的作用
,

产生压力揖失
,

而使侧定管

与浮子室有一位差
,

由侧定管 上敲出
,

流量为

一

扩庵直

流量系数是由实徽中得出
,

是因琳料种类
、

流孔

和附近的形肤而变化的
。

使用流速 来 定如圆
。

在 有分度之阅锥玻

璃管中
,

放一个刻有斜槽之黄诩制陀螺
,

嫩料由底部

向值部流动时
,

因撇料在陀螺 与雄形玻璃管之环形阴

隙流过
,

因而将陀蝶浮起
,

龙翅悴
,

随燃料流速之变

化而使陀螺有上下不同的移动依此移动位置之高低而

指示出流量
。

使用流量爵和流速补来 定
,

必次考虑到燃料油

中的杂鬓含量
,

盆须校肠流孔
、

陀螺
,

浮子等
,

故一

般不用流量舒
、

流速舒来作精密测定
。

、流孔断面积

、重力加速度
“ 、流量系数

消滑油的消耗量侧定
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阉 同

渭滑油一般消耗量比蛟少
,

故在 定时容易产生

差蜡及不准确性
。

其测定方法同价燃料消耗量 的 渊

定
,

将消滑油箱置价天秤
,

使内燃机在一定肤态

下
,

畏时简的运搏
,

测定其减少量而得出消耗量
。

如

果消滑油在内燃机精搏内部而润滑系毓又不能拿至外

面时
,

可在运蒋前将内搬机渭滑油槽箱内之油而高度

很准确的刻上韶号
,

在畏时洲运韩后重新加油达到原

来油面高度时
,

其所加之新消滑油油量即为共 消 耗

量
,

由此即可得出每焉力小时溯浑蚤油之消耗量
。

渭滑油之消耗量 与内嫩机运蒋肤态
,

油之温度等

颇有关系
,

故在测定时
,

出入 口温度保持一定
,

业须

在侧定卡片中鼠录润滑油之种类
,

粘度等
,

现用之内

搬机其渭滑油消耗率一般在 克 局力小时左右
。

奋

夹 板 式 安 全 提 引 钩
·

招 勘探赚 攀德志
·

在嫂进工作中
,

每当一个回次进尺精束后
,

在异

降蜜具的过程中
,

往往由朴操作不揖使提引钩与提引

器脱离
,

而矍生跑嫂事故
。

为了解决这个简题
,

我们

改进了原有的提弓毅备
,

研究出夹板式安全提 引 的

如圆所示
。

因此就防止了因提引器脱钧而玻生的

跑管事故
,

龙且在打斜井时
,

也避免了提引钩的褂横

轴的现象
。

使用这种工具
,

比从提引钩上摘褂提引器
,

业不

味炯
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