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吸一 一般的叙 述

一 、 取样方法的种类

及其实贾

现在的取样 方 法 有 全巷

法 , 打 眼 法 , 抓 取法 , 刹层

法 , 刻糟法 , 方格法等六种
。

取样的正确与否取决于取样的

数 与取样点的分怖范困
。

以

下拭从这一角度来分折一下各

种取样方法的实贾
。

全巷法取样就是在一

定地段将爆落矿石全部或选取

其兄一场来作为样品
。

打眼法取样就是用集

尘器在凿岩过程中收集岩石的

尘泥作为样品
。

抓取祛取样就是在掌

子面放破后在崩落的矿石堆上

用方格锢 或菱形躺 罩上从

稠格的中心或交义点采取部份

样品 , 将每一掌子面所采集的

若干部份样品合为一个样品
。

剥层法取样是在整个

三三勘探陈胡光中

阴于抓取法株檬简题的研究
二 、

选择取样方法的告种条件

矿体的揭露面上 , 刘落 一 公分深作为样品
。

刻糟法取样是在坑道 , 露头或糟探 , 刻取一

定规格的小梢 , 将刻取物作为样品
。

方格法取样乃是在含有金脱矿物的出露部份

表面 , 用方格或菱形格肤敲出矿石小块集合成为一个

样品
。

从上述各种取样的方法来看 , , , 三种取

样方法是在矿石整个体积中静多点进 行 取样 的 , 而
, , 三种取样方法 是仅在矿层揭露面上来取

样的
。

在雨大类取样方法中 , , , 或 , ,

各三种方法互相阴的差别又在于数量的变化
。

按照

这一划分方式 , 可以表 甜明各种取样的实贾 表
、、 取样范圈

, 二 。 ,、过梦什似州 体 积 的
数 量 、刘
多

,

人
一

。 。
、 任巨 性 〕 刁 认

、 一

—

—
。 份 , 乏般

、 ‘ , 议 尸二

一一一一‘兰 —— ——冬 抓 ’仅 法

选裸的基本原 应孩是迅速 、 轻济 、 可完
。

耍达

到这一耍求 , 必须耍考虑到下述各种因素

品位的均匀程度
。

均匀程度的大小表现在雨

方面 一是各极块度品位的大小与块度的比例 , 一是

品位变化系数
。

品位均匀程度大的 , 可以采用仔何取样方法 , 而

在品位不均匀的情况下 , 类的取样方 法 是 有腆差

的 , 因为每一部份矿石的金璐含最井 不 等 , 故仅在

一个面上的取样是缺乏代表性的 , 至于何种均匀程度

下不能采用 类的采样方法 , 现时向无实际的材料锐

明 , 大搬在品位变化系数在 以上时对 类的取样

方法应当禁 卜使用 , 而 一 之简时 , 类取样方

法的准确禾黝变是较差
。

这从后面的取样桔果的对比 卜

可双得到征明
。

而 类的取样方法由于采自一个体精

内的各个不同位置 , 故正确性较大
。

各极块度的品位与块度比例对于 类 , 取样

方法是有一定影响 , 特别是抓取法
。

如果在某种块度

品位极不均匀时 , 这种方法的应用是值得考虑的
。

、

矿体精搏与簿造

最适合于 类取样方法的矿体的精雄与搏造
,
火

体为浸染壮 、 块从的交代型矿床 , 其形态为凸镜壮 ,

襄袱 , 筒欲等
。

而最适合于 类取样方法的为阪壮及

层肤
。

矿体的规模 在矿体厚达 以上时 , 坑道

能全部在矿体内进行 , 这样适于用 类的取样方法 ,

而当矿体小于 时 , 坑道不易于在矿体中进行 , 常

常可能将困岩也崩落于矿石中 。

因此采用 类的取样

方法是适当的
。

勘探的阶段不同也影响取样方法的采用 , 如

在普查找矿阶段 , 浚有坑道掘进工程 , 无法采用 类

取样方法 , 一般采用 类欢样方法
。

在勘探阶段 , 取

样数篮增多 , 同时也有可能采用 类的取样方法
。

触济条化 采用取样方法时 , 加工数 , 取

样效李与其他工作的配合等 , 也是决定取样方法的圣

件之一
。

在 类取样方法中 , 以抓取法最为耀济 , 以

全巷法最为困难
。

类取样中 , 以方格法取样最为节

省 , 而刹层法最不耀济
。

打眼法取样也是很耙济的 ,

但由于集坐器的缺乏 , 爆破率的掌握不够正确 , 很难

做得准确
。

在快速掘进中 , 抓取法或打眼法是最为适用的 ,

因为这种方法不影响掘进工作
。

但在工作面很少的悄

的积

杂妞 层 法

刻 梢 注

方 格 法
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祝下 , 由于每一迎头速使作业 , 用抓取法又 有 一 定

的困难
。

根据以上所述 , 刻槽法与抓取法是适合于一般常

用的方法
。

全巷法是最准确的方法 , 可以用来作为睑

征其它取样方法的正确性的方法
。

方格法是正确性比

材差的一种方法 , 一般在普查我矿时对样品的精确度

耍求不高且耍求非常迅速的情祝下可以采用
。

剥层法

只有在特殊条件下才使用
。

二 抓取 法取样正 雌性的探衬

抓取法取样一般是不常采用的 , 主耍原因是此种

方法被韶为正确性不大
。

但根据前节附远 , 在理渝 卜

其正确程度井不次于刻槽法
。

下面再将在实际拭瞬中

的桔果叙述于后

一 、

盆种采样方法的对比

在甲区 号坑与乙区 号坑进行了抓取法 , 刻槽

法 , 打眼法 , 全巷法的对比 , 其桔果如表
。

表

·
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·

一
· 、

一

融 平均艳对视差等于筷差艳对数值之和 戮脆样品总畏度
熟筋方法

抓取法 部份样品 个 , 重 , 是将工作面上厥石耙平采取的
。

刻糟法 规格是 断面 , 位置为腰部
。

打眼法 甲区眼侄 , 眼深 公尺 , 在 一 个眼中搜集
。

乙区眼侄 皿 , 眼深 接袋粉 个 个底眼未收集 , 其中 号样品因

爆破率很低 , 为雨样品合为 个 , 对那次爆破简题考虑不遇 , 乙 区取岩粉反
、

而样品总畏为 , 甲区无豁录
。

全巷法 以朽比例取样 , 四分时按 公式进行的
。

为了看得更清楚一些 ,
’

将上表平均品位数字用曲

粽表示如图

各耘取样方法平均昌幽线田

今

可以清楚的看出 , 甲区的拭 眺 , 全 巷 法 , 抓 取

法 , 刻梢法相近似或相等 , 打眼法略高
。

而在乙区全

巷法 , 抓取法极相近似 , 打眼法也是偏高
。

刻槽法偏

低很多 。

在甲区虽然全巷法与刻糟法相等 , 抓 取 法高出

, 但乎均艳对簇差抓取法小于刻槽法 , 这貌明抓

︸‘

一

时部
全

蓄
打

级
划拍法拉眼法

图例

图

甲区
乙 区

邢序哥

图 甲区各种取样方法与全巷法此校的

艳对改差变化曲撇图
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取法与全巷法的殷差较刻糟法与全巷法的 腆 差 为 小

图

从上图来看全巷法与抓取法的艳对役差的变化是

比较乎援或者言之上下波动是不大的 , 但全巷法与刻槽

法或打眼法的艳对魏差的变化就很大
。

这种情况在乙

区同样存在 , 图 可清楚的看出来

盛协

品位

、

八一万
打全

抹全

、 , 碑 户

、
、梦

’

, , ,

协犷
样鸽序

图 乙区各种取样方法与全巷法此较的

艳对视差变化曲粽图

甲五飞

从乙区的献脸精果来看 , 刻糟品位不仅是平均品

位编低 , 而且是银一品位都低 , 形成系扰 偏 低 的 情

况
。

现特麟区各种取样方法的精果 , 作成品位曲腺图

如图 , 从这里可所清楚的看到这种情况这种原因是
各种取样方鑫月泉曲幼周

‘ 〔 卜班 爪

全巷法

抓取法
才眼法
盛份活

凡凡 七吕吕 目占帕帕
卜卜

蒙蒙蒙
图

,“矿石石

几价 ‘

鬓 。状‘石石
,,

毫毫毫口兴哗哗
吸了

曰
。。。

乃

色
’

曰
。。。,

‘‘‘‘‘

咤咤咤 晓 , 的的的的的 勺勺勺勺勺勺

口口口‘‘ 立们 一一一

众

‘‘ 喇资资资资资

食食食红 , 叻叻叻叻叻叻叻

口

乃

怕怕 日

口石了

幻月臼臼臼臼臼臼臼

了了了了 州泊泊泊泊泊泊泊

引明明明明明明明

众

通通通通

万习习习习习习习

肠肠肠肠肠肠肠

之翻陇
, 二二二 已已已已已已已

由于矿化不均匀的精果 , 从敲段坑道素描图可以看出

金属矿物大部份均呈块欲 , 分佑不甚规助 , 刻槽港处

金属矿较少 , 而引起系就 偏 低 的 情 况
。

参 阴 图

五 三面素描图 一

三百 帝描图

、

“

全苏打翻

全抓夕口

‘

、 飞 ‘

、

了

,

有

佣助 礴
已

图

半工业豁眺样的采集是用刻糟法 , 其规格是每米

采取重量自 一 , 这一数 是很味拍勺, 同时其

是度是 一 , 并按 公式进行掀分的 , 因

之这种取样是应效更接近正确
。

所以用这个品位数值

来与原取样方法的品位桔果对比 , 是更加可摊
。

其桔

果如表

表

夕厂⋯
‘七‘‘

昭即位

呀

原原取样方法法 平 均 品 位位 半工业性取样样

坑坑坑 穿 服服 米 数数数数 施工品位位 施工重

。

刻 梢 法法
。 。

件件
。

,,,

许许 ,,,

湘湘湘

殷差艳对值
腆差百分比

肠

。
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久恤秘沁私朽乙位 ·

班嗦琦法平 甘肠

一, , ·

气、

‘

那的阳印加阴朋即创烧昭议印引比叫叱山叹创

从表 中可以看出抓取法的平均品位与半工业取

样的实际品位的艳对植之差是 , 这个数值是小于

刻糟法与半工业取样的平均品位的艳对植之差
。

抓取法殷差的百分比也是比橄小的
。

三
、

刻槽法与抓取法的对比

乙区芦坑 , 丙区 , 号坑 , 丁区 , 号坑进

行了抓取法与刻糟法的对比 , 其桔果有如下的特征

抓取法的品位变化较小 , 即是在曲腺表上的

波动较小 , 而刻槽法的波动较大
, 从图 中可以看到 图

夫

截 脸 地 区
刻糟法与抓取
法对此数量

个

改差艳对值和
灿

平均艳对视差
肠

抓取法平均品位
肠

没差 百 分 比
肠

︸的盯拐盯
口月性臼

︸﹄口切才八勺户曰﹃“尸山,工任

⋯⋯
︸︸﹄

公片‘只︸

口八冲︵吕,工,土八,︸︸

⋯⋯
八”︺﹄︸﹄一“自‘自﹄日﹄“︸氏了几﹃,护行‘曰,,号号号号号号均,二丁丁丁丙丙丙乎

平均枪对疾差较大

从表 可以看出从 一 外平均为 灿
。

平均艳对筷差较高的原因是由于
“卜均品位校低 , 相对的平均艳对筷差增高

。

刻槽取样的位置不是完全相当于抓取法的位

置 , 因而造成艳对殷差较大
。

是否有其他原因现还不

能确定
。

总平均值的改差在化肠的允静 殷 差 范 阐以

内 , 从表 可凰看出

表

丁 区 , 坑沿 ,

⋯
丁

,

区 , 坑 ·

区 书 坑
区 · 坑

⋯
丙 区 · 坑

区 牙 坑

殷差艳对值

殷差百分比

乃

孟

饰

⋯,工勺冲左玉月任八”,上

⋯
八”

一

门工,上﹄﹄﹄几

偏
,

一

⋯丹月了‘自︸︸吕

⋯
︸﹄“︸︸﹄

日一

,勺脚‘山八﹃“﹄

⋯
︸︸八口匕止‘脚了,匀口台”山

⋯
︸︸︸片」法法取糟脏刻

上述百分比均未超过化脸视差的百分数
。

总上所

述 , 平均品位相对改差小 , 将不影响矿体的总平均品

位
。

平均艳对改差大 , 不影响平均品位而可能影响到

矿体的位置 , 但这一点还是由于翠位样品的改差不大

而矿体的位置的影响仅达 一 , 对数十米 的 厚大

矿体来锐影响是比校小的
。

三 喊于进 行抓取 法取样的

一些注 意事项

一 、

抓取法的献陇

四 、

小 桔

从上远歌豁的精果来看 , 抓取法的正确性完全与

刻梢法一弓友 , 在比较不均匀的条件下 , 抓取法的正确

性胜过刻梢法
。

在进行抓取法之前 , 应首先进行如下的截酗

部份样品的数量与重量的献脆
。

献眺的 目的

是在保言正品位正确性的要求下 , 我出用最少的部份样

品数金与重最
。

豁脆的进行程序是首先制备各种方格

相 如 , , 公分 我们做款骇时

就是采用这三种
。

然后选择品位大体能代表平均品
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位的地段 , 在爆破后 , 用各种规格的方格胭进行抓取

法取样 , 而征一种方格胭又用不同重量的部份样品进

行采取 , 如用 、 或
。

一般的应做

一 次赦脆 , 最后是编录与研究
。

编录与一般取样相

同 , 但应加 七部份样品的重量
一

与数量 , 在 进 行 研 究

时 , 应将翠个和平均位品进行对比 , 翠个品位可用曲

撇表来做 , 以撇轴表示品位 , 以横朝表示位置
。

以不

同的撇条表示各种不同种类与不同规格的取样方法 ,

举例如图
。

根据图 卜曲撇相对的变化大小 , 同时也须根据

全巷法或平均品位来进行对比 , 以确定校准确而又商

日 矿 丁飞位皿

砂伪论叨

月,日勺

直公

图

翠的方法
。

然后再将平均品位作成比较表
。

如表

表

才丫二月

抓抓 取 法 取 样 精 果果 刻糟法 或其他取取样方法 备 社社

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一壁刻槽槽 二壁刻糟糟 平 均均方方格绷规格格 ⋯部份粼数别别部份样品数量量 分析精果果

⋯ ⋯⋯ 沙 呱呱呱呱呱呱

、
刀刀

、
,,,

、
。

,,,

这里抓取法的平均品位为 必 , 二次刻槽的

品位为 娇 , 因之选择品位为 肠 的规格是品

位比较正确 , 而部分样品数量是最少的
。

也可以用曲

撇图来表示如图

刁

鸿

】

二二二二二关二笋斗共念二杰
礴

取样方法 执 拟 抓 抓‘ 拓 拓 刻 掖
别中川球方法甲均晶位峨 —翎麟方法解均碰

·

一各种州翻滚脚川阴用格位
· ·

一洲牲取材解均晶位

图

另外在献脸中加工工作量增加很大 , 必须预先舒

划增加工人

全巷法 , 抓取法 , 刻槽法 , 打眼法的拭眺

认撇的 目的是为了脆征挪取法取样款脸的正确性 , 同

时也是为了燎解那一种方法更为准确可靠 ,

耙济迅速
。

献验的进行首先作出取样拭脆舒 划 , 献 级 中应

包括

选择具有代表性的地段来进行
。

所淤具有代

表性是指在拭脸地段的平均品位 , 矿石桔楼 , 矿石种

类等方面均类似全区矿石的平均品位 , 矿石精雄 , 矿

石种类
。

是作好拭纵的准备工作

与施工部阴的联系 包括了解 平 均 爆 破

率等
。

工具的准备
。

劳动力的粗做 应有一个地鹭人员寡阴食

青
, 另根据各种方法的需要配备工人 , 如打眼时需增加

工人一人以收集岩粉等
。

并应注意互相之阴的配合
。

运输力量的配备
。

取样方法与献殷步敬的规定

打眼法 根据平均爆破率 , 特别是确定凿

岩工作的小粗的平均爆破率 , 规定采集岩粉的畏度 ,

打眼的方法也应加以规定
。

全巷法 应规定用场 、 朽或兄雄来取样
。
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抓取法 用那几种规格进行拭撇 , 采用那

种抓取方法
。

刻槽法的规格也须要加以确定
。

加工的程序也应孩规定 应按 狱

公式舒算每次加工的粒度与缩诚的重量
。

编录工作
。

应规定各种取样方法的编号 ,

抓取法的规格 , 其他地点 、 是度等等按一般的取样编

录的要求进行
。

规定献瀚进行的数量与时阴
。

应按照规定进

行截撇 , 特别应注意进尺畏度的量法及其准确性的简

题
。 一

与施工部阴取得紧密的速系是非常必要的 , 否 有

可能弄错或简断
。

编录工作与加工工作必须非常及时
。

最后分析精果获得后 , 应进行研究 , 以确定那一

种取样方法最为准确
、

极济 、 迅速
。

二
、

抓取法的操作程序

量进尺 根据导撇点与进尺牌 耘 一个

来量
。

裕隔一个阶段要进行核查一次
。

如果浚有进尺

牌应依据导撇点进行校正 , 进尺要量得准确
。

将工作面的碴子耙平
。

扯去我们 有 雨 种 方

法 一是耙平 , 一种是用自然爆破堆积面
。

这雨种方

法 , 各有利弊 , 究竟那一种方面好一些现在还不能肯

定 , 有待今后实脆的言正明
。

抓取 矿石耙平后 , 将拭验精果确定的方格

稠铺在矿碴 卜 , 在方格稍的中心或交点进行抓取
。

重

量应用称称量 熟习后可以不称
。

抓取的块度应大致

按其大小的比例抓取
。

但不得天于 一 ” , 超过者

用跌睡击碎后
一

再行抓取
。

如果矿石比较乾燥 , 矿物粉

易于下沉的情况下 , 应适当向下挖掘一定的深度 , 以

采得栩碎的矿石粉末
。

编录工作 与一般取样相同 , 应注明部份样

品的数量与重量 , 在作素描图与取样图时 , 应以不同

的将号来表明 , 以区别于其它取样方法
。

在精束地区

勘探 , 提交最胳潇量地臀报告害时 , 收集全部资料 ,

以渝靓抓取法的正确性
。

应进行全巷法与刻糟法取样来脑靓
。

抓取法是随坑道掘进进寸 的 , 阅之检夹工作

是十分困难的 , 同时工作又是分班进行
,

不可能征班

都有地臂人且去检查 与指导 , 因此需要抓取法取样工

韶真 , 食青
。

工作中白侧险查工作特别重要 , 址 抓取法的

枪查工作十分困难 , 但还可抓进行抽查
。

进尺日题应

释常注意 , 因为这一点如发生蜡淤 , 有导致全部返 〕二

的可能
。

由于抓取在出碴前进行 , 那时 还是很多

的 , 因此必须进行吹风 , 否 将迭成人身事故
。

吹风

时简应保持半小时以上
。

四 结 箫

一 、

抓取法取样的优点

抓取法取样是一种可靠的取样方法 , 牛坛别是

在矿染不大均匀的悄祝下比刻梢法更为可靠
。

抓取法取样能够及时跟上坑道掘进 , 如染配

助 工 、 运输 、 化验工作的及时 , 那么对利用化娥品

位来指导坑道探矿工作 , 是能够做得较好的
。

沿脏快

速掘进时 , 抓取法取样不会影响掘进工作 , 因之可以

歌是一种迅速的取样方法
。

抓取法取样的工作效率橄高 , 林人征天
一

可以

取 一 个 , 而刻梢法每天仅达到 个左右
。 另一方

面 , 抓取法的工具也比刻糟法的摘草得多 , 仅需要一

点撇子做的方格胡
。

刻槽工人一般熟棘技术需要 一

个月的时简 , 而挪取法的工人则在一星期的时阴可

以 棘成为一个熟棘的工人
。

因此可以挽抓取法是一

种极济的取样方法
。

刀认卜述三点来看 , 抓取法是一种可靠的迅速的耙

济的取样方法 , 在适合的地臂条件下是完 全 可 以 应

用的
。

二 、

抓取法存在的固侄

三 、 其他注惫本摘

取样畏度简题 如果掘进效率或 爆 破 李 很

低 , 每次掘进少于 田 时 , 应将雨次的抓取进行合

讲 , 如果是深眼爆破 , 畏度在 一 时 , 也可作

为一个样品 , 但矿体品位在厚度方向变化校大时 , 应

立郎用分段刻神法嗽题
。

在进行抓取法的过程中 , 在一定的阶段时
。

雨种取样法的品位不同的阴题 二在乙 区做全

卷法 , 抓取法 , 刻糟法 , 打眼法拭啦时 , 在工作而上

所作的取样
一

与在天井脚的取样 讲占果大不相同 , 在天

井脚的样品位很接近全巷法 , 其原因现在还没有十分

清楚
。

很大的可能是由于耙过一次搬运使全部矿石进

行了混合 , 而使矿石比较均匀 , 共品付的对比精果如

表
这一点具有另一种意义 , 是否能在出殖时进行

抓取法的一种依据 , 需耍进一步拭肺
。



© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

一 一

钥 的 简 易 快 速 半 定 法

队在学习了湖南检验所的微化分析以后 , 精
合本翠位的矿种积极展开了歌输

。

至今己陵艘完成了

如扮僻猛如等项目的筒易快速半赛量法 , 耀先后用于
生产 , 已收到了与光谱半定量同等的效果 , 克服了投备
不足的困难

。

尤其是却筒易快速分析方法的改进 由

原湖南枪眺所用的乙原黄酸奥法改成硫氰化如法 ,

不仅减少了不必要的工作量 , 提 前 成 成 了任务 , 而

且对不同含量的矿样称取多少臀量 , 采用何种方法等

方面提供了依据
。

现将如的操作方法和适用程度介貂

如下

,

气

一
、

方法原理

六价如在酸性溶液中被二氯化锡还原为五价却 ,

然后与硫氮化钾作用生成橙杠芭的硫抓化如格合物 ,

比色 , 山其稚杠色深浅区分其中翻含量的高低
。

二 、
必操拭剂

,

万。 ,

肠 按体积
必的 , 称取 克 溶于

水中 。

畴
。 ,称取 克

·

溶于
中用水稀释到 备用

。

三 、

定手坡

称取 一 克样品置于 一
,

磁川锅
中 , 加盆酸 一 饭 一 于砂浴上

低温溶解完全后 , 蒸发至乾 , 加 肠
,

沁 浸出 ,

取下澄清 , 用谬皮头吸液管吸歌液 一 滴于凹形点
滴磁板上 , 加入 沁 洲 滴 , 加入 扬 ”

一 滴 , 待高价跌和高价翎江原完全为正 , 然后将

其与已知含量样品的各色阶比橄求其大豹含量
。

在小
于 叭 以下的如不再作定最分析

。

四 、

胜 释

溶样时温度耍低
。

因为矿样中矽酸霞的 核

高时温度一高 , 容易做出
。

称取矿样可以不十分精确 唇作了 个矿
样 试验 , 这样称样效举可以提高一倍 , 但称取没不
得相差悬殊 , 以防校大的改差

。

此法在征次拭蛾时应同时作空白拭验
。

拭眺样与已知精果的矿样 应 在 同 一条件下

进行
。

显色后 的 时 阴 不能超过 分籁 , 因生成的

〔 你钓 〕在酸性液中不稳 , 易退色
。

关于干扰元素影响只对诩进行了吠敌 , 大最
铜在酸性溶液中加 洲 时成 伽 你 今 黑色 ,

但用 助 江原后成 ,

派 十 白色 此在全
定量分析上混扰色阶 , 但在此拭脸中仅为白色斑点无

干扰 曾作了 个加入铜的矿样献脆 , 无影响
。

岁以也千扰元素未进行全面拭脸 , 但因含 均很少 , 灵

敏度较低予舒影响不大
。

此法在无千扰元素存在下 , 可 以 检出

的如 。

此法替选出兹队 个地区的矿样 个作狄酿 ,

其桔果均很满意
。

其含最划分范困的表示方法为

以 “ ” 表示

、 以 “ ”
表示

以 “ ” 表示

、 以 “ ’‘

表示

以 “ ” 表示
。

方以规整理

表

几︸八勺﹃匀八︸勺汁勺民口曰才

⋯
八”八“

人口全巷法

天井脚抓

取的

工作面抓

取的

。 ⋯ 侧 才

旧

︸艺八川创洲任

炮烟中毒简题 到现在为止始胳 是 一 个 简
题 , 虽则增加了吹风的时简 , 但炮烟对工 人 身 体 健
康简题仍有一定租变的影响

。

如果增加了樱型防毒面

具 , 撇使有一定的效果 , 对进行工作也是一种省担
。

现在的劳动粗擞是由地臂部尸,来镇导 , 这是
对的 , 但由于配合得不够好 , 以致产生了 这 几 种 情

祝 吹风时朋不足 , 影响工人身体的健康
。

出碴

工人催促采样工人 , 精果取样时简变短 , 才馆后保征贾

量 , 甚至有时不能进行取样
。

潮取工翠独的在坑道

中工作 , 缺少监替 , 也可能发生臀效简题
。

三 、 对今后推魔抓取法的 见

根据以上所述 , 在适合的地臀条件下 , 可以

推广采用抓取法采样
。

建漾在矿卓中进行抓取法的献嫩 , 这样劳动

粗斑上也可以用出碴工兼做抓取工 , 坑道北录且量进

尺 , 而这雨个人一方面是属于施工部 栩导 , 另一方

面也直接受地贾部阴的镇导与指导
。

这样 将 更 为 极

济 , 迅速 , 可靠
。

这一点意兑仅仅是在分析与总桔抓

取法取样工作时发现的 , 必须有待拭瀚的敲明
。


