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性 , 石英粒的变化积度 , 石英粒朋的速桔情形 , 斑晶

与基臀的比例等等
。

如果有适当的矽石分类 , 同时对

每一种原料都进行过臂量逻定 , 助显徽镜研究在确定

原料类型方面 , 就可得出相当完整的桔榆
。

三 矽石的我矿和勘探

矽石的找矿勘探与一般的非金履矿床相同
。

这里

只就其中须要注意的几点 , 略述如下

大家知道矿产的普查地臀条件包括地层 , 沉积岩

石 , 地臀彬迭 , 火成作用和地貌等条件
。

这些对矽石

的普查工作 , 都是很重要的
。

从上逮几种矽石矿床类

型来着 , 第一种原启耙矽化而成的矽石矿床及第四种

版石英矽石矿床 , 就 与裤造及火成作用有关 而第二

种石英岩矽石矿床 , 第三种堆石类型之矽石矿床又都

与地层及沉积岩石有关
。

而更重要的是地貌条件 , 对

于普查一切类型的矽石矿床都是重耍的地臀标豁
。

因

为矽石的硬度很高 , 又因其主耍成份 具有很高的

化学 、 物理稳定性 , 不易风化 , 抗触力强 , 因而表现

在地形 , 矽石矿体突出于圃岩 , 而多造成陡峻的嚼

岩式露头 , 所以在野外很容易发现
。

普查时可在矿体范圃内 , 以适当的距离采集一些

样品 , 最好是按剖面山顶板至底板系抗的采集 不必

速植的都采 , 井制剖面图以示地臂及采样位置 , 然

后再后根据化醚桔果 , 参照肉眼盆定等研究 , 初步的

肯定矿床整个范困内的臀量情祝 , 催而可以此青料怖

置普查的工作量 , 进行以地表为主的普查勘探工作
。

群查初期应进一步了解矿石臀量及其变化规律 ,

进行一些初步的物理拭验
。
如矿石的焙烧裁睦 , 筒翠

的献骇室制傅歌脆等 , 尤以勘探新类型 的 矽 石矿床

时 , 此点更为重要
。

矽石矿床的勘探稠密度 , 可根据 不 同 的 矿床类

型 , 矿层内矿石贾量变化情况等具体考虑 。

不过一般

像石英启和缝石等类型的矽石矿床 , 臂且变化不大 ,

开始可以 公尺甚至 公尺的朋距怖置勘探腺 ,

进而加密到 加 、 公尺甚至 公尺
。

矽石由于

其强度很高关系 , 一般露头很大 , 呈裸露肤态 , 可以

看到底板 , 故在某些情况下 , 深部勘探工程工作盈可

以大量诚少 , 这一点是 与其它矿床有区别的
。

最后还需指川一点 , 由于矽石的分怖很普湿 , 又

是一种畅助原料 , 所以一般都是露天开采 , 这一点在

勘探矽石时应特别引起地臀勘探人员的注意
。

胜 〕 五台山区原来之礴
甲

团纪 包括碟岩、

石英转 、 板岩及东冶灰岩 现已征明是沛沱系
。

其中

东冶灰岩耙群栩研究知其应为白云岩
。

〔 〕某日人著作中曹将五台矽石矿与 日本

丹坡之矽石比校 , 井稍五台矽石臀没优良
。

〔 〕 本指标是 年苏联有色金屏人民委

且部之技木处对扁拉尔山石英岩批准的 月

技术条件
。

〕本指标系苏联某工厂实际使用耙盼数

字 , 非标准指标
。

〔 〕 是一种高 公厘的截面三角锥体 , 用

高巍士 , 招氧和石英混合材料制成
。

在低温的测温摊

内还包括一些易熔物
。

〔 口表示低温缺态 表示高温欲态
。

〔 特 鳞石英 , 石英 , 方石英加热

可林化为熔液
· · ·

⋯⋯已熔化的二氧化矽在冷却时可能

不生成精晶 , 此种肚态称为石英玻璃
。

磨糟捍改制持解套把

强 智 远

用 价 的魔横捍改制持棋套把 , 不仅在技术 卜

完全可以满足耍求 , 而且由于 攒 捍 是 圆形中塞休 ,

没有校角 , 体重较娜 , 使用起来也此旧的套把方便省

力 。

周圈电 作一
七闪呀令

占
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改制的持整套把的形肚如图所示
。

其改制的过程

为

截取 价 旧攒捍 公厘是 , 将一 端 锻福

豹 公厘提作柄 若有条件 , 脸外视锻批至肠公厘

最好
。

柄部谊花 扔 公厘畏 兑图

然后再截取 价 横捍适当提度作套帽 ,
一

先特内部墩厚 、 公厘 , 用方冲子将内冲成

盯 公厘的方孔 。
牌外圆事至政诬为 公厘

。
然后倒

角 , 用电焊焊在手柄上即成 见图中之
。

为了避免柄部锻扁后太薄 , 可在锻扁部份内

孔插入一根畏豹 公厘的补强跌筋 , 使其 锻在一

起
。


