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应 用 手 雷 池 造 行 雷 气 爆 破 及 其 针 算

方 法 介 绍

·

华东地育分局普查除 李接盆
·

、
电气爆破具有很大的优越性 , 既安 全 , 炮 湮又

少 , 因而在爆破工程中 , 都力求以放电炮来代替放火

炮
。

然而 , 山于豁多地区缺乏 电源 , 手摇爆破器又不

耙济 , 因而妨害了电气爆破的广泛应用
。

一些浚有放电炮的施工翠位 , 为了避免导火撇引

火可能遇到的速燃导火撇的危险
, 和挑短点炮时阴 ,

诚少炮湮 , 曹先后进行各种技术献脆 , 其中比较成功

的有点火筒和一次点火
。

虽然这些方法都收到了一定

的效果 , 但也必镇指出 , 导火撇引火所具有的缺点 ,

井未能彻底根除 , 如炮埋仍然很大 , 垠加 了 通 风 时

组 更严重的是在天井 、 地井中放炮 , 对爆破人具的

安全还不能保障 , 同时加工麻炽 特别是一次点火

操作不便 , 常产生哑炮
。

因此 , 部分普查队 、 勘探队

均以手电池作为电源进行爆破
。

我队在推行此一方法

时 , 取得了一些释瞰
。

为了向大家系毓的推荐这一方

法 , 现将我队使用情况与言于算方法加以总精 , 供各翠

位参考
。

一 、 适用范阅 与电池粗数 串联为个数 , 下同 、

导徐规格及雷管浊接方法的确定
。

在缺乏电源而又工

程小的井 、
坑探作业中 , 因手电池耀济又容易眺置 ,

因而使用它最为合适
。

至于在较大的工程中 , 用手电

池是否比用乎摇爆破器更为极济 , 尚须进一步研究
。

但可以肯兄 , 使用手电池做电源是相当便宜的
。

我仍

用 个手电池在井探放了加、 次炮
。

拟次费用只合

一分多技
。

利用手电池做电源
,

不同于电力抓电源与手摇爆

破器电源
, 它的电能小 , 故手电池粗数 、 导栋规格 、

雷管述接方法的确足必须合列 和精确 , 井便其便于携

带和避免电流不足 澎良背
。
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串联述接法 , 如果

不是装在箱里 , 而是装

在筒 里 竹 筒 、
板 筒

等 则电池阴不需要以

剑挑述精 , 才琴形肤同手

电筒 图
。

不过 , 手电池最好笼装在木渝里 图
。

因为它的雨个接头可以放在端甩锁起来 , 避免

发生意外
。
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池个数少 , 侧于撤带

井串联述接法 , 手电池

个数多 , 使用时阴畏
。

如放炮地点分散 , 炮数

手电池一般是串联或井串联 图 , 极少并联 ,

因井联电压太小
。

少 , 适宜串联
。

否 , 可井串联
。

井串联征粗电池个

数 , 多少无限 , 砚方便而定
。

手电池祖数 , 决定于导撇电阻 、 宙管诬接方法 与

放一次炮最多的雷管数
。

在井探中 , 我护压用 个手电池串联
。

坑探只用

个电池分 祖 一粗 个 并串联
。

其实有

个手电池也可以
。

导撇最好用铜腰皮粗 , 如果一时买不到 , 而放炮

地点又不远 特别是井探 , 可用 、 根电乍行弓擎脚粉

它的直视是 川‘ 或若干根粗铁粽编在一起代用

之 粽的数量、 规格 , 必须按照水文所述方法针算确

定

放炮地点远
, 一次放的乍丹管数最多 , 导株应豁粗

些
。

我介了在井探 、 坑探都使用 号谬皮粗 一股遭理

门雾管最好串联 , 以节省电流
。

为了诚少手电池机

数 , 也有串井联者
。

电池祖数 , 可变性大
, 故一般确兄电阻 、 电流后

才决定
。

具体针算方法
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舒算雷管电阻公式
。
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一
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一个雷管电陇取 歇姗
。
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卜 、 石 、 、 为各超总电阻
。

为了保荻在任何情况下都有足够的电流 , 雷管电

陇 , 必须以放一次炮的最多的炮数为依据
。

总电流 总 求法
。

通过拟个雷管的电流 , 以 安培为宜
。

雷管串联 , 总电流为 、 安培
。

串并联 , 则以

粗数 乘之
。

总
总电压 总 求法

。

根据总电陇和总电流 , 用歇如定律 , 便能言十算出

所需的总电压
。

总 总 总 伏特
一个手电池电压为 伏特

。

—电池姐数丛一一

按上式舒算即求出了所需耍的最少的电池粗数
。

舒算实例 如果导粗是 号腰皮栋 道侄 ,

提 米 , 一次放最多的雷管数为 个 , 分雨粗申

井联
。

求手电池最少粗数
。

导一 ,

景
一

兰 队姆

故手电池最少必须分 超 串联是 个
。

二 , 操作上与安全上注意事项
放炮前 , 应枪查一下撇路是否折断 , 或严重

崩坏 特断未断 , 如发琉
, 应郎运接好方能使用

。

我队曹因谬皮栋崩坏 未断 增大了电阻 , 演有及时
发现 , 而产生不全响者有雨次

。

速接粽路 , 应敲袖心谨姐 , 以免短路
。

裸撇
不得靠帮

。

手电池不得受潮 , 电池箱 或筒 最好垫些
概或棉花 , 以免漏电

。

电池应定期检查 枪查方法 , 与歌脸小电泡
同 , 电能不足时 , 应重换新电池或增加电池粗数

。

雷管串井联时 , 各超雷管数值差勿多于一 ,

以防炮多的超电流不足
。

禁止电雷管与手电池 , 手电筒 、 电池箱 或
筒 放在一起

。

电雷管镇出仓康后 , 应立即短路 , 装炮速膝
时再打开 , 以防万一与电池等接触发生意外

。

进工作面装炮时 , 对电池箱 或筒 应保管
好 , 井将母栋短路

。

如拾电后不响 , 将母粽短路 , 把 电 池箱
或筒 保管好 , 过 分绩 , 方能进工作面检查

。

同时还应检查电池简接触是否良好 , 撇路 是 否 折断

崩坏 、 短路 , 电池电能是否充足
。

如果雷管 是 串联
的 , 以上又没有发现昆汀题 , 刻把全部 电雷 管 并联起
来 , 增加电池粗数 因井联需耍电流 大

。

粗 数应舒
算 , 重放一次 , 个别不响者 , 按规程处理之

。

上接第 真

来进行 , 当一发现 如 到表外时便停止取样
。

所以将
某些矿石列为表外矿石 , 就是因为这些矿石

。 目前在
技术永平、 握甘隋爸力还不可能利用它仍的椽故

。

既然
目前国家刁译吐用这种矿石 , 那么我咭凹 了解 的 过于群
栩 , 也就意味积压了国家的查金

。

关于表夕脚旷石的指标除了品位条件以外 , 尚有其
它条件 , 可根据各个矿区的不同而制舒相应的措施

。

例如矿体瑰截在地下深处 , 矿体厚度如 公
尺时 ,

便刁节后行进采矿 , 那么对它们了解再祥袖 , 既

使跌石 凡够平衡表内矿石耍求了 , 也无济于事
。

再
如某些矿石含 任一 者 , 即使矿量最多 , 在某
些地区亦属于乎衡表外矿石 , 国家在目前也不利用这

部分矿石
。

此外 , 偷须锐明 , 我仍所 时渝的矿石 , 都是指
自熔矿石 , 如为自熔矿石 , 刻另作别偷

。

三
、

诚 少化盼投资的 方 向

除了上面我仍敲过一些措施 , 可以大大地压耘盯匕

麟工作量 , 从而为国家节省一些投青外 , 更重要的应

孩是从取样点的密度上及取样方法方面多加考虑
。

比

如用各种方法比较 , 可以用 公尺畏的样品 ,
代替原

来雨个 公尺畏的样品时 , 即可用 公尺畏一个样 ,

这就拾国家节豹二分之一化脆工作量 如果用稀松的
取样腺可代替较密取样探时 , 郎可改用稀的取样

。

这
雨个方面 , 是节省投青的主要途视

。


