
一

桦作方法 , 可参考地竹和澈 年第 期
。

在磨制光而时 , 必须使光面光滑
。

如果在腆制 卜

不加以精磨精打光 , 那么当另一面磨薄后 , 矿物中的

透明物体山于磨薄而透光 , 因此 , 就会使光面在透明

的光粽下显示得不光 , 或光面不平行
。

在翻片时 , 新的裁玻璃片上的树胳量要少 , 不能

超过矿物面的面积 , 只能和矿物面相等 , 如果树膝过

多 , 不仅把整个矿物粘了 , 而 且会在矿物范困以外把

雨块载玻璃相钻起来
。

这样就会便我相,无法把裁玻确

分开 , 即使分开了 , 片子的臂量也不能保征的
。
新的

载玻璃片上的加拿大树腰只能稍为烘烤 , 艳不能烘烤

效久 , 否刻翻片时 , 就可能雨块载玻璃片都会脱落 ,

因此 , 在这一工作中磨制者须要特别韧心和掌握树腾

的烘烤程度
。

微量
、

的比色侧定 , 最常用的

是碘钾法 、 硫服法及打展宗法
。

硫

服法的灵徽度较低 , 而打随宗法操

作校繁复
。

因此腆化钾法虽然是校

老的方法 , 但在秘的比色测定中还

估据着重耍的地位
。

矿石

铜的筒易抉速测定法
方以规 整理

队掇聪室在原有掀法定翎的基础 卜, 献服了

在氨性溶液中分离跌以后 , 观察铜氨格离 子 能 色 的

深浅 , 来了解胡品位高低倩况
。

年 月曹歌赚

过 个品位在 沁 左 右 的矿样 , 桔果完全没

有错改者估 沁 将实际位品 外以上 最高在

沁 视韶为 沁 以下者估 沁 将实际

品位 外 以下 最低为 沁 改爵为 沁以

上者估 肠
。

从赦脸情况看比此法可保征筒量 , 满足

地育耍求
。

孩室在 年 月即将此法投入生产后 ,

析效率提高一倍 , 奖品材料的消耗节豹了一半
。
如

在野外能解决矿样加工 当题 , 则这一方法可以迅速而

及时地配合野外普查与勘探工作
。

快速分析足酮法的操作手擅如下

称取酮矿样 克于 一 毫升境杯内 , 以少

量水消湿 , 盖上表皿 , 加入谧奥酸 毫升及澄稍酸

毫升 , 置于电热板上低 盗溶解 , 待作用完全以后 , 加

高谧蒸至近干豹剩一毫升为止 , 取下 , 加入热的

一 莎 毫升 , 趁热加入氨水至铁沉淀

为止 , 郎用定性撼袄过诚 , 然后以此酮氨豁离子撼液

的蔽色深傀 ,
一

与事先作好的含铜量在 娇的标准液

的能色比较 , 确定含酮品位的高低
。

社 ① 为了使所获精果准确 , 在与标准液此较

时 , 其控制的体稗和其他条件应一致
。

勿 认剂均 可用 业肺
。

跳的碘化钾法是基于在酸性溶液中腆化物与姚粗

成黄色 〔 〕
一

胳合物
。

此法最早系 跳皿 ” 提

出 , 起先籍渴度法测定 , 后极改用比色法进行 ,

伽
。

及 〔
’

“ 、 及 、

等对此法进行了较祥栩的研究 , 井井分分提出用克硫

酸
、 次亚磷酸作为还原剂以还原析川的碘

。 扭 吐
、 彻

、

。扣。 等为提高灵徽度井消除有色离

子的千扰 , 建漾用戊醇与乙酸乙醋的棍合溶剂抽提
。

由于碘一亚娜酸与碘秘脐合物的颇色相拐 , 因此

娜干扰跳的侧定
。

为此 阅 明期双 建淤在不同酸

度下分别测定秘和娜 , 进行校正
。 中 ’

提出在赚酸溶液中进行姚的比色 这样虽消除了禅的

子扰 , 但灵敏度降低
。

我们拭图将碘化钾法用来 定复杂矿物
·

—鸽矿

黑鹅和白鸽 与踢矿 砂踢和脏踢 中作为杂臂存

在的微量甥
。

此时矿样巾存在多量的鸽 、 锡 , 有些则

更存在相当量的娜 、 翎 、 纷等 , 这些元素可能抬胡口定

带来困难
。

为了加快沮明定速度
。

我犷日并不希望进行校

多的分离
。

因蹬于姚的最好的溶剂是硝酸 , 因此我俏

歌麟了稍酸溶液中测定的条件 , 干扰元索的影响以及

方法的重现性和准确度
。

认剂 及该器

稍酸 撰的及 溶液
。

嗯酸 橙
。

碘化钾 肠溶液 将 人 砚化钾溶于 妈

水中
。

亚硫酸稀溶液 将 体积含 一 外 阳
。

的歌

剂溶液用 休积水稀积
。

姚标准溶液 将
·

,

溶于 月双 中 , 稀积至一升
。

此溶液耘

毫升含甥 小
几 。

袖氏比色管 由于光电比色舒在黄色区

域的灵敏度简不及目视法 , 因此用栩氏比色管进行比

色 , 在标次加入试剂后可用一头带环的玻体掩匀
。


