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化学采样工作的 的是

涵过矿样的化敬 , 决定矿石
,卜的主耍金属含 最友其他有

益有害成分的含最 , 籍以确

定矿石品位从其 与阖岩的界

探和掌握矿休粗份 川互相变

化规律从共关系
。

因此 , 韶

员做好这一工作 , 是勘探工

作好坏的装本因索之一
。

梢肚袖 口
一

球取样时用 卜
‘

芥曳日搏沙
。

搏法钻 ’牛黔呱

习最好的取样方法 , 但是在工作‘
我侧二引征烤虑用钊

层注或个 旅法来榆查比极
。

一
、

取样方法的选择

选探取样方法的原则 ,

要求以最筒便的方法 , 获得

共有一定代亥性的最少的献

料
。

根据黑鹅矿服矿 卡的特

点 , 采用刻神法是最好的方

法
。

这种 方法不 但 比 较 筒

单 , 而 日垂 道 矿月辰刻取歌

料 , 能正确的反冲廿达金局的

平均品位
。

但在具体工作中

于矿床类型不同 , 而取样

方法 也有所变化
。

如在大服

型的矿床取样时少 公分白

矿肌用小规格刻搏 , 而

公分的矿脏为了取得足够重

量的献料 , 刻槽畏度常加至

公尺 , 一股称为 层法 在

二
、

刻槽断面规格
、

采样简距的选择

刻槽断面规格和采样 距洽当与否 , 谊接影响到

采样工作的好坏
。

如规格火
’

了 , 将形响工效
,
琳加成

本 小了 父会影响阵 髦
。

因此必川涌过献吩 , 合理的

进行选定
。

刻糟断而的选定

一般影响刻橄断面的因索有田军染的均匀程度

②刻糟数最 如档丈取样时凿 、污个样摘 矛矿服火

小 ④矿床的椿造和物理性终等共他特殊情况
。

献渐刻桦断 面 的 规 格时 , 常以 宝 , ,

。, , , , 字
‘, 三种规格进行对 七 ,

有时还可用

或刺层祛来对比
。

藏瞬步嵘是在同一地点 ,

先以

规格取样 , 加工精分后一部份途化脸 , 钊也部份保

留
。

再将歉 料 漪霓咙扩大 “ , 刻 成拍 的断 苗规

格 , 所得认料 与 “ 规格试料的椒溜部份 混 合

再精分遥化 , 保留其他部份
。

最后刻梢加深 翻 、 使

之成为 的规格 , 同样处理之
。

这样分片将

司一歉来
,

满中 ‘, , 、 ‘ ,

彼此 与 心 , , ,

断面规格裁料的化眺精果进括仕匕胶 , 相差在 、 肠

以内 , 就可采用校小的规格
。

如某扔矿斌敏舫果架用

助 的断 断规格 , 其各种断面规格俄料 均金

属含量变动比较表如下
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在豁眺时必须注意 ‘ 熟料地点要有代表性 ②

途化献料必须化脆雨份 , 以保靓化殷臀量 ⑧裁眺地

点耍有 即、 处 ④飘料加工时一定要严格按各种

规格的步娜加工
。

中南黑鹅矿眠矿床刻糟断面 伊 以 卜矿阪 , 一般

为 肛 ,
” , 以上矿脏用

, 以下矿版用条层法 良

眠宽
。

采样阴距的献絮
一般影响采样简距的因素有 ①矿染的均匀程度

②要求对矿脏的了解程度
。

采样洲距裁算的方法一般常用稀少祛 , 共 , 法比

较筒翠 , 可以根据已有的以 米为期距的宋样资料 ,

或枣阴以 米为阴距进行采样的资料 , 分另以 米 翠

号及双号 及 米的阴距算出平均品位
一

与以 米 为碑日

距的平均品位加以比较 , 如相对蔽差在 、 呱 以

内者 , 即可采用校大的尚距
。

如 ①某大脏鹅矿献料朋距献算桔果 , 征明在甲区

和丙区可以采用 米朋距 , 乙区可采用 ” 米的阴

距 , 其献算表如下
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在器鹉抓时必镇注意 川听选探认草的习‘

脏要有代

尖性 要言式算时必须每一矿服在同一中段中进行 即

品位与 幅有一定关系时 , 要用加权去算平均品位
,

否 用算米平均法 ④藏算前必镇进行高品位处理
。

中南黑鹅第三类型鹅矿矿床采样简距一般为 ,

第四类型可为
。

翻抓带
、 朋从抓的取样工作足祖 灯 杂的 , 必须 职

山有释输的地致 人 眨领导 这澎笼〕作
。

耗 从料加 〕,作中 位的测定 川越‘
』

”文 ,

此处从略
。
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一 一 , 口门 一
洲 、

一
, 口 , 尸沪一 , , , ,

目
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三 、

样品的合供

在群栩劫探工作中 , 对矿服的变化规律已耀掌握

后 , 为了诚朝化毅食担 , 校快的得出化脆裂裸 诚少

狄料加工费用 , 降低成本 , 筒化平均品位的静算 , 可

以考虑把相郑所采样品合价成一个献料化喻
。

决定样品合讲的数最前 , 必须耀过藏输 ,

其款肺

的方法两卿选探几段较长的矿孤 , 将所采取的武料在

加工的同时 , 用各相郑雨个歌料初次精分的剔除部份

取出 , 另外合讲加工途化眺 , 然后与敲相郑南拭料的

平均品位比校 , 如相差不大时 , 以后可考虑 个样品合

价化撇 , 井可作 个以上样品合讲的研究
。

在拭脸时

必须注意 ①雨相郑融料的平均品位舒算时 ,
耍以原始

重量加权爵算 洲呱有在祥勘工作中系扰采样的沿脏

坑道中才可以合价 ③样
‘昆合讲时一般可瓜在样品加

工前合讲 , 如献料重最过大时 , 可在加工后合讲 ④肉

眼能看到可能是高品位熟料时不可合讲 , 必镇严格保

涎加工的弯量
。

根据黑鹅矿脏矿床的具体情况 , 第三类型矿床可

级考虑 个样品进行合讲化睑 , 第四类型矿床可以考

虑 个样品进行合拼化嗽
。

速距雄送水官勤控制信镌介翅

在远距离概凉途水或泥绿时 , 供应跟位往往不能从

冲的掌握输送和现锡的需耍清况 , 肋探队电工粗

的同志峨阴研究利用了水的浮力 ,

装
‘

戈了一种 勺动批制

信号 , 解决了这个阴题
。

、、 、、

公公公
四 、

化学拭料的采取

用 相祛进行采样时 , 一律用心粮刻神法
。

如矿

阪雨旁有云英岩 , 必镇草独进行取样
。

在棚腿带的取样工作是比蛟复杂的 , 一般可在穿

呱的壁每公尺述械刻神 , 把栩脏和圃岩一起采取 , 但

是必殖注意当栩孤密集程字不均匀时 , 就可能产生不

当的黄化余合果
。

因此不能机械的每公尺采一个 , 而耍把

签集带’独采取 密度带竟的就可一公尺一个 , 在稀

疏均匀处另外每公尺采一个 , 当征明板有密集枷脏带

有工业价值时 , 可祖采密集带
。

在枷脏带取样前必镇

耍很好的进行蝙录和素描工作
。

在梢欲脉矿 , 矿脏的走向极不稳定 , 呈各方向的

互相穿擂悄祝 , 故在取样时应用十字刻糟法
。

但在走

向比较稳定的地区 , 期应垂直于主
一

要矿抓 的 走 向 采

取 , 采样简距为 公尺
。

自动信号的装置如图所示 在水桶旁边装 卜一块

木制的水标尺 , 在标尺的 卜点与下点各装雨块酮片 ,

在标尺的中简装一个金属睡针 , 挪外的市最需娜于浮

球 , 用一根胳皮耿粽通过一个闹定在 水 桶 值 部的滑

卓 , 将睡针与浮球速接起来 , 井将浮球置于水桶内
。

利用水的浮力与水位的高低
, 水桶内的 水满时 , 砰针

吹下
一

与铜片 和 , 相接
, 这时电路 通 , 信

一

号灯开

始着了 , 同时电贻也开始响起来 , 于是操作人且便停

正途水 当水桶内的水逐步用完时 , 浮球随盖逐步
’

下

降 , 至一定程度
,

辫针引到 卜点 啥桐片 和 相接 ,

这时电路又相通 , 电灯又亮了 , 电断也响起来 , 于是

操作人且再行供水
。

这样就使得操作人 目很齐易的掌

揭了供水情况
, 同时也节省了琳门看管供水的 人力

。
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