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封 氟 氢 酸 法 测 斜 中 汲 差 的 分 析

勘 探 队 强 奎 文

佩氢酸测斜法是测定孔斜中比较好的一种方法 ,

并早已为各翠位暂遍应用
。

但是 , 在使用这一方法当

中 , 最困难的是如何正确地解决测定当 中 的改 差简

题
。

我队几年来曹对这一周题进行了一些研究 , 摸索

出一些规律 , 现介韶拾大家
。

一
、

保护器与玻璃管之固的裸差

保护器大体分为雨种 普通保护器 通水保护

着通保护器

通水派护器

器 又称不提攒保护器 , 如图一 , 山于保护器本身

产生之改差 , 大多数因为雨端林扣不正或保护器内璧

与外壁不平行的桔果 , 其改差之大小与其不正及不平

行的程度成正比 , 产生之改差角度如图 左所示
。

玻璃管的视差 是由于雨端直视不等的原因 , 雨

端道视不等的玻璃管置于保护器中 , 其一端之空峨定

较他端为大 , 产生澳差角如图 右所示 , 因此保护器

内侄也必须与玻璃管外视相适应 , 不能相差过大 , 否

将由于松动而产生同图 左所示之跟差
。

所以对保护器及玻璃管的规格要求 必 须 非 常严

格 , 较为标准的保护器及玻璃管的规格如图 所示 ,

保护器与玻璃管朋的室隙以容一层白报概为最适宜 。

二 、 室内溯定之溉差
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玻瑞管触痕的清晰度和振化氢的臂量 、 喂度
, 停

留时阴及玻璃的成分有关 , 用普通玻璃管 , 国产旅通

酸 沈阳产 按表 郎能得到清晰之触痕
。

在测定之前首先要用描图笔尖在玻璃管外点清触

痕 , 这一工作必须旗重实事求是 , 因为稍 一 疏 忽 大

意 , 点粽不与触疲相符时 , 即可产生较大之摸差
。

测定器有特制及代用雨种 , 特制者如图 所示 , 代

用者可以 日式释稗仪改装 垂直度嫉浚坏的旧仪器郎

可
。

由于氮氢酸
一

与水在同一玻璃管内的毛韧现象不
勺
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左为保护器林扣不正

所生视差
。

右为玻璃管雨端直视
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差
。
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同 , 所以在室内测定时应采用较稀之佩氢酸 , 其中加

少量之杠色烟笔水以便于观查明显
。

当液面与触痕重
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合时垂擞所指角度 , 郎是

欲测之倾角
。

若用耀稗仪

改装的仪器测定 , 则首先

必须将耀裤仪刹整水平
。

观查液面是否 与 触 痕 重

合 , 是一项不易掌握的工

作 , 同时也非常容易在这

一环节产生较大之改差 ,

造成雨个人观察精果不一

之阴较为准确
。

因小于 时如前所述之 角渐潮变

大 角是由于毛栩现象所至 , 而几何画法 , 又浚

有考虑这一 角之改差
。

几何画法图解如图 所示
, 用

内卡尺量得玻璃管内道视 , 画雨条平行粽于白机之

上 , 使其距离等于内直但 , 再用尺最得最高点 及

最低点 之距离 , 乃 与 在垂撇 开始截取

与 , 速接 得角 色欲沮巧之倾角
。

特妙刹定仪

图

致 , 有时甚自已双察雨次也不一样 , 这都是山于泼有

熟株的掌握观察液面的方法
。

液面 与触痕的垂道投影 ,

井非是一条理想的直粽 ,

而是随着角度变更而变化的曲粽 , 一

与直腺关系相差一

个角度 丫 , 实触言正明管倾角为
“

时 角为最大 , 如图

所示 , 在液面或触痕上有雨个突出的点郎最高点人 与

最低点 , 所以林动度罄时耀常注意液面的
、

雨
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图

图

是否与触痕上
、 , 雨

点重合 , 即可基本上掌握

整个液面是否已翘 与触痰

重合了 。

在观查时 , 时时

以手棘动度鉴 , 使液面摇

动 , 再阴合一支眼睛 , 这

样就能更快更准的使液面

与触痕重合
。

因而所得角

度 , 也就愈能接近正确
。

几何画法现存周题 , 主要是浚有诚去山毛糊现象

而产生的 角改差 , 而此 角淡差 , 义是随着酸的淡

变及侧定倾角的大小而变化的
。

现在我们还没有找出

这个 丁角变化的系数 , 所以此法应用范幽偷小 , 只局

限于
。

、 。“

之阴肯可考虑应用 , 希作此项工作的

同志们多加研究 , 以充实此一测法
。

三 、 一次一段和一次多段测法之比较

为了便于掌握液体量恰与井内测定时相等 , 可用一蛟

栩之玻璃管吸亡玉或加入
。

为了波少触痕曲粽的弯曲 , 增加液面之清晰度 ,

我介,也曹试跳在佩氢酸之上加少舒汽油 , 由于雨者比

重不同 , 及汽油不溶于水的原理 , 汽油在上佩氢酸在

下 , 雨者接触之面 , 由于汽油之压力近似为一平面 ,

垂道投影近似为一直腺 , 看来这种方法 似 乎 可 以使

用 , 但实际握过实毅 , 就明由于汽油的浮着力强 , 在

玻璃管上先粘 卜汽油的地方就不易粘水了 , 因而影响

了液面的平整
。

同时由于汽油的浮着 , 也影响着酸对

玻璃的侵触 , 所以触痕不清
。

室内测定简可用几何画法 , 但此法只限
。

、
。

‘

随淆进每隔一定深度测一次弯曲 , 待攒孔完 〕二时

为了复查淆进中所测弯曲的正确性 , 进行一次测数段

弯曲
。

前者称一次一段测法 , 后者称一次 多 段 测 法

也叭述环测法
。
后者是在一次提界攒具中拟隔一

定距离下一支玻璃管 , 使一次测得多段之弯曲 , 以达

节省时阴之 目的
。

前后这雨种测法如在同一环境攒孔

中 , 测得精果理渝
‘

卜应孩是一致的 , 但突测往往发生

误差 , 这个原因初步分书诗有以下几种 人为改差

仪器的改差 井壁扩大的精果
。

但共中山于第三

个原因所产生的汲差是不会影响上图的
。

因井壁扩大

的极限与褚孔深度相比校 , 那筒道是太小了 , 所以不

管使用双上那种方法 , 只耍注意消灭人为双差及仪器

改差 , 测得精果都可使用
。


