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水 准 测 角 观 的 制 造 和 使 用 方 法
·
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·

刘 玉 相

水准侧角规系在山地工程施工中用仪测量坡度和

角 史的工具 , 它可以测量或检查糟探的坡度和掘进中

炮孔的角度等
。

这种工具制造筒竿 , 使用方便 , 系山

个 规 、 水准和标尺三个部件所椎成 , 如图一所示
。
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其具体操测方法 与图 基本一致
。

水准测角规的制作 以木臀和跌臀均可 , 但以戳

臀为佳 , 如用木赞水准侧角规 , 共厚度应 , 应加厚升

填千燥
。

半圆规的大小尺寸可砚使用条件而定 , 如用

寸槽探则可大些 公顾 , 标尺的长度一

般一公尺左右印可 但为了更好的达 使用要求
,

可
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在使用时 , 将水准侧角规置于所要侧角与坡度之

处 , 以乎左右移动半圆规待水准找正时 , 由观测孔渡

出半圆规与标尺所火之角 , 郎为所求之角度
。

糟探

角时使用横水准
。

坑探在掌子面上下 仰俯 我角时 ,

像用赞水准 左右找角时使用横水准
。

槽探坡度的测最方法 根据士臀 与没舒耍求 , 如

果开帮坡度为 时 , 开口和扮查的具体方法如图 一

冲 人 所示
。
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坑探炮孔跳成 最方法 根据工作面的岩石情祝 ,

掏梢方法、 和孔深等情祝确定打眼角度以后 , 即以测

图

将标尺延畏 公尺左右 , 井以折叠式彬成更为方便
。

水准系一般玻璃管制成 , 应理和长短酌精确足 , 刀梦
七

圆规与标尺以 肠 ’‘ 螺粉穿接 牛回规的刻度和标尺

标拣必须力求正确 , 穿接螺粉应准备畏短各一个 , 以

便测定带有倾斜的左右角度时 , 将半圆规支开使用
。

测角规的斜游耍精确 , 当按装半圆规水准时 , 胜

于水 乒面处 , 使横登水准的标泡对正中阴 , 标尺的标

粽必须与半圆规的分度粉成为一条直粽
。

水准测角规在山地施工中 , 用以测定和检查角度

非常筒便 , 工人易于掌握 , 可以代替倾斜仪之用 , 尤

其是在勘探磁性的跌矿床时 , 因不受磁性限制 , 可以

正确的榆查出工程的坡度和角度 , 克服了过去以目

估针的缺点
。

但它也有不足之处 , 如在找角度时 , 水

准的水泡姻搏流动 , 不易固定 , 在坑内使用时 , 山于

光系泉不足 , 刻度过翻 , 因之在使用时必须旗重查看 ,

以免发生错视
。


