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在泥桨孔 或某段分使用泥浆横进 或裂隙为

天然物堵窦而洗孔又不彻底者 , 都易产生如图 的曲

腺 , 这需加畏延植抽水时圈 , 才会趋于正确
。

在裂障岩层 , 但裂隙不发育 , 且彼此隔离 ,

或在喀斯特岩层中 ,
封阴溶洞校多 , 补拾水源有限 , 翘

抽水逐潇城少以至涸蝎时 , 则易发生如图 的现象
。

这种现象须樱较是的抽水后才能肯定
。

抽水拭赚每次稳定过程中 , 水量不变而水位

有馒慢下降趋势 如图 , 这是因为动力补拾水源

小 , 畏期抽水精果 , 降落漏斗逐渐扩大所致
。

这种情

况可忽为巳达稳定肚态
。

响距离 , 或采用极眺数据 兑岑 勺水文地臀学 真
。

应编制的图件

涌水量
一

与水位 下降关系曲拣图

涌水量
、 水位 昌

一

与时阴 关系曲挑图

水位 恢复与时朋 关系曲栋图 翠位涌水

量 与水位 下降关系曲栋图

应整理的表格

抽水豁验甜录表 、 、 值舒算恭

水臀分析精果表 各种数据采用豁明害
。
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板牙草栋方法介貂
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抽水歌脸完毕后 ,

种不正确曲粽 如图 ,

乍二甲一鱼鱼

—

在裂隙岩层有时易得出一

这可能是由于抽水时阴过

短
, 未疏通水的通路

, 或补

拾水源不够而排水量大 ,

以及 降低时 , 水位降到

了含水层底板以下等原因

所致
。

若出现这种情祝 ,

员 友重新抽水校正
。

我队机械修理卓阴最近利用板牙进行卓制螺

杖获得很好的效果
。

首先我们按着所需力‘工螺叙

的的规格 , 选探板牙 套粉具 , 然后把它夹在本

床卡铭 卜如图 , 同样将待加工螺林的工件夹在特

制的滑动架 卜 兑图 夹紧后 , 即将滑动架带同

,
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资料拐旅中的几个周题

娜止水位数据的确定 抽水前的静止水位 ,

往往和抽水拭脸后的恢复水位 , 中简有一定差距 , 用

后者较正确
。

一般后者水位低于前者
。

前者因有非饱

和欲态水存在 , 或因岩层裂障 与孔隙被物堵塞 , 一部

冲洗液成水柱袱 仔留在孔中
。

在承压水头很高的地区 , 无法侧定水头高度 ,

用反推法求得
。

创抽水歌脸后 ,
一

光按 与 的一定比

例 , 将三次降低的 与 的关系点确定下来 ,
再根据三
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点的道挑反推上去 ,

用 与 的交点换算

即得如图 。 图上的

虚腺郎为推断求得
。

影 响 半 侄

的确定 一般采

用 降低时与地下水

流向一致的方向的影

工件 , 推向搏动着的卡棋方向 , 当工件 与板牙接

触后 , 郎开始事制螺杖 , 达到耍求是度以后 , 停

率井反棘退出 , 螺敖郎成 , 取下后郎可使用 。

使

用这一方法 , 可大大提高工作效拳 , 井能保抓率

制精度要求
。

滑动架的制作 , 应按不同型号卓床的床面尺

寸来制作 见图 。

滑动架中的牙筒应鲍制成直

牙为合适
。一
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