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在探井中推行葵壶爆破的趣陇总桔

队 探 矿 科

我队在井探掘进中 , 山于推行奖壶爆破 扩底爆

破 方法 , 使日进尺山 公尺 一班作业 提高到

” 公尺 , 掘进效率提高 倍 , 对完成全年的

井探任务起 了重要作用
。

现将我 日在推行奖壶爆破当

的具休耙豁 , 作如下粽合介韶
。

一
、

岩石情况

我队井探区域内的启石多为触变花 岗袋 及 石英

脏 , 房石风化较深 , 按地臀勘探工作暂行就一生产定

额启石分类豹在 叙以下 相当于曾
二

氏系数 以下 ,

裂摄节理均甚发达 , 井深在 公尺以下时 , 岩石风化

强度校弱 , 按地臀部瑞石分类豹在 极之朋 , 节

理时多时少
。

多时 , 则共爆破威力过猛 , 火整容易从孔内向孔外冲

击 , 特孔 口 崩坏 , 影响以后装琪爆破
。

一般耙过三至

四次扩底后 , 其奖壶容积在硬袋中豹扩成吐担为

公厘 , 高为 公厘不规则的圆形孔穴
。

在耿袋中豹

扩成直径为 公厘 、 高为 公 吭不规则的圆形孔

穴
。

扩底时 , 在一般爆破效果良好的情
二兄下 , 山于火

奖在爆破时的压棉及破碎作用 , 使炮孔底均向下坐一

定深度 , 钓 公厘 , 而形成奖壶容积高度 , 比

原孔深加裸了 ‘公原 , 如图
。

二 、

报底爆破的操作方法

我们采用双手辫作业 , 为便于操作 , 故在 公尺

以内的浅井采用 公尺 , 公尺以下的探井则朵

用 公尺的掘凿断而
。

在炮孔排列上 , 为了充

分发挥炮孔利用率 , 不渝在硬岩 印 极以上岩石 ,

以下均称为硬岩 或耿岩 极以下岩石 , 以下称

为耿岩 中 , 均首先在探井中央打一垂道掏糟眼 , 进

行扩底爆破
。

匀毛体方法是 当探井炮孔打成后 , 首

先用草或破布特眼内泥水掏擦乾浮 因采用水打眼 ,

然后胳硝蛛炸蔡 ‘ 克 嗽岩 克 , 硬岩工 克

的三分之二 整粉 亡接装入眼内 , 再将联好雷管的

导火撇 导火抓长 公尺 装入孔内 , 共上再把剩

余的三分之一整粉倒入孔内 , 最后再士真塞一捧乾燥的

机泥土 , 这样便可进行第一次扩底爆破 , 第二次和第

三次的扩底爆破操作方法均同前 , 只是其炸整用量不

同 , 每次用最一般为 克 救岩 克 、 硬岩

克 , 通常救瑞最多扩底三次 便可 将集壶扩成
。

对七极扭上瑞石偷须进行第四次扩底 , 炸樊 用 量 须

、 克
。

在掩次扩底时 , 必须很好的掌握炸奖用

爱
。

因为炸架过少 , 则不能将扩底爆破后的毛石 , 装

辉火奖时所琪盖的泥土及燃烧后的建导火粽 尤其是

在深孔中 随着火举的爆破冲击排 好 外 , 因而容易

把扩底后的粱壶旗塞而影响奖嵌容积 如火集用量过

⋯骂
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在扩底爆破进行时 ,

井深在 公尺以下时 , 通

风校困难 , 所以炮烟的排

出也就很慢 , 影响操作
。

目前我们在布挤次扩底爆破

后 , 都采用了树枝耕成的

圆形草易 , 用硫棚黔仕 ,

向井内
卜

日下移动 , 搜动井

内空气 ,
加速炮烟排出

。

据我们测定井课在 公尺以内

时 , 豹须 分挑便可把炮烟排浮
。

三 、

葵壶的装埙及爆破

扩功苏暴破桔束后 , 川寺 分赫左右使夕和对 冷却 ,

以免因炮孔过 热在装琪时 发 生 爆炸危防
。

装旗 火整

时 , 首先用炮棍特集粉鼓入眼内
。

在级琪粱最土 , 硬

袋豹为 公斤 , 嗽瑞豹为 “ 公斤
。

鼓琪时应

一面将火奖倒入 , 一面用炮视将火集送入眼底 , 纵避

免火葵被琪塞在炮孔半腰 ,

影响爆破效果 , 待火整装琪

至三分之二时 , 便将带雷管

的导火粽 导火粽长可根据

井深及孔深决定 , 我侧现在

采用的为 公尺 , 同

时为了避免
一

肖炮 , 我叨压采用

双导火核起爆 插入孔内 , 卜

面再特剩余的三分之一火梁

全部装入奖壶内 , 再用炮棍 图



下
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将类壶内火奖全部装琪紧资 , 最后 , 用炮泥将全部炮

孔填塞好 , 进行爆破
。

在 公尺以下深井中爆破时 , 为 了避觅打坏探井

支柱 , 必须注意掌握火葵装琪量
。

校据蒯凹的耙脸 ,

当井底砰 卜部支柱在 公尺以上时 , 硬岩中用

公斤 , 嗽肩用 、 公斤较为适宜
。

因为采用上述装

雄量在一般情祝下 , 爆破时瑞石崩出的井不太高 , 不

致打坏支柱 , 同时 , 还能保征爆破效果
。

四 、
炮子幼非列深度及烟破效果

在爆破以后 , 应根据掏糟的具体情况 , 在掏桔四

泪用手睡纤 纤头直侄 士 公厘 进行补眼开帮
。

根据我队的实跳佑果 , 在献岩中只须一个掏槽眼便可

将探井断面的雕形崩好 图 ,
不须另加炮眼 如

‘
嗡 一叫
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低 肠
。

目前在探井中推行粱壶爆破方法还存 在 一 些 周

题
。

其一是爆破时 , 装填操作麻烦 , 尤其在深井中费

时 们较多 , 标次奖壹掏糟爆破操作需时 分家改左

右 其二是有水的探井使用推壶爆破 , 还需进一步研

究
。

因稍做炸塑在装琪上对防水周题简无共体办法

砒化甘油炸奖 , 在装琪操作等共体阴匙 卜 , 也有待于

进一步歌嫩研究 其三 , 在雄壶爆破扩底 容 积 舒 算

上 , 尚无适当工具进牙溯 足
。

因此 , 对不同袋石的火

葵装旗量尚不能进行全面的精确掌握 , 还有待以后作

进一步的拭咙研究
。

橱者耗 测定集蛋扩底后容积

的工具和方法 , 可参照本刊第 期
“

扩底爆破耙璐介

韶 ” 一文中所介韶的室膛量度卡尺仿制拭用
。

其四

在爆破效率上偷有很大奢力浚有发挥 , 今后应针对如

何扩大奖壶容积 , 适当增加孔深 , 工作面炮孔的排列

等方面进一步歌脆研究 , 双充分发钾集中装举的爆破

威力 。

上
摔 卸 擞 捍 舵 翰

卜 ,
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过去捧卸横捍均是用钳子或手 , 既费时又费

力
。

某勘探队李文乎等同志制造了一种捧卸攒捍

卜 一 一 巾 尸 叫 舵输 如图 ,

在硬岩中 , 便须补打 个炮眼 , 才能使探井断面

崩齐 图
。

据我俏的耙级在软袋中炮孔深度一般

采用 公尺 , 硬岩采用 ” 公尺 , 即可达到

预升爆破效果
。

五
、

推行菜奎摄破的几点体会

推行葵嵌爆破前 , 在 义 公尺的硬岩探井中

撼通炮须打炮孔 个 , 但在推行奖壶爆破后 , 炮

眼诚少了 肠 , 一般仅需 个左右郎可
。

一般炮孔深

度在硬岩中为 公尺 , 而葵壶爆破可 增 深至

、 公尺
。 由于提高了炮孔利用率 , 从而大大诚

柳 了工人的体力劳动 , 相应的也就提高了掘进效率 。

其 欠是诚少爆破材料的消耗量 , 有利于降 低 探 井 成

本
。

我队井探在未实行粱壶爆破前 , 平均裕公尺探井

须火葵 公斤 , 雷管 个 , 导火腺 公尺 , 实行

莱壶爆破后平均耘公尺探井只须火奖 婆公斤 , 雷管

个 , 导火粗 公尺
。

仪就爆破材料一项舒算 ,

就降低了原成本定额的 肠
。

按井探 翠位成 本 降

翻

彝

不仅批短了摔

卸 攒 捍 的 时

阴 , 而且方便

省力
。

其用法

是当提攒时 ,

先用钳子搬开

头一扣 , 再使

用沱输摔
‘

余时 , 道接用

舵输捧紧 , 各

个接头需用斜

子摔一下
。

但

这种工具不适

于在 度以下

的斜孔使用
。

棘 军 智


