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限 供 水 法
经

者

坑探作业中
,

打眼用水一般都采取小水桶分散供

应
,

所用水之压力 , 因受到风压的限制
,

不能任意增

大
。

一些利用天井进行集中供水的
,

也往往由于天井

高度有眼
,

水压也很小
,

特别是在高天井作业中
,

公尺高的水柱
,

就相当于一个大气压
。

如天井君高嫂

公尺
,

山于水柱本身重量所产生的压力
,

就已达到

公斤 平方公分
。

如果水的初压为 公斤 平方公

分
,

那么到工作面水的胳压就只剩下 ‘ 公斤 平

方召匕于 凿启机用水的压力应不低于压 掀 室 气 压力

大气压 —毓者敲
。

由于压力小
,

水量也

就相应诚少
,

因而飞锡的节粉加多
。

如天井高超过

公尺时
,

那么水速工作面也刁馆后达到
。

若在天井上面

灌水
,

不仅麻烦费时
,

而且也须增加人且
。

因此
,

在

高天井作业中
,

使用一段供水法就难以担当了
。

年第一季度
,

队某分队打了一个 公

尺高天井
,

使用雨段供水祛
,

解决高天井掘进中的供

水简题
,

取得了良好效果
。

共安装方法兑图
。

第一段
,

利用

户

掉 然后再开
,

向水桶灌水
。

当水由管中外溢时
,

锐明水桶已满 其实
,

稍有把敌
,

耳朵橄着风竹也 可

听出
,

其声晋与水灌入水赘将满时是一样的
,

隽 卜

将 阴上
,

后阴
,

再打开
,

至此灌水工作创谁以含

束
。

这样灌一次水大韵 分鼓
。

如没有桨中供水系

就
,

可在天井底下再安一水桶代之
,

如图
。
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图

第一段
,

利用仄批多

气将 人 桶的水途上 捅
。

第二段
,

再用压批寨气把

”柄的水这到工作而
。

打眼时
, 、 粼是

关阴的
,

故可以在凿姗工

作进行 鲜旱中
,

脐 柳的

盖子打开灌水
,

水界自大了
,

再把盖子盖 卜
,

当 ‘捅水

用完时
,

先关朗
,

打开
,

再打开
、 ,

水便

图 雨段供水法示意图

原有的集中供水系

粉
,

把水淦入 公

尺高的水桶内
。

第

二段
,

再用压藕塞

气
,

将 水 压 上 工

作面
。

灌水时 ,

先关
,

后开
,

使水

桶里的压舱空气跑

从人 桶流往 桶
。 同样

,

当水从放水管淌 卜时
,

就把
、 关朗

,

再朗
,

后开
,

凿岩工 作 又 可 被彼

进行
。

此种供水方法
,

工人只在天井底下操柞
,

水机

处并不需耍工人
。

水桶 可放在板台 卜,

或在灭井旁

边另打一个洞安放
。

放水管作用是一方面可以放掉水

桶里的压气
,

进行灌水
,

另一方面能把进入风竹的水

排除千浮
,

以免妨害凿房工作
。

放水管 应 歌 按农低

处
。

操作时必须严格遵守开关先后次序
,

以免发炸水

倒流等现象
。

、 口 、奋口、心口 , 峭卜 、奋户叫卜八峭 、今口勺卜 叫卜 叫卜、卜内咭口洲卜内心时叫卜门 、月

表 我介弓仅选择一些具有代表性的元素来看 ,
而

实际上各个元素灵敏度都较以前提高很多 ,
仅从 七表

土也可看出
,

一般都提高十倍 ,
特别是 汀 提高得

幢多 。
因此可以确定

,

用增强光的照度对于提高大型

摄肥仪的分析灵敏度与工作效奉是此较令人满意的
。

但是应用此方法偷有某些缺点
,

如有时狄耀上象的照

度不十分均匀
,

使谱撇卜下黑度不能完全一致
,

在光

蹭定量分析测光卜容易发生毁差
。

其次由于狄捷卜象

的照度大大增弧
,

它较灵敏地反映出光源弧光柱消若量

实际情况
。

如所周知
,

沿着弧光柱的能量分怖井不是

一致的
。

有的地方发出的光撇很强 ,

而在另一些地方

却很弱
。

如果弧光不稳定
,

或在振瀚时每次对光位置

稍有变动
,

就会使蹭撇黑度发生变化
。

因此在摄甜时

应充分注意
。
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