
关于揣踢矿床的化学取样及加工简题的研究

一
吴 昌 祥

一
金肠矿床化学采样的目的

,

是采取矿石或圃岩的 法
, 一

与其条带成正交
。

一小部份
, 通过矿样的化服

,

决定矿石中的主耍金属

含量及其他有益有害成份的含量
,

籍以圈定矿体可采

范圈 , 用以针算储量及开采中矿石揖失和食化的根据
,

掌握矿体粗份 互相变化规律及其关系
。

因之系就而

正确的采取各种化学矿样是普查及勘探过程中必要工

作之一
。

效去对这一方面
, 虽然也做了一些截毅 , 但

因加工 方 法 与具体情况各有不同
,

故精渝不一
。

笔

者仅就中南揣踢矿床的化学采样加工工作提出初步体

会
,

供大家参考指正
。

在相同的情况下
,

采用金属品位

变化采数小的取样方法 布

一
、

取 横

节未
一 取 样方 法 的遴 择

选择取样方法的原则是要求以最筒便的方法获得

具有一足代表性的最少的歌料
。

根据金属 矿 床 的 特

点
,

采用刻糟法是比较普通的
。

这种方法不但此较筒

翠
,

而且垂直脏幅刻取
,

能穿过矿眠中有用矿物平行

发育的条杖粗撇
,

正确地反映出金属的平均品位
, 但

在具体工作中
,

由于矿床类型不同而取样方法也有所

变化
。

如大脏型的矿床取样时 公分的矿脏 用

小规格刻梢
,

而 公分的矿呱为了取得足够重量的

豁料
,

刻槽畏度常加大到 公尺
,

一般称为 层法
。

在胭欲栩脏矿床取样时
,

一般用十字刻槽法
。

不渝采

用何种取样方法
,

均必须注意以下因素

取样方法正确
一

与否
,

决定于鼓样品系列中均方咨

的数仿 和金属品位的变化系数 、
’

。

采用技术上便利的方法

在坑道掌子面采样时
,

常常影响掘进
,

如果在 百

板或公赶卜所采的样品与掌子面上起到相同的作用
,

在 ’板或帮上采取
,

但需耀过飘敏
,

以免影响掌子 瓦

的掘进
。

取样的生产效率及狡用

在相同的情祝
‘

下,

必须应用工效高和最廉价的取

样方法
。

火二 、 刻 槽断 向观格

及 米样 同距 的送 挥

日二,日

书尽脏幅大小

在厚度大的矿休中
,

用打眼法或攫取法
,

刻槽宜

用小的规格
,

如某处的豆型含矿破碎带 及 棚 脏 浸染

带
, 般石堆用方格祛 公尺交点 个 , 宁卜方公尺合价

个
,

厥石工程井用全巷法
。

厚度中等的矿体宜用刻

糟法籍以区别矿石与回岩
。

厚度小的矿 体 宜 用 层

法
,

以求得足够的重量
。

刻楷断面的大小与所需样重成正此
。

一般影响刻

槽规格的大小
,

有下列六种因素

金属玻物最大预粒直径

金肠矿物颗粒愈大
,

样品的可靠重量也就应歌愈

多
。

例如某地的踢石硫化物类型矿床
,

踢石颗欲道径

一般不超过十分之一公厘
,

而其样品的原始重盘 一

公斤已足够 ,而中南揣矿的颗粒道径一般为 一 公

厘
,

最大有时可达 任一 公厘
,

这种矿石样品的原始

重量一般为 一 公斤
,

有时要采 公斤
。

样品中金属玻物的抽粒数

。

破石的枯构及其物城成份

数品中金履

的可能性便愈小

矿塑娜空
,

样奄即息

狄愈多
,

样品每次揣诚换差

始重量亦可诚少
。

刘块肤及均匀的浸染肤搏造的矿石 ,

可以利用任

何一种方法采样
,

对 于 茶带肤彬造的矿石最好用刻槽

金周磅物的比重

金属丫
一

物的比重 愈大
,

在匕批诚样品 卜的金肠



矿物绷粒愈多 ,

对样品中余 璐 品 位 变 化 影 响 也就

慈大
。

格
。

晃图 及表 去
。

玻石中金肠的平均品位

在其他条件相同的情祝下
,

矿石中金属平均品位

的艳对百分比愈大
,

矿石内之金属分 怖 也 就 愈均

匀
,

从而所要采取之样品的可靠重量也就应敲愈小
。

越卜 浪瓜品位夕 更 胜

一
”‘叭

一
’“‘ ’

一

「 之 性 〕
·

招刹尸打“

八刀汀,

, 金周破物中金肠品位 与碳石内

金属平均品位 之比

干
一

的数值愈弋样品解始 , 量也就应“‘丸

金属破物的含

余属矿物的含量愈高
,

样品的可 靠 重 量 可以诚

少 , 反之 要多 ,

如含最高达百分之七十的铁矿和含

最千分之几的酮矿
。

跌矿样品的原 始 重 量 可以诚

少 ,

酮矿样品的原始重最则需场多
。

在献脆时一般常用 公分
,

公分 ,

公分
, 公分

,

公分
,

或 公

分六种规格进行对比
,

有时还可用 公分或刹层

法来对此
。

歌脆步肆有共糟与分糟雨种方法

第一种方法 共糟祛

在同一地点先以 公分规格取样
,

加工掀分

后一部份途化酸
,

其他部份保留
,

再将试料动深度加

深 公分
,

刻成 公分的断面规格
,

所得拭料与

公分规格献料的保懊了部份 混 合
,

再 精 分途化

敷
,

保留其他部份
,

最后刻糟加宽 公分
,

使之成为

公分的规格同样处理之
,

这样分别将同一豁料

瀚中 公分
,

公分
, 彼此与 公分断 苗

规格飘料的化肺精果进行此较
,

相差在 一 肠 以

内 ,

可以采用较小的规格 踢矿需放竟
。

第二种方法 分梢法

在同一地点相磷位置
,

并排刻取 公分
,

左扮珍 ,

公分三种断面规格 三个样梢
,

分另加工化骇
,

将小规格分别与大规格 公分

对比
。

比校 卜述雨种方法可看出第一种方法山于在同一

道蔽卜共一个样桦
,

可以诚少品位的变化
,

所得精果

比较正确
。

第二种方法山于在三条撇卜刻取
,

不能避

图 某踢石硫化物类型矿床
一
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变化系数表 表 附表

个采 样 规 格 变 化 系 数

︷,﹄公分十字糟

公分一字糟

公分一字糟

公分一字糟

某揣矿虽然藏跳采用 公分的断面规格
,

可

惜分折方法不够完善
,

系采用平均品位之相对视差
,

所得精果不够可靠
,

兑表

表

区 脉 刻

域 号

去汝 口
, 一 目 “

个数
平均
、

只 规
比较的相
数 肠

备款

三 来样 简距 的 林
、

算

采样简跟的选探是根据矿体内金属 品 位 变 化程

度
,

品位变化 可用变化系数测足 愈大
,

样品 距

也应愈小
。

采样阴距献算的方法
,

一般常 用 诚 疏 法
, , ,及 ” ‘ ”‘ 叩 。 良根据已有的 公尺阴距

的采样青料
,

分别以 公尺 、

公尺和 公尺的阴舜

算出平均品位 , 以与 公尺 距的平均品位加以比校 ,

如相对改差在 一 帕以内
,

同时变化系数校小者
,

可采用较大的阁距
。

如某踢石硫化物类型矿沐
,

献算精果扯明脏壮矿

体 第三类型裂隙呱变化系数为 可采用 公尺阴距
,

晌面呱 第四类型整条阪变化系数为 采样尚距应

为 一 公尺
,

其献算兑图
、

图 及表
。

一 所有平

均品位

系按照
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术平均 图 某踢石硫化物类型矿床 号矿脏献料简距
歌眺品位变化曲撇图
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在献脆时必须注意 拭料地点耍有代表性
。

途化截料须耙过全部内胧
,

不超差
。

拭料耍

有 一 的个
。

献料加工耍严格保氯臂量
。

要

有合理的分析方法 如个样品对此法 最好多算雨个

方法力以比校
,

去掉不合理的 如平均品位法
。

我

国某地揭矿 公分以上矿脏用 公分断面 ,

含矿

破醉带用 公分十字稽断面
,

公分以下矿脏用

刹层法
,

郎 阪竟公分
。

我国南部黑揣脏肤矿床
,

刻稽断面分折精果尚不

完善
,

如 与上表相符 公分以上矿脏一般可用 苏

公分一 公分
,

公分以上矿脉用 召弓于

一 公分
,

公分以 矿服与踢同
。

饥
一

诸
认 ,’’

了

汾
‘

代二气
’

一一一﹃一一一一一一

︸一卜一﹄匕﹄幼︸︸刁一润﹄一口‘

、、、 ·

戈
, ,

·

挤 一

函
甘祠闷目亡目

某踢石硫化物类型矿床 号矿脏献料肋跪
歌脓品位变化曲撇图

某踢矿孤肤矿床采样尚距比较表 表

采样简距 总畏 变化
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又如某揣矿认料洲距歌算精果不够全面
, 无变化



区区 段段 南南 中中 减匕匕

脏脏 号号

坑坑 道 及 分 巷 名 称称 一 坑 五 分 巷巷 七坑三十分巷巷 六 坑 五 分 巷巷 五坑十六分巷巷

舒舒 算 畏 度 公尺

公尺

公尺
阳

一,月甘一八心一

号号翠双

公尺

,

,

,

⋯⋯号

⋯⋯号

⋯⋯号
。

平均品位

一 一

一

十

号号翠双公尺相对

八

殷 卜公尺

差

,

,

⋯⋯号

⋯⋯号

⋯⋯号

一
。

一
。

一

一

一
。

一

一

十

一勺口夕
,几几

系数参考
。
仅据上表在北区可采用 公尺阴距

, 中区

和南区可采用 一 公尺
。

在吠赚时须注意 所选择拭算的矿服耍有代

表性
。

轼脆时每一矿脏在同一中段进行
。

品

位与脏幅有一定关系时耍用加权法卦算平均品
,

否助

用算术平均法
。

拭算前必须进行高 品 位 处理
。

的 分析时要运用变化系数
。

四 化学分 析样品 的饰置 原

及其货料 编 录

五 未样贾量 的检 查

样品臂篮的枪查除各种图表合乎要求外
,

应分季

作出理渝体重与实际体重的比较
。

如某区含矿破碎带

绷孔 公尺采 个样
, 应舒勿甲卫渝体重与实际休重 ,

得出一个数据
,

方可作为霄傲好坏的依据
。

二
、

栽料加工

一 拭料加 工之原

了冷

刻描采样的怖置原

如用倾斜投影法榻制矿量言十算图 刻槽一定要穿

过矿脏的真厚度
, 郎垂直于矿皿的走向 如用垂道投

影法编制矿量针算图 可水平取样
,

郎取其假厚度
。

如雨旁圈转矿化强烈则圃岩翠独采取
。

极脆征明 ,

样品的最低可靠重最
,

救道视的平方成正比
, 即

。

一辘分后拭料的最低可盘重最

一搞分时拭料的最大颗粉直侄

一根据矿石特性确定的系数

大致
一

与最大顺

公斤

公厘

交料编录

某踢矿采样编号系分区杭一蝙号
,

每区分别拾以

号碟 , 克服重
·

尉飞号现象
。

除上 原 图 外
,

井航一登

配
,

分皿登昆
,

如某区 年将原生带氧化带分别就

箭
,
得出锐化带的品位不低于原生带的规律 , 因而改

变样糟的锐格
, 由 公分改作 公分

,

巷国

家节豹一半费用
。

二 值的 刚 定

依照苏联先进趣髓
,

特种金肠矿 石 加 〕二时的

值
,

一般是 一
。

但其朋隔很大
,

要是无条件的采

用其中任一数字作为 值
, 必然会失之过高或低

。

如 值取得过小
,

筋孔值侄变大
,

批分后样品颗粉

中金属含量
,

不能保持它的均匀性 , 从而就影响化

脸桔果的正确性
。

反之 值定得过高
,

则形成加工方

面人力时周和脊金方面的浪费
。

因此 植的测定是试
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料加工一填重耍工作
。

一般用 一 个有代表性的裁

料分别加工与大的 值此较
,

最好是与全部粉碎的献

料比核 ,加化眺桔果接近允静范圈 , 可用小的 值
。

三 值刚 定的 方法

进行 值测定之前要考虑矿石的原始重量及 值

测定的硬目 ,

然后选择测定的方法
。 “

地贾与勘探”

期金推楷同志批荆了地臂部所眼发的
“

地贾勘探工作

金肠矿产采样工作暂行规范 ” 中所附的雨 种拭 脆 方

法
,

由于规范中体会 公式精神不够
,

致产

生了一些毛病
。

实际上运用得当基本上是正确的
。

公

式本身决定了雨种献教方法 第一种是公式右面

不动 ,

使 起变化 , 决足了 ‘之之后再针算出 值
。

第二

种方法是公式左面 不动
,

使公式右面 起变化
,

将相同的献样进行缩分
, 用所得出的桔果来比较而决

定 值
。

雨种方法原则上是正确的
,

但须灵活运用不

能机械执行
。

书
一

,

第一种方法

、衣不动 , 起变化决定 植法

以踢矿为例
,

根据苏联挺脆
,

踢的 值在 一

之阴 ,
每个拭料的原始重量不技 一 公斤左右 ,

如作 种 值歌瀚
,

可用 公斤与 公斤雨种重 同

时进行献殷
,

全部破碎到 弓公厘块度
,

然后 公斤的

可分成 公斤
,

公斤
, 公斤

,

公斤 个
,

公

斤的可分为 公斤 , 公斤
,

公斤
,

公斤

个 如图 ,

每个不进行加工
, 又不再分成 个小

样
,

取右面部份
,

左边抛案
。

为 ,

第三个为 , 第四个为 , 再从样重 公斤

破碎到 公厘粒度 ,第一个的 值为 ,
第二个的

值为 ,
第三个的 值为 , 第四个的 值为

。

我介,所要求的献脆 值为
、 、

和 相对

比 , 而上述雨个样重的 值
,
后面可祛且的 匕值为 氏

, 、 、 ,

基本上合乎所要求献脸的项目 。

将

后面的雨粗与前面月弓粗对比其臂量 亦 较 的 为 正

确
,

若忽为前面雨数字太大的括
,

可取消其中第一个

或第二个
,

这样可节柏化髓费用
。

叨 分样方法正确
。

一个大样顺序用 分法取其

俞角
,

将样品二等分
,

或用庄氏分样器二等分均可
,

比各粗由一个大样分成 个小样不能用输分器又不能

用 分法缩分为优越
。

③ 样品的可靠重量亦够
。

根据波查里茨基实脸

征明 ,

矿样块度在 公原时样品可报重 最均匀的矿

石为 公斤
, 中等的为 公斤 ,

非常不均匀的才耍

公斤
,

而根据某锡石硫化物类型矿床 , 变化系数在

肠士是比较均匀的
,

可以采用
。

④ 所得比的 值与一般所用的 值大体一致
。

按照第一种方法雨个献料的 值为
、 、 、

、 、 、 、 ,
除 值与一般的不

一致外 ,

其余大体相同 。

其缺点是一个重 的轼料很

难达到所耍求的默脸项目 ,

需用雨种以上不同重 的

默料 , 同时进行拭嗦
,

特不起作用的重最剔除
。
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几节 专 二

节 乍 从 , 让 一一 ,

乃 万

《节 们卜

〔和们冷 ‘

节 们牲‘

羊 幻卜 弓

第二种方法

不动
、

起变化决定 值法

此法可分雨种方式进行
, 创不同 值分开等重吠

料对比法
,

与不同 值用同一拭料循环对此法
。

第一种方式是采取有代表性的试料
,

其重最为翠

个样品的 倍
,
全重豹 公斤 , 通 过 公 厘 饰 孔

黯
。

、黑
刁黑卿

。

︸黛酬

彝﹃子确扩库

图 第一种方法加工程序图

再将每个小样全部破碎到通过小于 公库筋孔的

筋子琪后
,

进行批诚君化徽
,

用翠个样品同第 个的

品位比校
,

以决定采取其对此桔果在化脓分析尤歌视

差内最小的 值
。

如此做法有下 个优点

① 翠个样品与翠个样品比较
,

比分粗用平均品

位正确 理由见合讲样品表
。

从 值的要求来看
,

由

样重 公斤破碎到 公厦粉度分成 个时
,

第一个所

⋯ 二
, 。 、 ‘

用的 值为 , ‘ 卡普
,
第二个, ’

州 一 ’此 “ ‘ “ 、 , 一 ’“ “ , 一 一 一 ‘ ’ 甘 ” 甲一
’

‘

骂
。

黑
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粤

》
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一
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幽
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吸刃通

图 第二种方法不同 值分开等重状料加工程序图



取最小 值的最大直诬为准 ,

特大样分成 个小

样
,

每个重 公斤
,

然后用不同 值分别加丁 ,

各祖

所用的 值和筋孔如图 引

在棺分时必须注意

① 在做歉嗽样品时
,

需补充筋孔
,

严格按

公 式进行
。

平时加工可按 夕 进行
,

不

需补充筋孔
。

② 加工时须按批分顺序破碎
,

不能一次破碎到

小于下一阶段所需耍的块度
,

井将粉矿另行棘助过筛

掀分
,

以免与大样块混淆影响 值
。

③ 将小的 值桔果分别与 大 的 值 比

较
,

最好将大 值的痊余样保存
,

全部破碎化跳与之

比校 真实品位
,

采取其在允歌范圈内靠近大 植
,

或全部破碎之样最小的 值
。

④ 每样加工时与其对应的不同 值相比
,

钻样

不得另分成 粗小样
,

失去对比意义
。

⑥ 袖粉末不能除去
。

因踢石硫化物 易 碎 成 粉

末
,

除去之后降低品位
,

不能对比
。

第二种方式是将一个 公斤左右的样品 , 首先用

较大的 值加工 如
,

将其剔 除的 残余样分别

用校小的 值加工 , 顺序类推 ,此法耙某踢矿采用后征

明 ,

其优点是样品的原始重量小 ,

不必墉加 倍
,

可

诚少采样重最
。

缺点是山于一个样循环用不同 值加

工几次
,

使样品大部粉碎
,

影响了 植
,

其对比桔果

不大可靠 ,

不宜采用
。

最好用上面方法
,

拭髓时亦要

按 进行
,

增加缔孔 , 平时可按 之 进

行
。

加工程序如图
。
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图 状料加工程序图

根据此法献脆精果
,

某踢矿的 值可采 用 一
, 兑图

。

中南黑揣大脏的 值可采 用
。

兑表

及表

中南黑揣大脏矿床 值歌脸系吉果表 去

品品位阴隔隔 拭拭 各种 爪直化脆精果
一

与“ 或
来来来斗斗 品位之平均相差百分率肠肠

数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

肠肠肠 平均相差平均相差差 又均均 平均均
利利利利利差差 右差差

、

、

节冷

某踢矿脏欲矿床 值献脆比较表 夫

卜

个 数数 个 数数 个 数数 采样深度度

相相对差外外外 相对善呱呱呱 相对差沁沁沁沁

公分分

公分分

公分分

丁

匆仿旅侧位自 翻

一 一 立

一
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新分改差

一 公斤不超过 公斤

一 公斤不超过 一 公斤

公斤以 上者可达到 公斤

捐耗率

通过 创单筋不超过 为

通过 公厘筋不超过 沁

通过 公厘饰不超过 泌

涌过 公厘眯不超过 沁

通过 公厘缔不超过 叭

﹄皿叹孙今扭产个︺

图化号系

万从
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物类型
矿肌歌
数 与品

矿床
脆样品
位关系

变化曲扭图



一 一

四 样品 的合供
脸乎均品位

合饼与草独平均品位的 相 对 视 差 叭 不

能用

合讲样品就是把沿脏坑道取下来相磷的几个样品

合讲成为一个品进行化赚
。

决定样品的合讲必须事前

趣过拭脸
,

选择有代表性的沿脏拭料进行合讲
。

一般

有雨种方法

第一种方法是将相磷雨个拭料的初次精分的剔除

部份 郎残余样 取出
,

另外合拼加工送化脸
。

第二种

方法是在相磷雨个裁料的副份中
,

按原始重量百分比

抽取途化眺
。

雨种方法各有其特点
。

前者翠个样品与

合讲样品各轻扯分唱 加工
,

比较合理
,

但手艘校繁
。

后者从副样中抽取即行合讲
,

不再 加 工
,

手植 虽校

筒
,

但所得精果近乎雨个献料的平均值
,

故采用第一

种方法为佳 晃表 如相对改差不大时
,

以后可以

考虑 个样品合讲化脸
。

化脸时必须注意 言十算

雨相磷拭料的平均品位时
,

耍以原始重最加权针算

只有在群栩勘探时系杭采样的沿脏坑道中才可以

合拼 样品合讲时可在力口工前合讲
,

拭料重最过

大时可在加工后合讲
。

根据某踢矿飘脆精果 , 品位相

对簇差很大
,
不能合饼

。

兑表 表 及图 图

踢石硫化物类型矿床裂隙脏合拼样品 表

与翠独样品化脸比较表

。
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平均相对汲差 正确的方法
,

合饼化

脸平均品位

平均艳对视差 不正确的方法
,

辈独化

合讲化墩平均品位

草独化赚平均品位

平均相对簇差 帕 可用

平均艳对筷差 不能用

翠独化眺平均品位与合拼化眺平均品位之相对腆

差 肠 不能用
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图 某踢石硫化物类型矿床 号脏翠独样品化

脆品位关系变化曲腺图

分析方法对勘探工积的拭算影响很大
,

如方

法不对头
,

得出茹视的精果 ,

拭算时不能根据一个

量的概念而确定勘探工程
,

因有反常现象
。

如采样

距的拭算
, 晃表 某层面阪 公尺阴距的变化系数为

, ,

公尺阴距的变化系数 为
, 。

耳日距 愈

大
, 反而变化小 , 根据孩孤整个变化系数 为

,

故不

能根据局部反常现象而确定勘探 〕 程
,

应全而考虑
。

分析方法
,

一般有相对很法
,

耙对汉差法
,

变化

系数法和图解法
, 四者是相互配合的

,

在图 匕看不
阴题 看数字

。

关于衡量采样规格及 植认阶是否合格阴

题
,

根据 卜远歌麟精果题明 ,

瑞矿可以依照化学分析

尤静视差范囿含卜算
,

踢矿 易超差
。

因为化学分析尤
舒我差范圈是对一个试料而言

,

到底换大多少倍
,

目

前材料不够
,

应根据仲栽分析裔料确定之
。

对比时不能用平均含最
,

而要用草个对应的
拭料分别舒算

。

桐者敲 本文所列品位数字告为假定
品位

,

杆非实际品位
。

粘 圆 板 的 简 易 方 法

地形底图和重要的地臀原图为了避免其收掀

起兑 ,

必需在裱糊的图枉乏卜箱制
。

去年我队督以

不同的方法
, 用不同的材料核糊了一批图板

,

至

目前为止
,

已翘耀致了一个严冬和雨个盛夏的冷

热和潮湿的考跳
,

其中利用桃胳粘法 粘 出 的 图

板 , 仍然保持着光滑平整
。

我局很多同志公出本

队看到这种图板时
,

都屡次寻阴裱糊方法
,

效筒

介如下

一
、

所需材料有以 几种

桃移
,

是一种山桃树上取
‘

下来的植物谬

呈茶色透明
、

各百货公司文具部或枪画材料服务

部都有出售
。

磅概及牛皮概
。

三合板或五合板 最好是特制四合板

二
、

裱糊步睐

将三合板一而鲍光
,

井用砂袄磨平
, 用潮毛

巾清擦表而 ,

除头磨下来的粉沫
。

把桃腰放在水

壶中 ,

加水二叮汉按体积针算 置于盛水之锅 ,卜,

加热溶化之
,

而后使睽油过双层秒布过派
,

除去

残渣
。

而后再以猪鬃扁刷 刷纷油用的 把谬均

匀的刷在三合板 卜
,

磅机盯需事
一

光浸入水 卜耙十

至二十分筑取出
,

用潮毛巾吸去表而 水分
,

一

再平

韧三合板上 发去水分的面和腰接触 以潮毛巾

卷成卷
, 山板的中

一

处向四边用力赶出过多之睽水

及气泡
,

使新 与板紧密胳合
,

然后分别将机之四

边折向板后
, 包住兰合板

,

背 颐用同徉方法钻 卜

一层牛皮机 如拟雨而作图 ,

可雨面鲍光
,

雨而

均粘 卜磅袄
,

再送至乾燥地方阴乾 不能在烈日

下蒸晒
,

构释 小时后 , 再落起 卜加制图板及承

压好 , 氛 日出风一次 , 豹十数 日后 达完全乾燥
。

这种方法接糊之图板其优点是 表面光滑平

整
、

概 与板侈桔坚固 , 遇潮湿而不霉 这主要是

由于桃腰的谬本扮性和防腐性强
,

成本低廉 和

蛋清粘法比校 操作肠翠
。

张奎文


