
协

尺 元
,

进尺快
、

深度大
、

能满足地胃上的要求
。

四
、

工程井存在的简题及改进昆意

尽管工程井有着上述这些优点
,

但它仍然有

很落后的一面
,

燕瑜从掘进
,

提异到通夙都是株用了

最原始的手
一

工案方式
,

大大限制了生产力的提高
。

如

梁用机械来代替体力劳动
,

不仅可以增加掘进速度和

深度
,

而且
一

也减少了工人的劳动强度
,

目前苏联已耗

有了适合嫂进深度为 一
、

值摆为 一 从 的

褪便攫机
,

我仍韶为这就是工程井的施工方向
。

在目

前
,

把工程井规格扩大到
· ·

万 ,

探用双吊桶
,

用 一 多动式小型柴油机作为卷踢和通夙 的 动

力
,

业株用振动式爆破捆进法
,

这样就小但能大大减

袒工人的劳动弧度而且还可提高掘进速度
。

在支护上
,

这样的支柱规格和安装方法
,

还

不能阻擒很大的地压
,

如今年五月下旬速落数天雨之

后
,

就有三个工程井因地压增大而先后使井框变形
,

呈危险状态
,

枯果只有停止捆进
。

所以这样的支护形

式还不是最稳固的
,

但是
,

也应当指出
,

这样的支护

形式在一般情况下
,

是足够应付相当大的地压的
。

现在探用杉术支柱
,

使用次数为 一 次
。

本地衫木价格昂查
,

每立方公尺构 元
,

只能支护

左右 若乘以使用次数
,

即每立方 公尺能支护

一
。

同时
,

现在架一个框需
·

小时
,

我仍考虑用翅型铜帆制成圆型金屏支架来代替
。

这样

做 ①重量比木支架极 ②圆形井筒地压比炬形小

③使用次数能增多 ④把金屡支架做成折叠式时
,

江

能精短安装时朗
。

奋

加强技术管理保征了坑道工程黄量

播 阴 度

每

鼓下

东北分局 队一年多以来
,

由价领导和全体工人对坑道臀量的重视
,

在所完成的坑道中
,

一找地保持了

较好的规格
、

胃量
,

基本上消灭了开帮
、

拉底
、

挑顶等不良现象
。

在施工过程中他们的作法是 加弧施工管理 紧密配合 互相监督
。

如区长在下达指令时
,

不仅捉出当班

完成若干任务
,

而且江提出保靓坑道规格臀量的要求
。

如翌现规格不合
,

即直成岩工修整
,

避兑一错再错
。

爆破

手在上班时尚配合值班畏掇查掌子面和炮眼怖置等
。

如菠现炮眼方向
、

角度
、

位置不合要求时
,

及“于向岩 毛提

出改进性的建蒸
,

对不合耍求的炮眼
,

炮破手有权不予放炮
。

坑道的侧量工作走在施工前面 不落后价掌子面

公尺
,

这对坑道臀量起到了重耍的保敲作用
。

在鬓岩前运工即捣好掌子
,

撤底清出坑道底板
,

这样就能够

避免由赞不能兑底而使坑道果打累高的现象
。

在操作技术上
,

蟹岩工掌握了以下一些方法

打眼前对好掌子面中心
,

用电石灯熏上一个 “ 中 ” 字
,

然后以此为标准进行炮眼排列
。

帮眼的饰置一定耍在一条道板上
,

一般规格眼的炮底
,

不可越出坑道的编廓板
,

但打 「卜阴佰眼时
,

为

了保持坑道值板的自然拱形
,

就必疽使角度稍稍向上加大
,

以保扯爆破后得到所要求的拱顶高度
。

蟹岩工保靓了每面炮炮眼深度的一致
,

因此爆破后掌子面很整齐
。

在坡度的掌握上
,

他刊探用了雨个办法 第一
,

在打完中部夹加眼和帮眼后
,

就把机器翻林过来打底

眼
,

而不须上下移动横拐
,

这样所打出的坡度最为合适
。

第二
,

在打底眼前
,

对好坑道的腰裸
,

使值眼和腰板

保持一定的距离 他们探用
。

打底眼时
,

把右面底眼稍稍向下
,

这样在爆破以后
,

就可从一次将水湃修出 孩队修理水海是由还 〔

负支的
,

坑道打到那里
,

水湃就修到那里
。

一且掌子打歪了
,

他们金不株取戒灸突然地料正
,

而是分在几次的爆破中慢馒地带过来
。

因而就避免

了坑道的急邃弯曲
。

在坑道遇着节理
、

裂涟或破碎的地段
,

都及时架上支柱或咨集支柱
,

从而保孤了安全
。


