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付 式表示单位凿岩时阴系数与凿 袋 速 度 系数

助
, 炮眼数目系数 , 坑道进尺系数 专 及其他影

响翠位时期变化的因素 ‘ ‘ , ‘

即

按 式可确定以炮眼政樱为林移的相对苹位

凿岩时俘主
。

式可得矛、精渝
, 当 时草位凿岩

时 组缩短而且采用大直径炮眼是合理的 , 当

时草位凿炭时阴浚有诚少
,

采用大道视炮眼将是不合

理的
。

分析公式 可看出 ,

系数 , 及

理加热军生仁和华的值小于一
,

如果系数 、‘

小 右。。
一 , ” ” ” ’‘ 喃 了 产 , 、 产 ‘ 、 、、

一‘宁
甲 , 。刃

无疑 的值也要小于一
。

为确定扩大炮眼道理

的合理性这一条件 ‘ 是十分充分的
。

但是
,

在 的条件下
,
采用加大道视炮眼

也可能是合理的
,

这可在具休悄况下加以谧消
。

除此以外
,
分析 不一 式可代

、

、东

在其他条件相同时 , 随岩石硬度柳大
, 总 、勺凿分 寸 不

草位凿岩时洲
一

也舫增加 同一凿公成备茶件
’

下朴凿兴

速度脐诚少
。

如果考虑到岩石硬度增大的同时 ,

火

道诬炮眼的种撇眼速度降低强度亦增加〔 〕
,

则相 付

的凿房时朋将更加增长
。

山此可兑 ,

在硬度较小的岩石中
,

大心视少 」拍勺

凿启时阴有校显著的诚少
,

因而否定了 ” 炯拉泊

洛夫和 补克洛夫斯篆关寸在硬启
, 险 用火的视

炮眼的合理性的桔渝
。

耙过以 分析得川桔渝
, 少叔孩根据 七体茶件 岩

了硬度坑道断面等 大致正确地确定系数 入 , 卜 和

刀 的植
,

然后再按公式 计环出仔何炮 消视

时的相对的堆位凿袋时洲
。
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刘树汉 校

加 工 踏 头 合 理 化 建 裱

狐的

,

最近我分局在加工攒粒攒头时
,

利用了压力机冲

压方姻的方法二

貂 作攒头
。

这种方法除可道接制作赶笼

头外 , 同时
,

还可以用所剩余的毛坯料制作上开取粉

管接手
。

采用这种方法所制作的摺数攒头每个成本为

元
,

与过去无趁绷管制作的攒头比校每个拼头

可节豹资金 元
。

加工方法是将方细 规格兑我
, 图 放在模

同时 卜 寸
一

内部在了 ,

少长 通卜 「工勺有 公
‘‘

’

、勺余 泛
,

义
一

卡取瑞心
,

对 街商攒进肾最有很火作用
。
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图

型
, 用压力机冲压

,

精果

郎成图 所示的形袱
,

规

格兑表
。

切去实心部份

公厘作上开 取 粉 管 接

手
,

其余部份山于内外部冲

压光滑 公差士 公厚 郎

可加工林扣
, 当攒头使用

。
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