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自 制 光 栩 握 墩 介 貂

山于金肠最测最工作的开展
,

使光踏牢定最分析

的样品大量的增力口。

为了加快光稽分析的速度
,

提高

工作效率
,

改进光撇来适应目视强度是很有效的
。

我

们曹用自制的光楠代替了仪器原附的光栩
,

精果每块

千板摄的踏都大大的坪动 了
,

如 一丝 型由原来

最多 条谱增加到 条
, 一 型由原来最多

条踏增加到 条
,

意大利摄谱仪山原来 条谱

增加到 条
,

不只提高了工作效率
,

节省了千板 ,

而且保靓臀最
。

现特我俐自制光棚的樱墩介韶如下

·

汪 述 欲
·

二 、 制作姓程

一 、

材料和工具
,

搏板
。

我护气采用棕色眼板 俗称牛角板
。

粘腰
。

用丙酮溶解乒乓球至成粘稠状
。

尺子
。

透明的精刻度三角尺
。

刻针
。

把唱针装十复写笔捍
一

郎可 , 如图
。

式二二二

图

刻刀
。

把郊跌管用的断姚柴用砂蝙打成如图

的样子
,

再略微磨锐 但勿过于峰利
。

砂锉
。

把一块 。的硬臀木柱幽 卜砂

布
,

女「一图
。

我介,爵为斜形光捕的作用与哈特曼光栩的作用相

同
,

但斜形光栩的刻制却摘便得多 ,

所以我介,所刻制

的是斜形式光栩
。

制作时首先按照原仪器所附之光栩

的宽度
、

是度 是度可略提些 的尺寸
,

用刻刀刻下雨

块缪板
,

然后在腰板 卜摘好斜簇的尺寸和位置 , 再用

刻刀刻透 敲
。

应当注意
,

斜簇的宽度、

畏度和

倾斜度是决分振踏多少的三个因素
。

若 斜 徒 的畏度

大
、 竟度小

、

倾斜度大 郎 角度锐
,

可摄校多

的踏
,

反之则掇的糟少
。

是度
、

竟度
、

倾斜度虽然可

以任意选择
,

但对半定最分析最有效的任选范圈井不

大
,

如果尽量掀小竟度
、

增加是度
、

加大倾斜
, 虽

摄错增多
,

但征条谱相应的窄了
,

不利于目祝分析

反之错数少了就失去提高效率的意义
。

刻透斜徒的雨片胳板 胜
,

先将准备相粘的雨

面 , 用砂锉略锉 , 使面呈现粗健肤 , 然后用粘胳粘住
,

用厚害压紧
,

次日便坚硬了
。

再用砂锉修膺四边 ,

使

之圆滑至能在狄簇前自由滑动为止
。

起点和止点耍通过豁眺来确定
。

办法是一人用铁

棒榆谱同时兼把光栩徐向里推 一人在 板 盒 处 看光

谱
,

至 发娓光谱时 , 立郎告新摄谱人用扮笔甜 下起

点的位置 如图 中的 ,再向里推 , 至最后可兑光谱

的一点 再推就不兑光了 位置甜下
, 便是止点 如

图 中的
。

把起点 至止点 简的距离 毫

米数 除以耍求摄的光槽条数 靛
,
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度商的距离
,

以后用三角尺为标准
,

先用扮笔在腾板
‘

卜划好
,

再用刻引浏划出 之圈的刻度并刻 卜数

字
,

用颇色粉笔涂巨
,

以使刻度清楚易看
。

刻好后
, 郎用来摄一板铁谱

,

在映谱仪 卜榆查裕

务潜的宽度是否合适 每雨条谱阴的距离是否适当
,

有无过大
、

或因过小而造成重叠现象等 如图
。

最后决定适当的板移
,

扑将板移数 据 刻 能 在光楠背

面
,

以便使用时
一

方使 豁
。
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重砂中嫩铁暗
一

贪粼瞻脚决瘦芬雄侠
·

侍 疚 忠
·

在花崩岩和花尚谭晶岩广泛发育的地区
,
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担铁矿和执跌矿在重秒中是很常 色白勺
。

过去在爪

砂踩定中对
,

落雨种矿物的分离特别感到困准
。

当

瓢粒很粗大时还 可以在双悄显微镜
’

挑选
, 只是

速度馒一些 但当这雨种矿物的颗粒很小时自

一 目以 剑担跌矿和认跌矿就很堆分辫
,

耍

想在龄下挑选更是困准
。

过去只能宋用估计的办

法
,

其毅差是相当大的
, 为了提高工效及工们贾

最
,

铡四唇余华进行了一系列的斌膝
。

警 卜介貂用

薄膜反应的方法
,

灵敏度不高
,

耀几次实喻都不

能使人满意
,

影丘用焙烧法解决了这个周题
。

因

为抓铁矿较钢担铁矿的稳定性稍低 , 当受热时 ,

执

跌矿中的跌磁性增强 ,
变成有磁性的

“

鞠 ,
, , 可以

图
野外途来的重砂如果含娜矿物橄多时

,

先进

耙效检脸如不合上述要求时
,

则必须修改至合格

为止
。

融 余健位置亦有关系
, 如图 中的 距离

不能效大
,

否则光栩因被仪器壁乡常住而推不进去
,

致

使最后几条蹭抓不卜,

特别 是 “ 一 型 的 振 糟

仪
,

刻制时必须注意
。

因刹艳过小不易刻制
,

可采取另一种办法
,

创把制光栩的雨块腰片之长度和竟度取大一些
,

然后

刻成板宽的刹徒
, “

卜行错开粘住
,

这样就可得到小斜

捷
。
最后磨乎四边

,

使之能自山滑动 如图
。

利用磁铁将其分离
。

现将其分离方法摘述如下

行室内淘选 除去娜矿物
,

然后同样耍进布舫分
、

磁选和电磁选
。

电磁性矿物一般是以婀担跌矿和

执铁矿为主
,

另外还可能有 些独 居 石
,

拓 相子

石
,

电气石等等
。

虽然矿物种类很多
,

但除了翻

粒创姐铁矿与执铁矿难以区别外
,

期也矿物都橄

一 一 一 一 一一

易鳗别
。

把电磁性矿物放在瓷川珊中 其量不

太多 , 一般 克最好
,

盖好
,

等封坍放在

火泣当中
,

使炭火将整个刘场都包四住
,

境

分绩后
,

取出甜锅使之冷却
,

然后倒出砂样

平翻在玻璃板上
,

用焉蹄形磁跌进行分选
,

能吸引 来的告为认跌矿
。

如有极少部份的执

矿因浚有婉好 , 用焉蹄形磁跌吸不卜来 , 那么可

放在电磁选矿机距磁极较远处即能吸起
,

其他矿

物不会被吸起
。

这样执跌矿己释完全和剑担跌矿

等分离
。

剩下的剑担跌矿中可能混有些独居不

图

如前所述
, 欲摄的蹭数不能乱要

。

一 型摄稽仪的板移是
、 、 、 、 。

铁矿不受影响
。

赵拼中方法筒翠
、

迅速
、

可靠 ,

耙过多次就

效果良 好
。

那怕是拙跌矿中只混有 几 救 例 叙

矿
,

轻过这样的处理
,

也能很好的分选出来
。
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拓榴石等等
,

因为它们颇 色 和 剑 担跌矿显然不

同
,

故可利用双筒镜来挑选
。

这样可使工效提高

很多
。

粗过焙烧以后
,

鱿跌矿稍有退色
,

而啊担
,,


