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使 用鳃 末 发理 井 内漏 水 事 故的 方 法
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我护,在白云鄂博地区进行擞探时
,

由于房层裂褪

校多 , 发生了大量漏失冲洗液的现象
,

使攒进无法正

常进行
。

耀我们研究后采用在冲洗液中捶入踞末的方

法来处理
,

精果征明这一方法
,

不但可以防止漏水现

象
,

而且节省时简 , 操价布豹穿 每次处理漏水只需 分

耸到一小时
,

成本也校低
,

同时浚有象过去使用粘

土
,

局粪处理漏水时
,

增加涅桨粘度的缺点
。

这种方

法除对丸容洞和大裂健的处理妙果不好外
, 一般的诊

水、
漏水地层均可使用此法

。

在攒井溶水时可用翻姆

末
、

漏水时可用粗据末
。

根据漏水情况的不同 ,

可分

为如下几种处理方法

处理敬孔渗水

当发现攒孔有溶水现象时
,

郎特韧据末徐徐倒入

水源箱内 ,

并用木棍挽拌
,

使鲜末与泥 桨 均 匀 混合

泥维粘度 秒为宜
,

这时开动攒机楼搜攒进
,

并向井内会入据末泥聚混合液
。

应当指出 , 在循环过程

中 , 应注意要有人耀常掩拌泥篆
,

并清除水龙头上的

附着踢末
,

防止水泵吸水不良
。

这样当 攒 过 漆 水层

后
,
进入不淦水层时

,

再用铁砂布过憾冲洗液清除妮

末
,
以后郎可棘入正常攒进

。

处理幼孔漏水

处理搜孔漏水时
,

首先提攒测量孔内水位及漏水

情况
,

并准备好踢末和泥篆的混合液
,

再开始下横攒

进
,

这时可向孔内倒入混合液 兑图 ,

开始五
、

六

桶应乾一点 , 以后几桶可稀一点
, 道到止水为正 一

般在擞孔中部漏水可采用
。

处理井底漏水

将泥维和妮末混合好以后 乾一点
,

倒入井内

十几桶再降 下一根 公尺的短瑞心管下接取

粉管接手 见图 ,

并用拾进把加压
,

到压不动时
,

再提比岩心管换一般攒具
,

使用 秒的泥桨进

行嫂进
,

超致一 个班以后
,

可把泥桨粘度铡到正常
,

即可樱艘进行横进
。

使用此一方法时应应注意耍佬备有校多的弗末和

泥努
,

并注意璐末投入的快馒及水量的大小
,

一般据

末投入的快
, 水最就应大一些

,

反之永员要小
。

图

最 被 上 徐 尺 方 法
在擞探工作中

,

为了准确的请川机

卜余尺
,

正确地舒算井深及各种不同袋

层深度以及岩矿芯采取位者
,

效介叙卜

种筒便易行的最机上余尺的工具
。

这种

工具是用一根 公厘兑方
,

振 公厘

的木料
, 四 苗刨光

,
在

一

曰苗刻上尺度 图
, 应以公分为苹位

,

在尺的卜端舒一铁

二二 一井 气护
臂卡环而
成 图

。

一 和儿州 使用时
,
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