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矿坑巷道充水性 圆的蝙制

侧

李

在金属矿山的巷道里
,

握常可以看到强度不同的

出水地点
,

它们以不同的形式和途视流入巷道
。

如不

及时正确掌握水力性臀
,

甚至韶澈不足
,

以为水量不

大
,

没有多二胡或胁
,

那么燕渝在安全或握济方面
,

都

会随时造成不应有的揖失
。

过去由价没有充分韶歉和

掌握矿区水文地臀情况而造成突然溥水的失变事件在

国内外是不少的
。

因此正确而有效的掌握矿区地下水

的规律是矿山勘探工作中的主要工程之一
。

克利肖托夫教授最近来我矿区
,

对我们进行

中的水文地臀工作提出了宝贵的建蒸
,

特 对我们所

编制的 “矿坑巷道充水性圆 ” 拾以较好的静价
。

他韶

为在金属矿山
,

已有坑巷的条件下
,

棍制这样的圆袄

是比蚊实用的
,

它能提供利用其他方法和手段所不能

得到的脊料
。

现在我把 “ 充水性圆 ” 的振制过程和方法
,

做一

概略的介韶
。

但由价个人握麟不足
,

错改之处望大家

指正
。

一
、

矿坑巷道充水性圆的育料收集

水文地臀点紊描 在矿坑巷道内有地下水出

麟的地点
,

做 或 的紊描 如圆
,

祥

栩步盼苗述地下水出露的形态 股流
、

廖流
、

冒汗

勘探队 陈再飞

强度 潮湿
、

滴水
、

水流
、

喷泉 和有关的成因 裂

隙
、

岩脉
、

断膺或破碎带的导水或廖水
。

根据 与地

下水有关的形成因素
,

洲量和鼠录裂隙
、

转脉
、

断屁

或破碎带的产状
、

破碎程度及其特征 如面的光滑涅

度
、

擦痰方向
、

充填物性臀和充琪的形式
,

群袖地

描述物理地臀现象 溶触
、

潜触的形态
、

弧度
,

次

生氧化物 如扮矾
、

黄色的相华
、

糠色的解华
、

玫瑰

色的钻华
、

锈色的揭铁矿等
,

沉淀物 如松林石
、

蹬乳石
、

方解石
、

枯核等
,

侧量地
一

’水出簇的范

囿
,

槛定水的物理性臀 色
、

味
、

嗅
、

透明度
、

水温

等
。

裂隙率侧量 在含水岩屠矿坑巷道之雨侧
,

选裂隙登育较为明显的面上
,

侧量翠位面积上裂隙所

估的面积
。

但是由价裂隙的形状和宽窄龙不一致
。

因

之
,

我们一般利用方便之腺侧法
。

在选定面上
,

划上等分的十条道板
,

其长度最好

取一整数 公尺或 公尺
,

各直核阴隔为 公分
,

,

侧量每一道腺所穿过的裂隙霓度
。

, 一

笠
“ ’。

奢

爵爵爵

同 文
·

产戎明 小水流呈股流形式从底板汤入坑

滋
。

顶板滴 水 局限龄断裂之上整部份
,

在断裂面

篮有地 下水作川所形成之浓洞和小型之济滋 , 显
系断裂之动动使岩屠破碎而导水

。

断裂面 糙韭

夹有断时动力作川所形成之角碟和钙熨 」肤物熨

式中 “

—裂隙率
刃

—道板所穿过裂隙竟度的总和

刃

— 条道貌浸度的总和

在豁录上除了鼠录裂隙率处
,

还应描述主要裂隙

粗的形态和穿择情况
、

产状
、

特征和物理现象
。

节理点侧量 节理浏最的方式 与地臀相同
,

只是我侧着重价主要含水唇
,

仔袖地描述 节理 的性

霄
、

形态和产状
,

叙述与岩屠产肤的相互关系
。

‘ 流量浏定 凡有水流的水文地臀点
,

穿脉沿

脉的 口子
,

岩性变换的地方
,

都应测量流量
。

我仍株

用的侧量方法是堰侧法 —梯形堰 圆 和三角堰

圆
。

一般用三角堰
,

水量蛟大时才用梯形堰

梯形堰舒算流量时
,

按下列公式
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叼
·

孙杯一万一

式中 —流量 升 秒
孔

—堰水位 公分

—水堰下边梭边的宽度 公分

三角堰针算流量时
,

按下列公式

将水样化学分析桔果
,

利用圆形圆解法
,

枪制圆

形圆解 如圆
,

龙进一步分析水臀特征
,

研究地

下水地球化学的意义及其成因
。

叠
圆

人气
一

儿

式中符号与上同
、

凡是有水流的水文地臀点
,

都应株取水样
,

进行化翰
。

探取水样时
,

应避免水样中意外元素的存

在
。

装样之玻璃瓶
,

应熟用肥皂溶液洗浮
,

盆在蒸馏

水中冲洗晾千
,

然后利用抹样的水进行冲洗
,

再将取样

瓶降到距水面适当位置进行取样
,

遥往化睑室化脸
。

二
、

育料整理和充水性日的福制

卜 青料整理 每次从现锡收集回来的脊料
,

应

在当天粽合整理
,

芷对抹回来的地臀标本
,

加以进一

步的分析和谧定
,

以判断现锡工作的正确程度
,

补充

某些现锡素描的不足龙加以修改
。

言
一

卜算裂隙率及登祀

入杭一的表格 如附表
。

糟制节理玫瑰圆进行各流

量点之流量舒算
。

皿 屹

陀」。 ”

自 叹

阁 生

曰
〔之」雌

口洲
占

匕习

吧罗油耽滋肋 卜

充水性圆的榻制 在棍制充水性圆以前
,

必

掇要有精确的矿坑巷道地臀圆
。

如没有时
,

应蔺先编

制或与水文地臂坑道浏棺工作同时进行
。

在孩圆上
,

根据素描圆水文地臀点内容
,

适当地利用明确的符号

投价圆上
,

根据各水文地臀点的位置
、

成因
、

特征
、

和地臂搏造的分析
,

参考水臀分析的青料
、

玫瑰圆节

理艘育的方向
,

正确地应用小型搏造
,

速系水文地臀

露头
,

按实际情况有根据地勾出具有水力联系的导水
、

地带
,

指出某些方向的断裂或破碎带与地下水的关联

程度
。

对某些具有固定补拾水源的危防地带 如某断

裂菠展方向可能与地表水流
、

聆水池等有关速日竹 和

某些安全地段之背用缸腺告警
。

安全地带的确定可根

据裂隙率的登育情况和流量的增是关系
,

盆参考玫瑰

圆节理黄育的方向来确定
。

如圆

炕道充水性目

“ 下只 阮弘‘

匕州井二名阵
举
选闷沙

丛疆涵巍涨贯七 考

,

‘ 口

‘

训沙 二 乙 二 ,

牡催
刘

牲聪肠翻国吻回口曰口回困国画团

爵一砂圆

区日解 划阴

任习栩
‘“

巨习破“
压〔〕琢

‘二、如扭

命
“ ·

害水 界琅

润汤

琳
伟 洗水

应饭汤水

男月 点

黯
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如圆 所示
,

裂隙率的增畏是由西向东
,

而裂隙

率艘育的地点其节理方向一般是呈北西走向
,

而且裂

隙率的赘育地点又与流量的增是有着显著的关系
。

这

规明北西向之断裂其危喻程度蛟大
,

尤其以靠近坑道

东边地点的北西断裂皎严重
。

这样就可进一步考虑东

部北西延伸方向之地表部份是否可能有补拾的固定水

源
,

从而正确的确定这种断裂的危险程度
。

因为我们

知道裂隙的含水性业不翠决定价裂隙截面的总容积
,

微然裂隙很多
,

但是这些裂隙的存水量是有限的
,

故

钊断其安全程度是决定赞与裂隙育通的水源
。

当我们榻制坑道充水性圆时
,

不但要保题所有点

的位置的正确性
,

同时还应孩具有明确的水文地臀工

作观点
。

矿区坑道充水性圆
, 虽只是几种不同观测点

的内容所粗成
,

但它却表示着很多繁琪的水文地臂现

象
,

阴明矿区的水文地臀条件
。

根据不同的水文地臀点出麟的形态和强度
,

我们

可以确定矿区地下水的类型和分怖的特点
,

龙明确地

了解到其流通的通道和条件
,

搏造 与地下水之简的关

系
,

从节理玫瑰圆中
,

可以指出这种通道的方向和形

成这种通道的应力关系
。

由龄裂隙率 与分段水流增畏

的相应情况
,

分析亘大破碎带或蛟大导水带的存在位

置或可能存在的条件
。

预舒矿坑巷道延伸和下掘的澳

水量
,

在水臀化学圆形圆解圆中
,

可以指出地下水逻

流的路程
、

水源和种价地下水的侵触程度
,

进一步圈

定危险地带和富水带的范圈
,

以便提供确切的矿球水

文地臀报告
,

指导或保靓勘探和抹矿的安全
。

附表 裂隙率获舒表

编号 位公 公川 芯
“

霖石 名
禁⋯森要 裂

朴盯 囊

用 玻 璃搏磐翻磨光薄 片的方法
奋

》

赵 迪 奉

薄片在粘片前的磨翩或光片在上光前的磨光是保 洞合好了的白泥紧
,

在玻璃蟹上研腆一会 以防研料

征光薄片臀量的一个主要环节
。

对提高制片效率和减 不均
,

然后把要磨的岩矿片洗一下再黔
。

枷工人的体力劳动也是很重要的关键
。

目前大部份岩 侧篮旋棘时
,

往上加研 料同上 面所我的办

矿室在制片时
,

这一道工序都是用手持岩矿片在玻璃 法
,

但岩矿片不离开磨整而粗搜在麟
。

脾时水不要加

板上来回研磨
。

这样工作又果
、

效率又低
。

为了适应 的太多
,

以免影响进度
,

水加少了研料菠生干燥
,

,

近年来地臀勘探工作登展的需要
,

必须把岩矿制片工 菠生标本脱手
。

因此用水用料必须均匀
。

作从手工美生产方式逐步改变为机械的生产
。

我们握 磨摇林动时
,

操作者们汉将标本在玻璃板上

过一年多的模索
、

把用手持岩矿片在玻璃板上来回研 馒慢的来回移动
,

不要用力压着标本在一个地方
,

因

磨
,

改为用玻璃搏奖袖磨
,

盆初步掌握了这一操作技 为这样研料就没有可能透入标本 与麒整之阴
,

减低工

术
。

这种方法不仅可以保敲工作鬓量
,

减拯工人的体 作效率
。

力劳动
,

而且工作效率
一

也有所提高
。

兹将我们用玻璃 使用时应注意使玻璃整 与带有金绷砂的器其

蓝彻磨的办法加以概略介貂
,

供大家研究
。

隔离
。

进行研磨前斌将手洗干浮
,

工作服要清扫或

须有一台电动研磨机 磨片机
,

此机器最 换下来
。

用水也要同代有金铡砂的水分开
,

用完要盖

好能自由洞节快慢
。

好
。

如标本菠现有被金翱砂划伤的痕肺
,

应立即检

机器的铁臀磨整直视钓 。左右为最好
,

查
,

用刀子将金铜砂 去
,

或将备用整换上
。

每分踵旋蒋 一 蒋左右
。

用玻璃整比用玻璃板是有其优越的地方
,

不只改

、 将玻璃板用渭石刀裁成同铁臀整一样大
,

芷 善了劳动条件
,

也提高工作效率
。

但它提高多少
,

因

将边部在研磨机上磨圆
。

然后用自制 的加 拿大树腰 燕系兢的耙录和扰舒
,

不能得出一个具体的数字
。

不

豁 将玻璃整粘固在铁臀整上
。

过使用时必照注意加水加料要均匀
,

和注意玻瑞整的

磨岩矿片前
,

先用一瑰光滑的岩瑰 粘一下 清漂
,

否
一

也可能会得到相反的效果
。

能 这是从中国科学院地贸研究所学来的方法 用 雨甘油松香 也啡一极松香或 加工松香 和 雨松节抽视 合
,

加热至

松香熔化 , 冷却后应
。

制片用 的腹也可用这方法配 , 成本很低 , 也好用 。


