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如圆 所示
,

裂隙率的增畏是由西向东
,

而裂隙

率艘育的地点其节理方向一般是呈北西走向
,

而且裂

隙率的赘育地点又与流量的增是有着显著的关系
。

这

规明北西向之断裂其危喻程度蛟大
,

尤其以靠近坑道

东边地点的北西断裂皎严重
。

这样就可进一步考虑东

部北西延伸方向之地表部份是否可能有补拾的固定水

源
,

从而正确的确定这种断裂的危险程度
。

因为我们

知道裂隙的含水性业不翠决定价裂隙截面的总容积
,

微然裂隙很多
,

但是这些裂隙的存水量是有限的
,

故

钊断其安全程度是决定赞与裂隙育通的水源
。

当我们榻制坑道充水性圆时
,

不但要保题所有点

的位置的正确性
,

同时还应孩具有明确的水文地臀工

作观点
。

矿区坑道充水性圆
, 虽只是几种不同观测点

的内容所粗成
,

但它却表示着很多繁琪的水文地臂现

象
,

阴明矿区的水文地臀条件
。

根据不同的水文地臀点出麟的形态和强度
,

我们

可以确定矿区地下水的类型和分怖的特点
,

龙明确地

了解到其流通的通道和条件
,

搏造 与地下水之简的关

系
,

从节理玫瑰圆中
,

可以指出这种通道的方向和形

成这种通道的应力关系
。

由龄裂隙率 与分段水流增畏

的相应情况
,

分析亘大破碎带或蛟大导水带的存在位

置或可能存在的条件
。

预舒矿坑巷道延伸和下掘的澳

水量
,

在水臀化学圆形圆解圆中
,

可以指出地下水逻

流的路程
、

水源和种价地下水的侵触程度
,

进一步圈

定危险地带和富水带的范圈
,

以便提供确切的矿球水

文地臀报告
,

指导或保靓勘探和抹矿的安全
。
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用 玻 璃搏磐翻磨光薄 片的方法
奋

》

赵 迪 奉

薄片在粘片前的磨翩或光片在上光前的磨光是保 洞合好了的白泥紧
,

在玻璃蟹上研腆一会 以防研料

征光薄片臀量的一个主要环节
。

对提高制片效率和减 不均
,

然后把要磨的岩矿片洗一下再黔
。

枷工人的体力劳动也是很重要的关键
。

目前大部份岩 侧篮旋棘时
,

往上加研 料同上 面所我的办

矿室在制片时
,

这一道工序都是用手持岩矿片在玻璃 法
,

但岩矿片不离开磨整而粗搜在麟
。

脾时水不要加

板上来回研磨
。

这样工作又果
、

效率又低
。

为了适应 的太多
,

以免影响进度
,

水加少了研料菠生干燥
,

,

近年来地臀勘探工作登展的需要
,

必须把岩矿制片工 菠生标本脱手
。

因此用水用料必须均匀
。

作从手工美生产方式逐步改变为机械的生产
。

我们握 磨摇林动时
,

操作者们汉将标本在玻璃板上

过一年多的模索
、

把用手持岩矿片在玻璃板上来回研 馒慢的来回移动
,

不要用力压着标本在一个地方
,

因

磨
,

改为用玻璃搏奖袖磨
,

盆初步掌握了这一操作技 为这样研料就没有可能透入标本 与麒整之阴
,

减低工

术
。

这种方法不仅可以保敲工作鬓量
,

减拯工人的体 作效率
。

力劳动
,

而且工作效率
一

也有所提高
。

兹将我们用玻璃 使用时应注意使玻璃整 与带有金绷砂的器其

蓝彻磨的办法加以概略介貂
,

供大家研究
。

隔离
。

进行研磨前斌将手洗干浮
,

工作服要清扫或

须有一台电动研磨机 磨片机
,

此机器最 换下来
。

用水也要同代有金铡砂的水分开
,

用完要盖

好能自由洞节快慢
。

好
。

如标本菠现有被金翱砂划伤的痕肺
,

应立即检

机器的铁臀磨整直视钓 。左右为最好
,

查
,

用刀子将金铜砂 去
,

或将备用整换上
。

每分踵旋蒋 一 蒋左右
。

用玻璃整比用玻璃板是有其优越的地方
,

不只改

、 将玻璃板用渭石刀裁成同铁臀整一样大
,

芷 善了劳动条件
,

也提高工作效率
。

但它提高多少
,

因

将边部在研磨机上磨圆
。

然后用自制 的加 拿大树腰 燕系兢的耙录和扰舒
,

不能得出一个具体的数字
。

不

豁 将玻璃整粘固在铁臀整上
。

过使用时必照注意加水加料要均匀
,

和注意玻瑞整的

磨岩矿片前
,

先用一瑰光滑的岩瑰 粘一下 清漂
,

否
一

也可能会得到相反的效果
。

能 这是从中国科学院地贸研究所学来的方法 用 雨甘油松香 也啡一极松香或 加工松香 和 雨松节抽视 合
,

加热至

松香熔化 , 冷却后应
。

制片用 的腹也可用这方法配 , 成本很低 , 也好用 。


