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小 圆 探 井 茅 竹 支 护 方 法 介 招
,

勘探队 黄殿贵
·

我队探井施工地区的地屠很复杂
,

大致可分为三

唇
。

上屠为历年民工探掘淘洗之地段
,

教地段省为栩

松散的 一 卫 之碟石
,

和 的泥砂
,

其厚度

为 一 万 第二屠为揭黑色的粘土屠
,

其厚为 一 万

也有 一 卫 者 第三唇为揭色的砂碟唇
,

祖撤松

散 同时艘地膺龙含有地下水
,

据观侧
,

平均小时漠

水量为 ”。

由 地屠的复杂便抬井探施毛造成了

很大的困难
。

一
、

施 工 方 法

茅竹的选择与加工 固壁所用之茅竹粗袖不

限
,

一般道攘为 一 卫
,

提 卫
,

短者为
·

叮
。

在挑选茅竹时
,

应株用生畏二年以上的
。

因

当年生的幼小茅竹的靶性差
,

易价变形或拆断
。

在进

行固壁之前先特整根茅竹劈成雨半
,

再把它破成几等

份
,

每等份竟为 一
· ,

最后削去各竹片阴

之竹节
,

即可使用
。

茅竹固壁的程序 当探井掘进 米或 米

时
,

就需停止掘进
,

进行困井工作
。

首先由井 口逐步

向井底困榻
,

根据井视的大小
,

料固井用竹奸按等距

离固定 像编圆筐拟的一居屠的往下振
。

棍井用的

竹舒教量可根据井视大小而定
。

如井视 米者
,

可用

根 井趣 卫 者
,

可用 一 根
。

圆井时应

根据探井捆井情况
,

分节 分段 进行振制
,

如果井

壁教整齐
,

不易毋塌
,

可每进尺 米或
·

米进行接

速上节 上段 疏制井壁
,

担需注 意将上
、

下二节

二屠 之竹纤互相延伸振精一起
。

延伸的畏度是每

节朋的万或万
,

以避免脱节
。

如果井壁易幻塌时
,

应

适当的箱短每个回次进尺的深度
,

即每节简的固壁距

离要髓短到
。

在施工中往往遇到特殊地唇
,

如

井位耗常下沉或错动
,

井位逐渐歪科或剪断
,

为保融

安全生产我们抹取了多唇次的固壁法
。

一般是在原有

的第一唇固壁的基础上
,

在里边再圈橱一屠或二屠茅

竹
,

其桐制方法与第一屠相同
。

困井时井内须 人振
制井壁

,

井 七 人向井内翰逞竹片和竹封
,

盆照麒井

内
、

井外工作的安全情况
。

固壁的技术规格如下表

井内通夙 用 公分木板作夙箱
,

夙箱高为

一 蓝
,

宽为 一 卫
,

畏 一 叮
。

探探井直授,,

茅竹应刁里 ,,

宇竹长度日日 乍士凡宽度 。。 畜十于花度 ,, 宝千干根肚 个个 恃 心

一一 产一 口二二
全理二 二罗罗 一 夕 竿竹丧准司娜胭 井井

全大 」
、

如宝际 才口口护护 一 口
二罗罗浮二 二君君 , 一 ‘‘ 口 嘴协而

‘

介旋
。。

夕夕夕,, 峥 卜 一 巧巧 口子一 护

百筋二 品

出夙 口道摆为 万
。

将夙箱装在井 口 劝上
,

用茅

竹作通夙管
,

将茅竹各节穿通后
,

一节节地接到井下

距工作面
·

卫 处
。

夙箱的制作和夙管的速接必须

严拚
,

不能漏夙
,

如不严密可用 黄泥或共 他东西糊

严
。

抹用这种通夙方法可解决 一 叉 深的淡井通夙

简题
。

井内排水 由价井内汤水量多
,

因此需要进

行排水工作
。

但由加我队缺乏排水靓备 如水泵
,

只能用吊桶提水来解决出水的周题
。

但
,

趁是有很多

困难的
,

如每当第二天
·

早上上班 一班制 时
,

井内

就集存大量水
,

这不但需要估用 一 小时进 行排水

工作
,

而且由龄井壁受水浸
,

诬易奶塌
。

为精短排水

时圈
,

提高工作效率
,

我们探取了 班或 班作菜方

式
,

这样可随时工作
,

随时排水
,

从而提高了工作效

率
,

也避免了井内集水过多
,

泡坏井壁或影响施工
。

夜班工作要投有照明装置
,

井内工作最好用电灯
。

二
、

茅竹固壁的优点
卜 探用衫木固壁时

,

需要琳用木工或支柱工进

行支护材料的加工 工作
,

这样就需 要很多 日封出和入

力 用茅竹固壁时
,

加工的跟
,

不需用卑 日的木工
。

工效高
,

成本低
,

又安全
。

如用杉 木支护

时
,

每米成本需要 元
,

每班 粗 进尺
·

一 万
,

由淤衫木供不应求
,

有时也影响工作 用茅竹支护每

米成本仅 一 元
,

每班 祖 进尺 卜 一 汀
,

重

且茅竹来源充足
,

在附近农庄即 可探膝得到 同时在

安全方面芷不 亚赞杉木
。

实际题明
,

我刊完成

米探井任务中
,

没有硬生任 何事故
,

业为 国家 节构

万多元的财富
。

三
、

施工中应注惫的周题

握常进行安全检查
,

如菠现界肤
,

应即停止

工作

下并前一定 要用仪 器或灯 火检查 并内的空

气
,

业往井内逞 一 分镜夙
,

再行下井作案

雨天严禁施 毛 。


