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糟孔 人 工筹斜 握脸 介招

李 福 之

冷 一
、 人工薄斜摘用筑四

搜孔人工缭斜是稀嗡先难握殷之一 , 在我团若干

地方舰遇蜜脸使用 , 共效果良好
。

适橄方法滴用龄三

擞情沉
。

孔内艘生服重事故 麦理须要花费相富是的

峙背 , 或燕法虑理 , 常降蜜孔又建相富深度 , 但偷未

建到地鹭要求 , 在道凌情沉下 , 可考虑探用人工尊

斜 , 在事故嫂具 」 直以缭斜楔子躲阴事故的糟具 , 阴

始新孔嫂选以求完成任矜
。

成孔姆曲超遇允静改差 蜜探在施工中由聆

地贾搏造和操作技衡等因素的影瞥 , 所蜜出的蜜孔角

度将要手昨改舒有所出入 , 但是如果超出歌 舒 允 静 改

差 , 就不能满足地臀歌舒要求 , 道降也可以考虑探用

人工尊斜法铺救之 。

渡心探取率不能满足地臀要求 磺心是地臀

勘探最修成果的主要依披 , 如探取率太低 , 已打的搜

孔就不能参加胃十算演量
。 道檬的搜孔 , 就患在竣心探

取率迢低的膺位上用人工尊斜方法加以捕救。

但遇有上远情形待 , 事先须典地臂部阴研究尊斜

孩孔的倾斜角度 , 方位角度 , 尊斜深度 , 尊斜俊嫂孔

宜视 , 嫂巡深度等
。

取得地贸部阴同意才能淮行尊

斜。

二
、
黛斜澳的扭翔及摘用之地后

木裂算斜楔 滴用赞忿软地唇
。

擞裂缭斜楔 滴用龄壑硬地唇

套管裂的尊斜楔 滴用赞各橄地詹 , 通常都

使用此橄尊斜楔
。

的正切
。

② 尊斜楔的外视 算斜角度的正切 二 有效尊斜

的直篷畏度
。

四 、

葬斜椒的裂造

用一很四公尺以上的套怜 , 手专直便憋典阴始厚斜

部份原孔便相富 , 卜下雨萌林扣螺赫均须良好 , 怜身

秘稠肇直嫉瞥 , 根慷缭斜角度裂成算斜楔
。

具髓裂

造方法是将已攫择好的套管按要求精璀的刻出切阴拢

如圆 , 徒管身斜着切阴成雨半
。

切朋拢的刻

卜卜才 ,

叫叫

同

法 , 是先赞距套普上顽 公寸或 公寸虔阴始用氧焊

在套曾横断
’ 三诬切阴逐渐 下鸯 , 由起黔族切至尖减贴

止 用氧焊切耍求一定要直才好用 如阅
。

冈

三
、 绷斜角魔的针算

缭斜楔角度一般焉 — 度 , 有特殊要求降也

不宜赞 度
。 如果潭斜角度遇大峙 , 就不能通遇皎畏

的粗视嫂具 , 龙易弓起遭具折断事故 , 上下嫂具也

势必崖生不便
。

裂做算斜楔的角度可用下 述 方 法 舒

算

① 尊斜楔外侄 , 有效尊斜直漫畏度 尊斜角度

切阴俊的上硕的一个焉筹斜瞥 , ”币酗勺一
’ ”铭享

斜楔 , 再将绰斜楔的斜面角度加以修正 , 便能迪合龄

嫂孔尊斜所要求的角度
。

修正的方法 是将上功每切去

一 , 设 豹二公寸以内 , 使共上明形肤和算斜管下

硕相同的尖端 , 因此就须在孩管本身下顽翻一切阴直

脚 , 切去俊印可 如圆
。

遥搽做是焉了使尊斜楔

例



一 加 一

‘

匕硕短一些 , 以免因其增大而使做成的尊斜楔外侄不

能下入孔内 , 然俊将尊斜楔妥善的焊接
。

焊接完攀韭

感逸行以下位查及修理

① 检查尊斜楔本身是否有很大替曲 , 臀曲太大

畴不能下入孔内
。

由龄套管氧焊降的温度很高 , 势必

燮形 , 定能有每曲出现 , 故遇有誉曲可用道管器加以

修正
。

’

② 检查尊斜管内诬底面是否呈水平 , 不平或有

凹凸峙不能使用
。

⑧ 将已裂成的缭斜楔 , 捉大一极的套管内视退

行通遇状段 , 不能涌遏特 , 就不能下人孔内 , 必须重

加修理
。

④ 用小一极的粗侄嫂具 , 捉尊斜楔管的内视巡

行通迢试脸 , 不能通遏特 , 就不能缭斜演廷
。

未拭殷

前感将典尊斜楔同规格的套管接莲尊斜镇楔
一

日葫 、

根献脸才能生效
。

如能通遇降盆须砚其小一极的镇具

通通尊余噢的斜面是否平滑
。

五
、
下人 孔绷斜椒的方法

下入缭斜楔必须使共牢固 , 不容稍有移勤 。 根慷

孔内情况不同 , 下入尊斜楔的方法也有所差具
。

蛟可

靠的方法是以水泥固桔尊斜楔
。

用嫂粒拼夹 , 或套管

道接速接等方法也可滴用
。

下人缭斜楔的具骼操作方

法 , 一般有以下雨幢

用套誉莲接下入法 此法滴用龄 探 演 心 和

料正嫂孔遏度誉曲
。

事先须将原孔内缭斜深度以下的

孔筒以土石坚窗地充旗或注入水泥 , 然俊在尊余楔下

明接上滴富浸度的套管 , 其管的是度疽按富降的探竣

心或料正淆孔的誉曲要求的深度而定
。

再将尊余浪的
一

匕勇用套管一根一根的速接下人孔内 , 典择人套管相

同
。

但缭斜楔
一

匕 颐的套管舒扣部份需用 松 香 油 腰

桔 , 以免脱筋
。

下到滴富深度找好方位角 , 使下顽着

霄赞孔内充琪物上 , 上萌用大板牢固夹住 , 就可捉套

管中降下镇具尊斜蜜巡了
。

用搜捍下人蜜孔绰斜楔 此法一般多在焉解

决孔内事故和捉孔底阴始料正遣孔迢渡誉曲降使用。

郎在算斜楔下萌接以相富浸的套管 , 一般意接以 米

或 米的套首
。
注入水泥待 , 不可将尊斜楔全部注

满 , 须精榷舒算需水泥数量 , 将尊斜的 部份注满水

泥便妥 包括 「颐的套管 , 尊斜楔上硕如孔壁宪整

峙可不加是套管 , 如孔壁松散位有坍塌掉 魂 的 危防

峙 , 可滴赏的速接一些套管加以推菠
,

但须将套瞥澳

接林 部份加以松香油廖桔之 。

焉了在尊斜楔逸入孔内俊 , 顺利提出嫂捍 , 可趁
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便找举方位角
。

尊斜楔上萌或尊斜楔速接

的套曾上萌 , 用手摇筑或

雷嫂搜成 肚。,, 的四侗孔

圆
。
再将用热尊斜

楔一毅的套曾同搽欲成四

侗小孔 , 用 叭了‘

的紫栩

跳裂成铆钉用手睡铆住 ,

常下好尊斜楔 , 找好方位

角 , 注入水泥俊用抬选把

加璧或用以吊睡往下稍一

冲打 , 紫翎铆打便折断 ,

形屏雏了算斜楔 , 提 异 组

捍 , 待水泥乾固再行尊斜

嫂泡 鼓 下入谭斜楔 ,

必渭用定向嫂捍降下 , 以
令

六
、
人工攀斜 , 遨方法及注傲事项

绰斜搜淮降所使用的筑萌 , 在算斜之孔壁岩石不

壑硬 极 , 可用瞥合金演颐演选 郎是巳将外出

刃磨钝的组硕 , 以免道淮算斜楔子 。

毅以上的岩

唇缭斜最好使用嫂粒遭颐遭造 , 在用蜜粒组硕待 , 要

投入较多的遭粒 , 而蜜阴新孔以俊 , 又必须酌情孺出

以前投入的通多组粒
。

所用的粗理筑具畏度 , 惠根操

在地面裁脸决定之 , 一般的嫂具是度 米左右 , 取粉

管上颐一定耍用斜口 卷萌的 , 己壤的取粉 管 决 不 可

用
。

蜜逸中压力要翅 , 嫂颐搏数要慢 , 缭斜徒的斌选

工作 , 投入遭粒耍由嫂捍投入 , 每次异降塑具到尊余

楔要特 小心 , 用最漫速和最小勤力援和趣遇尊斜地

方 , 业艳封避免登生跑管和脱落岩心等事故
。

合金演

淮特最好便用暮舀切断器 。
此外 , 在尊斜俊感及降龙

行浏斜 , 以脸豁姆曲角度是否合乎耍求。


