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韧 脏 带 金 属 矿 床 的 储 量 补 算

榭 自 毅

二刃

︸
。

匕

在潇 能算工作中 , 目前对一般的大刀瓜矿床 与层

座欲矿体
,
都已有一套比校成熟的耙墩

,

但是对某些

化多端
、 产壮形态都比较特殊而少兑的矿床类型

,

缺乏一般可以通用的方法
。

江西某黑编栩脏带矿床

为一例
。

眺矿床有其独特的外表特征
,

虽然肌幅一般

在 公尺
,

相似于一般大呱型矿床
,

但

由于服幅膨缩变化大
,

分枝复合频繁
,

特别是山于矿

脸相当密集 脏简距多在 习 公尺
,

故不

能套用一般大皿矿床的潇量针算方法
。

同时
,

以其矿

胶忽分忽合 , 网胳密集的情况来看
,

义有似于彻版带

矿床之特征
,

但其脏幅较大且校规整
,

特别是其矿肌

密集悄祝还未到应肠翩脏带的程度
, 显然也孑馆后搬用

栩胶带矿床的一有另巴致
,

因而在佬量刹
一

算上
,

几耙研

究摸索
, 吸取了不少的教酬

,

才在苏联枣家的指导下

初步摸到了一些提脸和方法
。

为了提供有关翠位在勘

探中小型矿区中 ,

遇有类似情况时参考
,

现将笔者对

肤类矿床俑量针算工作的一些体会整理介剩 如下
,

不

妥之处
,

漪予指正
。

量升算和翎胧带矿床一样
,

必须根据 矿 服 的 密络情

况 与有用金属含量的分怖性臀等条件
,

划分成若干矿

带进行
。

另一方而
,

在此类矿床中山于多采用坑探为

主要勘探手段
,

其计算方法多用水个断而法
,

垂直断

面法或袱断面法
。

但究竞采用哪一种方法债为适宜
,

必须考虑 听圈定之矿带宽窄
、

延狡
、

延课及共稳定情

况 控制矿休的工程条件 不同品极矿石的本阴分怖

性鹭 将块可能的开采方法等主要因素
。

二 方法的迭择

一
、

储量针 算方 法 的选 择

一 选择的依据

矿 栩 阪带矿床的矿脏虽然倾斜清有
, 总的产袱

还较简翠 ,

延是延深都有一定规校
。

但山于密集成带肚

分怖的特点
,

就叭制了用撇断 彭分条汁算的可能性
。

因为这样将使主脏叫次要脏的金肠量不便另行舒算而

被揖失掉 有时山于主脏洲距太小
,

如分开舒算
,

会造成开采上的困难 同时由于矿脏分枝复合失灭再

现变化大
, 即使利用最小勘探网密度所联接的成条矿

阪
,

也将 与其空阴的实在联系性相差很大
。

因此
,

此

种翠条矿孤不仅难以进行高极涌量的汁算
,

即使汁算

最低极工业潇量 , 极
,

也需要在吏多更祥 从 的

资料某础 卜进行
。

所以
,

矿豚密集的矿肌带们卡的

凡矿带圈定较宽 如 一 一 公尺 而

反
,

控制矿体的工程是正规而系耗的坑道时
,

可采用

垂直断面法或者水个断而法
。

幼朴如各‘ ,

段 距 离

等
,

而且矿带沿走向的宽军变化比沿倾斜大时
,

宜用

水平断 法
,

如中段阴距不相等
,

而 且矿带沿倾斜的
宽窄变化比沿走向大时

,

月叮宜采用垂道断面祛
。

凡矿带分饰较罕 如 一 一 公尺
,

走

向延畏 与峭斜延课都较大
,

则不偷是用坑道或攒孔摊

制的矿体
,

也不管其竟半
,

形肤变化
、

沿走向大还是

沿倾斜大
,

都应豁用搬断面法 郎地盯块段法
。

凡矿带圈定的宽 一 公尺 而提
,

林制

矿体的工程主要是系扶的攒孔
,

期 宜 采 用 垂 政 断

面法
。

有时 部是采用正规坑道揭露矿体
,

而
一

部

又是利用攒孔控制
,

如矿体的分怖悄况很适宜用水平

断面注时
,

其 卜部可以宋用水平断吻法
,

而下部朵

用救断面法
。

为了便寸分另 访
一

二算不 司矿石类型 与不同品极

矿石的储量
,

如共分怖界眼确定在
、

下工程之洲与左

右工程之明
,

而用垂直断面法或水平断面法都无祛清

楚地表示此种界眼时
,

应尽量采用袱断向法
。

在选定一种最合理的
一

方法之后
,

还必须选用第二

种方法进行枪杏验靓
,

荆
一

标制 与主要汁算图概相吐交
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的剖而
,

作为潇量汁算的棘助资料 务使 村者的比例

尺一致
。

这不但可以帮助我俏指导 与枪查矿块圈定

的合理性
, 更消楚地表示出各不同品极矿石

,

不同极

别储量的空阴分怖 ,
而 且对矿山 日后的建厂投舒和开

拓工作
,

也有很大作用
。

二
、

勘探颇 型 与 工 业 指标的 难定

又一 勘探类型

矿床的勘探类型不仅是选用勘探方法 与勘探网密

度的准撇
,

而 几也是指导储量
卜

一

十算工作合现进行的一

个勇要依据
。

因而在确定矿脏带矿床的勘探类型时
,

应韶浑考虑矿带的规模大小 即矿带宽度及共延畏延

深的大小 矿荞知衫态
,

厚 廷沿走向倾斜的 变 化 大

小 矿带中金属含量的不均匀程度
,

矿化的速按性及

其不同矿石类犁不同品极矿石分伪的复杂程度 矿带

中矿肌厚度的稳定情况 与所含火石的分怖性臀
。

从 七确定的原则和依据来看
,

基本 卜 一般独立

大脏矿床
。

但应注意
,

山于是将补多矿脏划作一个矿

带处理
,

因而各翠条矿贩的内外部参数变化特征
,

就

刁谓挂作为确定的依据
。

借如
,

所取紧条矿肌沿孤试样

的品位变化系数
,

就不能同大脏矿床那样尖老虑
,

各

条矿脏的厚度变化及其分枝复合的复杂悄况
,

也不能

用以去代表整个矿带的变化性赞
。 山舒多矿肌机成的

大矿带
,

不渝是总的厚度变化或是总的况位变化
,

都

无疑比草条矿肌要规整匀称的多
,

闪而 豁幼探类型一

般应就高些
。

卜刁时
,

还可极据矿区内各个矿带的不同

特点
,

桔合以 日阅索适当地将它们划分为 一 种不
同的勘探类型

。

在堵量
,

于算当‘】, 根据规范要求
,

用不

同的尺度分别对待
。

在最后确定某矿带的肋探类刮时
,

除开根据以 卜

因素忽厦对比研究外
,

还应孩利用已有脊料
,

用不同

坑探 或攒孔 阴距进行各种参数的扰汁拭球
,

务使

渝题脊料充实而有依据
。

二 工业指标

应考虑矿量效果外
,

还应用不同的边界品位 勺最低工

业品位进行一系列的献圈对比工作
,

以选定能用以合

理地圈定矿带的数值
。

凡幽岩不含矿时
, 一般可以在开拓过程中将

其进行手选
,

手选后进选
一

的矿石品位将比矿量汁算

品位提高很 多
。

囚而在其池条件相似的悄况
卜 ,

此种

矿体的工业指标应比独立大肌矿床低一些
。

扣反 ,

若

胭岩含矿到有丁业价植的程度时
,

山于网岩 卜有用犷

物系浸染性竹
,

一般晶粉也较栩碎
, 显然共实际收回

举特此矿脏矿石为低
,

或者加工处理工程橄大
,

因而

其工业指标应就此大肌矿床高一些
。

一般共有耙济价值的矿贩带矿床式的矿眠是

比较畜集的
,

错粽网胳情形也比校显著
,

不象独立大

脏那样筒草规划
,

因而公尺百分比的实用意义不大
。

但应根据各不同矿床特点 与采矿条件定 竹一个最低可

采厚度 即矿带圈定的赫小幅度
,

一舟如叮定为 一

公尺

为了在划分矿带时有一个共同的准撇
,

除籍

要确定 吐述最低边界品位
、

价低工业品位
、

澎队可采

厚度外
,

还应孩定出一个最大火石厚度
。

址大火石厚

度主要是指矿带中所容静不合矿部份之公大厚度 ,

超

过此一 变即应将它圈 来
,

不划入矿带 矿块 范

圃内
。

此一数字的确定主要是极据采矿条件
。

当然也

泣接 与矿体的稳定性有关
,

凡矿体坚硬而稳定者贝叮可

规定得低此
, 一 舟艾可考虑 一 一 公尺

。

工业指标的确足方法和一般大贩矿床 似
,

因而

共休方法不在此鳌述
,

只寸御 凡几个应注意的阴题

将若干矿脏扭成的一条矿带进行谦 量 汁 算

时
,

显然 拓十算品位必须是速同圃岩在一起的骨化后

的数字
。

卜时
,

矿带的宽窄及 琴规整程度 与作为圈定

依据的工业指标的正确性有关
,

在某种程度
‘

卜,

只有

运用了 合理的工业指标
,

才能圈出来既合乎工业要求

义合乎自然产肤的矿带
。

因此在确定丁业指标时
,

除

三
、

矿 带 圈定的 原 和 方 法

矿带的圈定是矿脏带矿床你量封算 , , 公复杂而义

是最币要的一 工作
,

假拧采用的舒林方法录适宜
,

衬算得的数字也很准确
,

但在矿带圈定 仔有简邃
,

则将影响全部‘ 环成架
。

月此在汁算
、

卜必须对矿带

的圈定予以极大的注意
。

权据笔者的德吸
,

在 体圈

定中应根据以
一

几个因素来进行

一 、 工业指标是圈定矿带的 , 要依据

为了保敲矿带 产位符合工业要求
,

在其 体 圈 定

中 ,

应当用加宽或批小带宽的方式进行试算
,

必耍时

须将边部品位低贫部份抛奎
,

而尺量保即万易昂位数字

在最低工业品位以
‘

丘。 卜弓时还烦注意边部品 位 的 变

化
,

若矿带边部品位潮低于边界品位 特别是矿峨品

位渐低于边界品位时
,

则虽然包括此利山创沿 或矿

脏 矿带品位还在丁 业 ,

乐位以五
,

也应来目七圈在矿带
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一

之外当玻石处理 , 以便分清贾富 , 保既矿石黄量
。

二 开采方法是圈定矿带时

必孩考虑的因案

矿服带矿床的合理开采方法
,

在很大程度上取决

于犷带的人为圈定上
。

从生产这一角度考虑 ,

如矿带

圈定的不合理
,

势必拾日后的开拓技来造成困难
。

因

此在圈定一个矿带时
, 一定耍拾将来采矿的工作创造

集件
, 孑谓巷革钝从品位因素

一

确定带的宽窄及其形态

变化
。

三 注 矿带水平上下的空固联果

在初次圈定矿带时
,

很容易翠钝追求品位上的联

系
, 而忽略了矿带总体产缺的联育性

,

这样也就很容

易歪曲矿体的自然规律而造成错改的后果
。

因此在具

体圈定时 , 务使矿带在水平方向上或者垂直方向 七顺

利的联系起来
,

使矿带的走向
、

倾角尽量符合各翠条

矿服总的走向 与倾角
。

如图
、

四 必须适当

掌握矿带的最小

含矿率
‘

这里所指的含矿率

系指矿带内矿肌总宽度

没为 公尺
一

与矿带

全宽 没为 公尺 之

比
。 郎为 里

乃

,

以必言十
。

图

皿皿皿皿 一 〔〔一 江江
· ,

了 卫一一

封封封封封封
’

“
‘

二
· ·

⋯
,

尸尸

产产墓奋奋匕匕
一一

三三 」一示不正 , 的 线 〔二二〕农示修正后的正 界‘

图

在实际工作中
,

常常会有这种悄况 郎在圃岩不

含矿
, 而各览条矿刀辰的金属含量又无多大差别的情况

,
,

圃岩食化后的品位高低往往与矿带含矿率的大小

有正比关系 ,

相同宽度矿带的含矿率大者品位亦高

含矿率小者品位亦低
。

在矿带未桩圈足 前
,

应 预先

研炙矿脉品位是否有因脏幅大小
、

地区不同或者困岩

性终不同而有差别
。

如果没有差别
,

或者此种差别不

大
,

就可先算出某中段 或地区 的矿脏平均品位
,

井通过以下公式的升算
,

得出在最低工业品位 或边界

品位 以 七的矿带所必须保持的最小含 矿率
。

圈定矿带时
, 创可以此 值作为划分敌中段矿带的依

据
,

井尽量使所划矿带的含矿率大于这个数字
。

针算公式 当矿带品位大于或等于二等品位 或

边界品位 时
,

下述公式必须成立 团岩品 位 以 界

言十算
。

川
’

兰 ,

有时为了分消

贾富
,

或者删去了

品位特别低的部份

后
,

因厚度上的局

部变化
,

而在局部

地方改变了其总的

产肤
,

这还 是 容

辞的
。

廿

式中

止生 、 仇一
。

靛

十
一 乘 后用百 、 刹

。

川一矿带中矿脏总宽度 公尺

一矿带总霓度 公尺

一矿带中矿肌平均品位

一所规足的最低工业品位 或边界品位
一般矿带的正常形歉应孩是狭长的带牡

,

在雨端

溯窄小以至尖灭
,

为了最大眼度地圈出可采矿量
,

特正规宽大的矿带尾端圈成分枝袱也是 可 以 的
。

如

图 、

图

因 专
一 “ 而 式盖

兰令
,

故 二

令
, 。。,

。

由于 和
,
是已知的

,

利用这雨个数字即可求

出在合乎寿别氏工业品位 或边界品位 条件下矿带所

必 百保持的最小含矿率
。

例如 没某中段矿服总平均品位 为 外 , 而
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所定之邢工业品位 为
·

“”
,

“” 一

争梦
汤

。

就是能要使矿带在敲中段的平均品位达 肠

以
一

时
, 必须保持它的最小含矿举在 沁 以上

。

因

此在决定矿带的宽窄时
,

应使其含矿率尽量大于此数

或者应接近它
,

以保孟正矿带品位之可靠性
。

除根据以上原划和方沙进行圈定外
,

还应注意彬

造变动对矿体带来的影响
,

不同矿石类型
一

与矿石另极

的自然分佑 ,

截然不同性贾困岩的存在等因索
。

在矿带未耙最后确定前
,

应就用不同的圈定 方案

对矿带平均品位
,

总的矿量效果 ,

矿带规模 与厚度稳定

悄况
,
决定开采方法的形肤方面进行对比

。

对比时前

取个条件是主要的
,

必须在分清食富
, 品位符介工业

要求 , 扑保扯获得较大矿量效果的原员下
,

尽量使所

圈矿带具有一足规模
,

且厚度稳定
、

形从简罩
,

以便

于开拓
。

的厚度去加权舒算
, 只直接按 二

, 十
式针算郎

可
。

这样就可筒化静多手艘
,

得到同样砧果
。

为了保敲原始体重之可靠数字
,

最好进行大块体

重的枪查脸荻
。

此种抢查方法比大孤矿床复杂的多 ,

必须娜过以下公式言十算

少 牡
,

,

式中 ,

一野外测得的大块休重 郎矿带体重 。

, 一用小块体重算得的大块体重歌料的 理 渝

体承 ,

计算方法可利用 式
,

但 七中 , 与

配 系指大块休重献料之数字 野外测得

一小块体饭与大块体重的相对差额
,

此植不

能太大
,

一般不应大于 一 多
。

二 品 位

四
、

有 哟参驳的 难定

与 应 用

交一 体重

如系糊脏浸染矿床
,

则体重的测定就不宜宋用一

般的小块标本侧定
,

而必须在野外进行大块体小的侧

定
,

洲
一

算储量时只须采用一个数字
。

若矿呱较大
,

而

且孤距也较稀疏
, 且可以将它们分开时

,

特别是雨者

体菜相差校大而品位又有显著差另 勺情况下
,

就必镇

特它们分别测定
。 认卜算 活量时一定要采用雨者的平均

值
,

平均体正的计算公式如下
, 十

韶 位的计算也因悄况而 馋
,

若属栩肌浸染矿床
,

刻因样品多是述同幽岩取得的
,

而 且又多用述植分段

刻槽法
,

匆段样摘聂度相等
,

此时平均品位的汁算只

镇山各草个样品用算术平均法求得
。

若因适合矿床特

点所采的样品不包含嘟岩
,

而只将矿脏分条进行扩划

矿带平均品位的汁箕加复杂得多
。

首先须汁算 矿带

中矿肌的平均品位
,

再根据叱一司
一

算桔果用加权平均

法算得还同圃岩的矿带平均品位
。

山于样品多系于穿

孤中取得
, 因而矿肌平均品位的计算方法

,

须祝样品

品位 与脉幅是否有正反比的依从关系而定
。

若有一足

关系存在
,

则须用各矿版样品厚度进行加权
,

若没有

一定依从关系
,

只须进行球术平均
。

此种关系的研究

可用以下雨个方法进行二

图解沙

试中 一矿脏
一

与困岩的平均体重 即矿带体乎
, 从 ,

一矿带中矿呱的乎均体重与总厚度

川 一矿带中困岩的平均体重与厚度

卜述公式是指雨者体重在各中段 地区 无何差

别
,

而且含矿率的变化又不很大的情况下
,

可 先求出

整个矿带的平均数字
,

在肺矿带各中段
、

各地区甚至

矿块的储量汁算时
,

即可采用此数
。

但若矿带含矿率

或雨者休重随中段
、

地区而有较大差别时
,

就必须分

中段或按矿块舒算
。

舒算方法同上式
, 只不 过 式 , ,

” , 、 , 、
班 , 、

等数做果各中段或矿块的平均数字
。

有时
,

雨者体重虽然相差悬殊
,

但雨者宽度父

和近似 即含矿率近乎 外 时
,

则不必用 雨 者

东东 二二 子子

劝劝 ⋯⋯ ⋯⋯

袭袭幼 ,’ 长 ,

外外外外

⋯⋯”‘

“‘

一一万万
’

,’’ 二二
二二

’’’

〔三
,

卜 ⋯⋯
·

〔习 、、
’’’

厂 ’
‘

’’找找 二二二二
,

‘
’

爪 魂砚 认 跳 砚 习爪爪

一一一
脉 帐帐

图
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如图 所示
,

报坐标代表品位 , 横坐标代表脏幅
,

特一定数 的各个穿贩样品的服幅与品位用点子表示

在图上
,

最后根据四个象限中点子的集中情况
,

即可

晚明此种关系是否存在
。
凡点子多集中在一

、

三雨象限

内 , 即锐明服幅大
、

品位高 , 有正比关系
。

若集中在二
、

四象眼
,

挽明脏幅小
、 品位高 ,

肌幅大
、

品位低
,

有

反比关系
,

此时须用 』鹅度加权针算
。

若点子多集中在

一 、 四象眼或者二
、

三雨象限
,

则挽明雨者没有一定

的依从变化关系
,

可直接用算术个均法进行爵算
。

杭静祛

特穿脏样品的实测厚度分成 一 个等极
,

再分

别求出各等极厚度矿脏的乎均品位
,

并列表比较
,

如

图 。 图 所列数字即沈明品位高低 与厚度大小有清

整的正比依从变化关系
。

。 , 十 ⋯⋯ 抓

算术平均法

, ⋯十 件

式中 , , , 。 ⋯⋯ 二为矿带在某穿服坑道各个

矿脏样品品位
。

, , , ”
·

⋯ 。
为矿带在某穿脏坑道各矿

脏样品的实测厚度
。

一为样品个数
。

, 。 ⋯⋯为矿带在孩坑道内矿脏平均品位

及总巾吊宽
。

一般沿肌藏料可以不采用 ,

但有时因穿脏歌料代

表性不够
,

或者沿脏坑殖很 多
,

而用 以 舒 算 较高极

矿量时
,

是可以使用的
。

但须注意使用方法
,

如图

余余冬轰轰 挥品全位位 品 位位

伪伪 众 示 之刁之日日

,,

〔爪爪 之 允允

‘爪爪 努努

一 爪爪 ‘

‘ 名名

公公肠平 均均 , 〕

在利用 五一 巷

青料参予矿带在

一 巷的品付

爵算时
,

须先得

出 一 巷 ③一

②探阴之 卜均品

位平均幅宽
,

然

· 月月‘

万
,

争 气
,,

一一一一
挑 一一兹学飞飞····

乍
门

一

入 , 二巨巨

豆豆豆豆 可
一

丁 不
’

出出出出出出

图

后将其当作一个穿肌拭料着待参予以 卜公式
、

式

的矿肌总平均品位 。 ,

的汁算
。

然后再穆据第一步算得成果
,

用圃岩矿脏的不同

叫变与体正加权算得矿带在盆坑道的平均品位
。

图

用以上雨种方挂进行研究时
,

必须有足够数量的

样品 应不小于 一 任一功 个
。

用就针法时
,

依一毅服幅样品须保持在 企一 个以上 越多越好

否 会因拭料数量少
,

缺乏代表性
,

而无法得出正确

精果
。

同时还应豁注意
,

最好不要利用沿眠裁料
。

因

为有时沿脏揭露矿脏不止一条
,

此种样品的脏幅不象

穿眠轼料那样代表一条矿皿
,

因而共脏幅等极不符合

实际悄况
。

研究了上述矿化规律后
,

郎可大胆选用不同的方

法
。 山于一般矿脏带矿床是采用等距离的穿肌坑道探

矿
,

因此无偷是采用裁断面法
、

垂吐断而法抑水平断

面法
,

都得按 下面步软将矿带在各中段穿脏坑道的平

均品位汁算出来
。

首
一

先球出矿带在歌中段各穿脏坑道之矿脏平均品

位

加权平均法

。 。 , 办 。

, ,

时

十 , 户

当

式中 一为矿带存孩坑道速 刚房的平均品位
。

, , ’

⋯ ” ,

, , 川 ,

⋯⋯十 山二

。 , 。

一「刁卜 、

式
。

。 , , 一为矿带‘卜矿肌之平均体重 与剐岩平

均休重
。

, , 扣一为矿带中圈岩在熟坑道之平均品位

与总厚度
。

将体重加权针算时
,

只有在雨者数字有校大差

才采用
。

如没有差
,

成者差别很小时
,

可不用其

加权
。

至于用厚度加权刘
一

算是因为雨者的厚度通常相

差很大
,

特别此时圈瑞义不含矿
,

或者矿化很弱时
,

进行加权汁算是很有必要的
。

当圈岩品位用零汁算
,

而
。 、 , 数字悬殊校大时

,

式的计算必烦严格

遵守
。

因为此时金属量均含在矿肌里而 ,

如果省去体

重的加权升算
,

其针算桔果会豁改的 被 提 高 当

, 。

时
,

或者蜡殷的被降低 当 〕 , 找
。

时

上述品位 与厚度的斜算
, 只是矿带在某个工程 坑
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道或捞孔 的原始数字
,

待图极制就后
,

创可将此种

数字斌列在图主进行矿块圈定
。

矿块品位
、 厚度的针

算与一般独立大服矿床的情祝相同 ,

故不瞥述
。

三 舍矿系数

此种矿床的含矿系数
,

不渝是在确定方法 卜或者

是使用方法 贬都比胶复杂
,

因此
,

笔者韶为在阅岩不

含矿
, 且矿肌脏幅 引用距均核大的矿脏带矿床中

,

是

不宜采用合矿系数来修正金周储量的
。

为 工 业 指

标的边界品位是用幽岩食化后的数字
,

矿带的某些地

段虽然低于边界品位
, 但此种矿石耀手选后

,

求孙护金

肠量又可回收
,

将这些可以收阎的金属量采用修正系

数除去 , 显然不大合理
。

同时
,

假如为了强求算得其

含矿系数
,

除需砚定一个餐化后的边界品位来指导储

量汁算外
,

还要另外规定出一种矿抓的边界品位
。

从

表面若来
,

为了矿量准确这是必要的
,

实际 卜沙及的

阴题校多
,

了范几主要是穿服资料不如大脏的沿孤资料

那样系技完整
,

因而所求得的精果不一定员实可靠
,

容易迭成豁改
。

此外
,

包括矿脏杖多的大矿带
, 山于

矿脏 多且密华
,

几茶矿服合讲采得的沿孤拭料品位是

比 胶均匀的
,

引而即使将矿脏草独进行研究
,

其含矿

系数也多接近 肠
,

故 专修正意义不大
。

所以 , 凡

是
一

有手选条件
, 父只有不很祥尽的穿脏资料的矿带

,

特剑是不要求舒算高极矿量的矿区 ,

可以不考虑含矿

系数
。

至于呈彻孤浸染的
,

或者剧岩含矿
, 需要当矿石处

理而浚有手选茶件的矿床
,

就需要加以研究
。

因为此

种矿石在进选厂前的品位不能得到提高
,

原来低于边

界品位部份的余肠量收不回来
,

或者有可能收间
,

但

加工处理工程太大
。

因此
,

为了保靓有用金肠的收 因

率合乎烫求
, 此种储量应补加以扣除

。

共含矿系数之

确定
,

应根据用述植分段刻梢法取得的穿呱汰料 , 护卜

四 舍矿率

在一般大脏矿床的姗量舒算当中 很少 应 用含矿

率 , 但在诬同困岩舒算的矿脏架矿床的潇量针算中 ,

却是一项有重要意义的参数
。

因为它不但可以帮助我

仍更好的蔚价各个矿带 矿块 余肠慷量之可森性 在

相同条件下仑矿率大者其储量数字之可克性更大
,

指导矿带 矿块 之圈定 , 检查矿量汁算效果
,

而且

在 日后开拓过程中
,

汪可用以预静各不同含矿率矿带

矿块 之乎选咙石率 共体方法兑原冶金工业部地

赞局编之地灯工作通报 期栩服带矿床之手选筋分藏

脸一文
。

所以
,

含矿率无渝是提高我们对矿床的腮

款 卜,

指导潇量汁算的进行
,

以及对 日后的 计 划 生

产
,

均有很大的实用意义
,

在汁环的各个阶段均须精

确得升飞
。

五
、

针 算 圆纸 的编 制

在采用搬断而针算潇量时
,

其翻制方法 与夫示内

客同一般大孤矿床
。

但为了 更好的夫示各极矿量的空

川分怖 与矿体的形态变化
,

还应输制一些棘助图件
。

如主要中段的个面图及 与矿体走向相直交的垂直剖面

图 , 以便将矿架的圈定范圃
,

矿块的分饰及储量数字

等主要成果夫示在图 卜 但须 与主要汁算图概的比例

尺一致
。

着用水平断面法或者垂吐断 瓦祛升算时
,

除一般的要次 如坐标高程等 均用正 常 方 法 进行

编制外
,

还应注意下 沉几个内齐的表示 方 法
。

兑图
、

按
一

塑裂
生公式进行

。

式中 为矿带之 含 矿 系

数
,

为用以杭升的矿带总宽度 须在不少于 一 个

穿服卷中进行
, , , 为超过规定指标以 上的不含矿

部份总宽度
。

至于多反不含矿才爵入 , 内
,

笔者偷

缺乏依据
,

但一般应远较大呱矿床 沿走向 的畏度

为短才对
。

在条件产可“《 有利 当多的系扰沿月辰坑遨
,

井对

矿味的矿化规律有了橄深的韶 澈后
,

同时利用沿呱献

料研究也是可以的
。

万万万
卜卜

韭韭韭
巨一口矛矛矛 吐月

薪薪薪公沁沁沁 天 一

‘‘‘‘‘犯 主主

履履履
一 一 , 一 二 ‘ 一 一一

,,,,

目哥哥今一

幼胜 ,,,,

护护护 咬咬咬咬

图 水平断 示意图

图 , , ‘之一矿石量
,

一品位
, ,

一金肠量
。

一
戈 , 亚一

, ‘

一为矿块翰号及矿最极别
。

一 、
、

, ,

矿带况位 矿脏品位
,

一
中 了

场
乙

帝币露之矿画底奋宽
’州,少

即为矿带在孩坑道的个均数字
。

必须在图 卜漪楚地去示矿带的实际形欲与分

怖范团 ,

最好将各个矿带用不 司颜色夫示出来
,

否

须用箭头将共边界指示清楚
。

在不影响升算数字的斌
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图 垂直断面示意图

品位
、

平均 氯度均斌用一定方法礼明 如图
。

除用一定颇色的粽条清楚地划出各矿块的边

界探
,

并盆明其编号与极别外
,

还须将各矿块的几境

主要参数
,

如平均厚度
、 卜均品位

、

及诵量数字用一

定的方法补明在矿块内
。

矿块编号 与潇量极别一般可

列于以 充数字的左上角
。

若矿带较窄或山于别的原因

而不能表示以 内容时
,

只在矿块内耗明编号及储量

极别
,

钊也数字获一用表视明在图的右下角
。

格式如

表
。

若矿带矿块权多时
,

存表 的一侧或下 苗列一

个就言
一

卜表 如表
。

表

玉一
厚严︶列与不妨碍矿带

、

矿块界眼明显性的情况 下
,

最好将

犷服联接起来
,

否 可不必勉强联接
。

图上主耍工程的福号及所璐各镇工程的平均

、⋯瞥 ⋯
”。。

⋯
」。

一

休积 体 矿石
量

品付金属量

表

欲欲欲
矿 石 量量 金 局 量量

荆夕夕夕 杨杨 , 极极
,,, , 二

, 一一
, 二 、 。

一一 万 、 “ 书习次曰曰
一一

必娘祖重圈定矿块
。

用垂遭断面辞算时
,

一

般在中段距离一定
,

而 且是采用正规的勘探 网 密 度
时

,
可将上下工程控制部份划成一个矿块 如图 所

示 若用水乎断面法言十算时
,

则一般可根据矿体各
琪参数的变化情况与坑道肪距的大小

,

将 一 个穿

服坑道划成一个矿块言十算
。

至于采用上
‘

下雨个断面青

料寻十算
,

抑用翠个断面资料抽算
,

须砚中段距离的
系就性与矿体的变化程度而定

。

六
、

应 注 意的 儿个 同题

一 潇 封算必须按照 圈足矿带
,

按穿脏

登肥吠料井静梦口鑫平均品位一令 将第二步升算得的各
穿服成果坦上剖面图一于圈定矿块一 储量升算这一

程序进行
。

只有将前一程序的工作
,

有把握地异成并
确定了后

,

才可大力展开后一步的工作
,

并须作好及

时掇杳修正工作
。

二 摇常注意高品位与低品位样品的室内扮查
与野外处理工作

。

此种矿床高品位最低极眺指标的确

定
, 一

与独立大脏矿床应有所区别
。

因为在此种矿床中

多系穿皿拭料
,

拟个样品的糟数校多 ,

致使高品 少的
出现级率犬为诚低

,

因而必须采用为乎均品位的倍数

的方法来确定指标
,

而不应根据出现的个数百分牵
。

由于此种矿床的潇量扑算
,

主耍是根据数量不多 ,

而其代表畏度又甚大的穿肌样品进行的
,

所以除棋鱼

对待高品位最低极眼的确定外
,

更重耍的是要趣常注

意对不正常品位样品的室内外枪查与野外处理工作
。

如发现有个别高品付或者不」眨常低品位的速植出现而

影响潇量针算时
,

就必须事先进行野外处理 如正复

取样或必要时补打短沿脏
, 以保敲试料品位的正确

性 与潇量针算的合理性
。

三 在用水平断面法或垂直断 法副算时
,

要

注意解决用罩剖 自抑用双剖面按制矿体的周题
。

从理

渝上来戎
, 只要针算的技术改差不大

,

雨者的针算桔果

应敲是一致的
。

因而究竞选用哪种方法为适宜
,

则取

决于矿床本身的复杂程度与汁算 卜的方便
。

如矿床品

位厚度等内外部参数变化较大
,

用翠剖而无 法 担 制

时
, 虽然舒算手植较多

,

也必须采用双剖面法
。

至

于矿床稳定
,

各项参数变化均较小
,

而可以用翠剖面

爵算时
, 为了简便工作手艘又不影响针算效果

,

采用

革剖面法也是可以的
,

但必须根据情况合理解决雨端
工程的外推 泉琶

。

四 山于样品在化验前是将样粉烘乾到 “

士 ,

因而品付数字是指乾矿石的含量
,

故 在 矿 石湿

度校大的情戈下 ,

必须校正体重后 再 用 以 升算金肠
潇量

。


