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说合装置中混合成快乾混合剂
,

琪塞并瞬固在漏水层

位
,

于此同时
,

也有部份灰萦 水泥 樱过上部界视

接手的中阴垫圈 进入内部袋心管中 , 柞压附加物

溶液
,

使其很快进人泥合鼓筱中
。

雨种溶液在混合装

彼中因圆摊形狭窄的作用 , 会很均匀的混合在一起
,

制成快乾混合剂
。

快乾混合荆的雨种溶液的配合比例
,

可通过更换

下部提视接手中的垫圈来控机 即洞换不同内视的垫

圈
,

来控制内部岩心普中的附加物溶液流入混合装置

中的速度和数量
。

快垅涯合荆的成份

常用的正水灰策 主要水泥 成份如下

嫂筑用《 》号水泥 公斤

《 》号矾土水泥 公斤

水 公升
。

配制上述灰莱为泥合荆的阴伽物溶液为 公升
,

主耍以水玻璃为主
。

如果用 公升水玻璃时
,
快乾混合剂在横孔中静

止 小时 ,
水泥的撰固邪度可达到 极 可指性

快乾沮合剂的配料成份和比例可参照可长簧进行

时其效果尤为显 著
。

止水攒其可以保融将快乾混合物

制配均匀 , 每次可输邃 立方公尺或更多的
, 一般

可满足漏水层爵固所需数量 , 同时 ,
使用止水嫂具也不

受孔俘的影响
,

可随孔侄的变化改变止水蜜具规格
。

本文所介韶的快乾混合剂的配方
,

仅供配料工作

参考
。

在应用时
,

必须首先在从验室里 进 行 献 配

作
,

然后才能运用到生产实跳中去
。
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耗 ① 表中所列材料
,

大豹可供制配 立方
公尺的快乾说合剂使用 。

佃 夫中昌封 石膏的加入方法
,

是在灌入攒
孔之前

,

将鬓口艺石膏打碎放入予先准备好
的灾浆中。

枯 哈

使用快乾混合剂进行井内漏水的止水处理工作
,

可以大大诚少豁固时阴 ,

增加纯搜时阴
。

使用止水城具

我队所劫探的矿区地猫褚造为一向斜
,

矿味基岩

多被裤造作用所破坏 , 彬造裂隙很深 ,
破碎带的厚度为

公尺
。

在 此 搏造裂障和喀斯特地层进行搜进

时 , 标高较高的攒孔 , 冲洗液常有 沁被吸收

在低窿地段的攒孔则产生涌水自喷现象
, 冲毁了孔壁

岩石
, 降低了孔壁的稳定性

。

例如我队某攒孔从 公

尺起为裤造破碎带
,

在济进中冲洗液大量漏失停止循

环
,

以致岩粉沉淀
,

孔壁坍塌
,

岩心管不断卡塞
。

为

此
,

我仍使用了速效混合液来腰精孔壁进行止水
,

取

得了良好的效果
,

不仅使泥聚保持正持循环
,

而且制

止了孔壁坍塌掉块及卡攒事故
,

从而顺利的攒达胳孔

深度
。

兹特兹孔使用速效混合液的方法介韶如下

首先在孔深 公尺 距 裤造 破 碎带值部 公

尺 处
,

注入 立方公尺混合 均匀
、

粘 度 权 大的

混合液
,

进行止水
。 琴成分为 水 泥 公 斤 ,

泥

紧 公升 比重
,

么水稀释的水玻璃 公升

水玻璃与水的混合比重为
,

未耙稀释的水玻

璃为 公斤 。 止水后应注入高粘度的泥菜
,

以产

生一定的压力来抵渭地下水水压
,

以利于混合液下达

孔底胳桔孔壁
。

然后停正攒进豹四个班的时阴
,

待水

泥爵固后
, 即可开横渭通水泥柱

,

恢 复 正 常 妈进
。

但山于破碎带较深
,

混合液谬精正水深度偷未超过破

碎带
,

在棍搜溃进中 ,

下部孔壁简不断坍塌
,

孔底常

有 公尺被阻塞 ,
淆具不得下达井底

,

故又注入

混合液进行第二次腰桔孔壁止水工作
。

所用混合液成

分为 建筑用水泥 公斤
,

泥萦 公升
,

以水稀

释的水玻瑞 叨 公升 泥合比重为 拌挽均匀

后
,

玖水泵这入孔宾
,

待四个台班后水泥柱
’

下降而傅

精了整个破碎带
,

轻过 个往夜
, 即可开索姗通水泥

柱进行正常炭进
。
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