
一 一

公斤
一

尺尺尺公公公一下石万 公斤

墓础底面积

基础值面积

基础高度

, 。十 ,

澎 杯
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平方公尺
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吕 口 公斤

为界降机拉力 公斤

提并纲粉桃数 异降机最大食荷 公斤

甲 滑率效率

求出拟根塔脚基础所承受之总压力
。

共等

于动负荷
、

攒塔重量
、

基础自重之和
。

基础底边边是

装础顶边地畏

侧 ,

、

地层允群承压力 公斤 公尺“ 阳表

为老虑风力及 七他因素的影响所乘之安

全因数
,

韵为 以上
。

① 四脚攒塔 图

林个塔脚动载荷压力

刹
,

叹

吕飞刀 公斤

每个塔脚所受搜塔自重

卫 ,

吕 公斤

德个塔脚基础重 ’

公斤 可按 立方 ,
作用于一个塔脚

公尺的体积计算其位豹为 七总食荷的垂道分力

公斤左右
。

图

每个塔脚所承受总压力 , 二 , , ‘ 十
, ’ 公斤

拼塔及滑蝙装置重量

线塔塔脚 与水平 川之夹角

每个塔脚基础体积

拟立方公尺基础的重量 豹为 公斤

② 三脚搜塔 图

幼 三角塔架前
,

后脚基础的舒算
, 司上法

。

从

共总压力 与静用压应力 之商乘以安全因素得出底面

积
, 从而可求得尚度等

。
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商 易 的 自 制 侧 角 器

塔架后脚所承受之食

荷之压力
, 成” 口 , 、 已 、

气户 二二厂兰
、

公斤
一、。 口

‘ 一 ’“ ‘

塔架前脚所承受之负

口前一般都使用地赞倾斜仪测量攒机 开 攒 的 闻

角
。

山于倾斜仪 、勺度靛小
,

不易观察
,

幼苗可能产生

核大的人为视差
。

司时有的倾斜仪精 廷不够 垂蛛不

露活
,

度铭刻度不准
,

也容易产生机械汉差
。

所以

在按装的时候往往反复测量
,

仍不能得到 满 意 的 成

荷压力

。
刀 应

‘

压
,

图
公斤

塔架后脚所承受之总压力

几
了。 户。 , 卫 , 公斤

塔架前脚所承受之总压力

。 ’。 卫 ’。 , ‘。 公斤

与 , 、 ‘ , 为坎塔后
、
前塔脚所承受横塔重量

与
、 ‘今 为 护 基础重

求出每个塔脚羞础尺寸

。 四脚塔帐个塔脚裁础尺寸相同

果
。

现在介韶一个筋翠的自

制测角仪
,

供横机按装时浏

两角之用
。

如图所示
,

仪器

的 , 法是用一支尺寸校大的

拾图用半阅分角器
,

哥乍其圆

心攒一小孔 孔要正
、

耍小
,

穿过焉尾即可 , 穿以焉尾 ,

欺上垂锤
,

如图所示
。

使用

时
,

特分角器边椽全部橄紧立帕
,

垂矫所指角度即是

立帕角度
。

这种自制测角仪的优点是制作和用法都很

简单
,

而且因为整度大
,

刻度翻而且准
,

民 很易于观

察
, 可以诚少机械和人为视差

。
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