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探矿坑道探用大直径集包雌破的初步献眺

米 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 彭从斌 水 水 水 水 水 水 水 水 关

福者按 大直役整包爆破是苏联的一填先进粗麟
。

在我国爵多矿山 大断面坑道掘

进中推行的桔果是此校好的
。

但在小断面探矿坑道掘进
‘

卜
,

尚缺乏亩谁翰研究
。

本文对此

简题作 了初步献殷
,

但有些明题的渝据 不足
,

如在小断面坑道中减少炮眼数目有限
,

不能节省总糟眼的时周 肖题 采用
一

火直理集包爆破
,

不能采用直粽掏丰阁胡题等都需进

一步裁磁
。

希大家对这一挪麟的应用发表意觅
,

以便作 出相应的桔流
,

提高爆破技术
。

近几年来
,

在我国煤炭
、

黑色
、

有色金肠工业 系

就
, 已有静多限位对大 互才啊整包爆破进行 了 认 防 研

究
。

从现有青料来若
,

大部分作者
,

邢已币 步 肯足了

在井巷掘进工程 使用大应视奖包爆破的优越性
。

但

这一精偷
,

都是在大断面坑道掘进中 卜方 公

尺 得到的
,

而在小断面 个方公尺
,

牛李 是

在探矿坑道断面积为 一 平方公尺的条件下
,

应

用大直往鹅包爆破
,

简缺乏应有的拭驮研究 , 从而也未

得出可旅的桔渝
。

为此
,

笔 片愿将去年 与有关同志在

勘探队某矿区探矿坑道掘进中
,

进行大吐视整包

爆破拭脸的情况及体介介韶出来
,

与大家共同研对
。

一
、

歌段条件
坑道断而及地臀岩石情况

。 袭矿坑道断面规格为

公尺 平方公尺
。

坑逆掘进是在合有
少量堆石的石灰岩 ,卜

,

岩石为中等硬
,

强 度 系 数

二 ,

超徽橄致峦
,

层节理不从发达
。

在掘 进 过

程中阴有涌水工见象
。

试肠技术条件
。

凿劣用 五 一 听月凿岩机
,

凿

启方式为气支架及局部供水的涅式凿岩
, 金干刃祠为

公厦的中空六角纲
,

纤夫形肤为十字型
,

纤义 芭铿随

使用架视而不同 ,

采用 公匣奖径时
,

使用 与 公

坷雨种 宋用 公原整径时
,

汗义亡视为
、 、

右 公坪三种
。

风压不只稳定
,

一 般 为 公

斤 斗宝方公分
。

爆破方而是采用 火份管
一

及一次点 火爆破法
。

炸架

为携顺 产的 梦稍修炸绝
。

桨包自己进行改装
,

竹

全一般合乎要求 有时在长度及奖俘方面稍有变化 长

世豹 公分左右
,

奖量为 克左 右
,

但 井 不
大

。

改邻断亏,

桑位进行防水涂料的加工
。

炮眼充斌材

料含沙全校少。

试跳的奖包规格及炮眼排列方法如下
原装奖包 畏为 公厚 , 亡径 公厘

, 亚址

克
。

改装架包 畏为 、 公脚
, 改视 公

, 了, 【

量 克
。

雄包肖径为 公 币的炮眼排列方法如图
、

听示
。

皿弃皿卜
丫 丫图 图

皿毖且弃
图 图

厂千万叭 刁一
‘

。包“‘为 公、

了
。

’

。 、 士 的炮眼排列方法如图 、

匕立生立已 一广一一 、 、

所示

图 二
、

拭旅拮果

此次进行了 公 片 与 公
, 了闪硕种亡径的粱 二

试瀚
,

山于篇幅所眼
,

仅将 公巨雄视的
‘

试级精里

摘录 」夫
、 中

。

从表中藏脸桔果看出
,

采用 公厘共包爆破
,

铆玫效扑不大
,

台班效率与掘进率虽稍有提毛
,

但俨
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公顾魏视爆破藏徽资料去 表

尺 数
沈赚次数掏糟方式

个

如卜大眼数 总眼深
侧

个
「

五

平均眼深台班进度 掘进率

呱

跟位进度炸绝消耗

,二,﹃,
‘﹃八八﹄月勺月任

⋯
‘

⋯⋯
协,

,且,﹄角魏

望

佗均

奋

,,,,,,,,,,,,

︻

‘

总装奖量

卜

。

,

几匕

公 , ‘终包 与普通继包 公厘

效果比校表 夫

奖包泣子蜒
公厘

有增高
。

社 公吓心褪集包的爆破拭软桔果
,

校

公原绝包更差
。

三
、

献赚中的几点体会
备

⋯
一

一

炮眼数目 个
在 公顾炸夔
中只有 个
大眼

庄几一︹﹄一月任,口一一八匕一一月‘一内才﹂一斤月一

分比

每平方公尺内炮 陡数
个

’分比

号次一

紧位进度炮眼泊耗量
公尺 公尺

’分比

台班进尺 公尺

⋯
一明侧

︺‘‘二一百分比

掘进李 肠

——
百分比

。 。⋯

一 ⋯

一 在小断而的探矿坑道中
,

因诚 少 眼 数 有

眼
,

不能节省总攒眼时阎
。

在小断而坑泣中
,

采用大吐径粱包爆破
,

械少眼

数受到一定的眼制
。

耙试吸敲明 在断而 卜

方公尺的巷道 , , ,

采用 必耳绝担时
,

为了保持毯

逆愉廓整齐
,

周边眼数 万价巨少于 个 段教的岩层

除外
,

而掏神眼的数 「 ,

在 的岩石中 ,

也

不能少于 个
。

若采用书汕整包 公原 不需

增加周边限数
,

亦能保持巷道规格
。

而掏稍 巾 于采

取 公 夔视
,

虽比普汕业位爆破可诚少 个

炮 尺,

但山于炮眼数 诚少而节省的淤眼时阴
,

还不

能补偿采用大眼而降低讲进速 龙所塘反的 时 川
。

因

此
,

从节 省总攒 即们川来沂
,

在小断而坑道掘进中采

用大直侄蔡包爆破是浚有必要的
。

二 采用大 ”封叭毕包爆破不宜采用 泣挑掏糟爆

破
,

阻制了掘进衍环进度的孑忠几

在此次试嫩中
,

首先采用 公厘直理华包进行过

数次亡探掏梢的爆破的拭醚
。

共方法是在掌子面中 任

直排三个大眼
,

眼撇采用
、

及 公分不等
,

中阴一个眼装终
,

或边 雨个眼装毕
,

中 一眼为空

眼拭验精果
,

均发生
“

挤死
” 及崩不开的现象

,

演有

获得桔果
。

据根在认辘中观测分析
,

韶为 其 原 因 有

二 一是采用大道视葬包爆破对充顺的影响
,

一是因

采用大直视葵包爆破时
,

装孽量巢中于眼底
,

拐包的

集中系数增大
,

这是好的
,

但在既定的举量荣件下
,

眼的装华畏度诚少
,

而直探掏糟眼各处的级 , 讨沃枕

一口︸月吮﹄

翠位炸雄消耗量
·

公斤 公尺

分比百分比

爆破标立方公尺原岩
体积炸奖悄耗量

必 斤 立方公尺

百分比

可砚为相等
。

其总淤眼时阴
,

根据不完整的实际标定
及理渝洲算朱含果

,

不仅没有降低
, 反而比书通莱包稍
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裸均相等
,

如不能保叙一定的装粱长度
,

却会产生挤

死或里崩外不崩的现象
。

因此 ,

在宋用大心理奖包爆

破时
,

合理的掏神方式应是角度掏丰饥

由于大直侄奖包爆破仅适用于角度掏槽
,

这样就

在小断面坑道中
,

眼深受到很大眼制
,

例如在断向积

为 卜方公尺内
,

掏摘眼倾角为
。

时
,

限

深就刁渭巷超过 公尺
,

使标循环的掘进进度

受到了眼制
。

卜时掏糟“员倾角本身也受到眼制
,

在此

次拭脸中
,

有时由于坑逆稍不合规格及马凹不
’

泊勺现

象
,

就使掏糟眼的最火角咙 与方向受到了限制
,

形响

了姗破效里
。

三 大 改视粱包爆破不仅引起了凿岩爆破操作

上的困难
,

而且山于孔形不回也影响爆破效果
。

炮眼心视相应的增大
,

不仅在凿岩操作 曰件来了

目难
,

如开孔
、

断纤样等
,

而 且还普遍发 生 孔 形 不

回 , 呈五角形的现象 角的数目等于纤失 俊 角 数 加

一
,

故十字形纤头呈五角形 , 由于孔形不圆
,

不仅

影响了线眼速度
,

地加了装桨工序的困难
。

同时还严

盆的影响装桑系数
,

降低爆破效果
。

这一缺点
, 虽非

使用大直侄策包娜沁左本身的根本缺点
,

还可以根据产

生不圆的原因进行研究解决
,

但在现有凿岩没备的条

件下
,

其炮眼心径大于 公厘时
,

就很难避免

这一现象
。

四 大吐视维包爆破对尤琪的影响
。

随着炮眼道视的增大
,

冬绝包 与充琪物的接触面

积亦相应的增大
,

而奖包直径坳大
,

烦翅左威力也就增

加
。

在此悄况
‘

,

当葵包爆钡芝时
,

其冲蚁波容易向抵

抗探较小之处逸
,

而作用 与他处坚强岩 壁 的 有 用

功
,

却相对白铆咸少
。

因此
,

山于奖径增大
,

奖量集中

摘加爆破威力井不能充分发挥作用
。

四
、

初步献段的拮晤

粽合巨述拭脸桔果及共体会
,

忍为在小断面的探

矿坑道中 , 应用大心径塑包爆破的优越性是不大的
,

采用它并万消后改变门前凿岩爆破技术工作的局面
。

事

实很明显
,

使用大血径奖包爆破
,

无非是利用它的爆

速
、

爆力
、

猛度的增加
,

藉以诚少掌子 瓦的眼数 ,

提

高炮眼利用率
,

达到诚少总攒眼时阴 ,

加 快 掘 进 速

度
, 降低掘进成本的目的

。

但根据此次藏睑精果 ,

在小

断面的探矿坑道
,

大直理莱包是不能充分发挥它的

优越性的
,

闪而也就不能达到上述目的
。

其中最根本

的缺点就是在小断面坑道中采用大直视奖包爆破减少

的眼数很少
,

不能节省总蜜眼时月

当然
,

葵包直径增大
,

其爆炸性能亦随之提高
,

故在大断面坑道中 卜方公尺
,

使用大道诬蔡

包可以收到一定的效果
,

也可以避免某些缺点 如断

面大时可诚少较多的眼数
。

但也应当指出 ,

在小断

面的坑道中 ,

仍可适当堵加桨视
,

但一般不应超效峨

公厘
,

以免攒眼速度急剧下降
。

不过集包稍静给大
,

效果也是不会大的
, 因此

,

我韶为在小断面的探矿

坑道中
,

应用大道理绝包爆破
,

井不是一个价的悠大力

推行的爆破方法
。

五接第 真

位较高
,

一般在 、 肠以 上
,

为我国富跌矿重要产

地之一
。

然型矿床之成矿规律
,

根据 目前资料粽合下

列几点

矿带位于地台边缘
,

尤其是接近拗陷地带

和近于摺撇之帕部地区 。

成矿的局部雄造控制
,

多与石灰岩捕赓体
、

, 傻摺曲
、

断层
、

节理等有关
。

其中灰岩捕赓休具有

更为重大的意义
。

矿体走向多与南北向大接触带有一交角
。

矿体多生于接触带以内
,

生于接触带以外

者
,

倚无其例
。

火成岩的侵入相是沈成一中深相
,

矽吸岩

或成矿作用亦在深度不大或中等深度的情祝下耙高温

交代而成
。

与成矿有关的火成岩
, 多数情祝下是中酸

性的石英阴畏岩
。

一

与成矿有关的圃岩完全为中奥陶耙 噶家港

灰岩
。

下奥陶耙白云臀灰岩无矿化或矽嘎岩化现象
。

引此找矿的地层标豁为焉家灌灰岩
。

矿体多数是交代矽嘎岩而成 , 因此成矿作

用是在矽嘎岩形成之后
,

或与矽峻岩形成时阴之阴隔

不大而进行的
。

凡有未里济价值的矿味
,

矽嘎岩的分饰

无明显的规律性
,

一放浚有较大的矽嘎岩带存在
。

圃岩触变以矽嘎岩化作用为主
。

热液触变

一般不深
,

渡有矽嘎岩化作用明显 ,

以相云母化
、 碳

酸案化及糠泥石化等作用为主
。

成矿主要为矽嘎岩期
,

热水溶 液 期 不 甚

重要
。

本区嘎岩型铁矿床
,

除个别的已开始生产之外
,

大部份的地臀勘探工作目前才开始
,

对成矿规律的研

究是很不够的
。

文中所述
,

仅作为个人学习苏联先进

的成矿理渝的一点体会
,

和工作中的初步意兑
。

希同

志护,予以指正
。

自日七‘ 少


