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改 进 攒 孔 方 位 敲 补 的 意 兄
·

单 粗 宽
·

卿孔方位弯曲过大
,

不仅破环了 正常 的 劫 探 网

度
,
达不到顶期效果

, 更严重的是将视解劫探成果
,

以至错改的指导勘探工作
。

以 矿区为例
,

根据电

测方位成果表明
,

多数攒孔方位弯曲过大
,

个另蹬孔

深部远远超出没计剖而
,

不能投形于相隘 米的剖而

上 如图 、 、 。

祝多是偶然遇到的
,

唯有岩层的层理发育程度友其产

肤却是耗常影响攒孔弯曲的主要因素
。

如 矿区大

多数攒孔多趣向于顺岩层走向的方向而弯曲 如图
。
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、
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图

互目

山于岩层产肤所处部位不同 ,

对攒孔弯曲程度的影响

有以下雨种情形

① 岩层倾向 与攒孔倾向在雨相磷象限内一致老

如图

⑨ 岩层倾向与攒孔倾向在相磷象限 内 相 逆 者

如图
。

图 、 为 号劫探粗情况
, 图 为

一

号勘探镍

情况
。

当时竹在浚有电测方位的悄形下
,

错视的将

孔投在
一

号粗吝 内 卜
。

山于方位弯 山过火
,

反 央

矿休具有尖灭的特征
,

镬 部浚有考虑 再行探矿
,

因

此其勘探程戊是不彻底的
。

大家知逆
,

电测 方位只 能起榆 查攒进精果的作

用
,

而不能 占接提出改进攒孔方位弯曲过灯内办法
。

防正攒孔不叭 过大
,

主要是攒进操作和地贾没汁雨个

因素
。

以往我们总是过 多的强稠了拼进操作的因素
,

而忽视了地竹没汁方而的因索
,

这是不对的
。

现仅根

据 矿区勘探工作的释输
,
提出一些初步意兑

。

图 图

一
、

对地致言受针影响翻孔方位弯

曲的几点看法

淤探不外在岩浆岩类岩石及呈层肤的沉积岩类岩

石 ‘卜进行
。

岩石水身是被攒进的介竹
,

介甘木身均匀

与否是强弱变化的端点
。

一般锐来
,

兴石的节理
、

地

层界眼
、

断层
、

接触栋
、

启层产从等
,

都是抵抗力最

马的方向
,

这是影响姗孔方位弯曲程度的因索之一
。

但节理 砚多在均匀的岩浆岩类岩石 ,卜
,

数目虽 多而

方向不一
,

脚模不火
,

阅此对攒孔弯曲所起的作用不

大
。

至于地层界限
、

断层
、

接触探等对于一个攒孔来

总的虑来
,

才日仁岩层走向 与剖而探方位顺向交角

愈大
,
则对攒孔方位弯曲的影响相应琳大

。

即当袋层走

向
一

与剖面撇方位一致时
,

淤孔方位弯 小程度最大 反

之
,

当岩层走向与 ’而撇方位 改交时
,

则济孔方位杏

曲程度最小
。

同时岩层倾向 与攒孔倾向 同或相反
,

岩层倾角陡
、

捉
, 都是有相当影响的

。

一股岩层倾角愈

陡
,

攒孔方位弯曲变化愈大
。

此外
,

矿区方位杏

曲过大多发生在少深 米以 卜的攒孔
, 一

气准 相适

应的开孔角度橄陡的也有这种情况
。

二
、

对改进幼孔方位翻到叶的初步愈见

攒孔方位没汁是依据助探粽方向 ,

韶为这样索进

的砧果
,

可以合乎理想
,

了山 于攒孔方位弯曲
,

这种

理想往往是不能父现的
。

纵然如此
,

我俏目前大多数



© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

一 一

白侧脚孔方位投针还是朵取了 上述作法 如图 弓 。

一
一 月 叫

幽娜线

妇云胭次启

,,

如如认认认认 、 议议 曾 一一

翻翻翻粼黔
’

图

裁于前述 ,
岩层产肤要素乃是影响攒孔方位弯曲

的主耍因素
。

因此
,

可以通过对巳知脊料的粽合
,

掌

握炭孔在不同产肤的岩层中方位弯曲的规律
,

然后
,

作出没针
,

使所投针的方位能够接近于攒孔实际攒进

中弯曲后的方位 如图
。

为此
,

我护,归钠出如下

几个作法

已握勘探的老矿区 , 可以按照附 表 的 格式

附表 粽合整理大量积累下来的攒孔方位资料
,

求

图

出各种情况下的平均数值
,

以供类似的矿 区 参 考 应

用
。

少数多探工程区也可粽合整理资料 , 井随着劫探工

程的增加不断加以补充与修正
。

根据扰汁的青料
,

我出攒孔方位弯曲规律
。

自然
,

我们偷不能我川耀验公式
, 只能因地制宜的加

以研究
。

除应充分考虑到岩层产从这一影响因素外
,

向须考虑攒孔在不同深度
、

不同倾角情况 下 的 弯 曲

程度
。

矿区攒孔方位弯曲轻胎数植表
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此格式各矿区可适当的制作
,

格中攒孔
“

是考虑水平考探应用
。

答 事
冶 金工业 部地贫司编印之 苏联 专家雄银拿编

“

找 矿勘探劫探理裔和方法
, ,

一言
,

现已全部 落完 , 井决 定不再重版
。

为此 , 除 将 各草位 或佃人 之言只退 回外 , 钱

致墩 意 , 谙 琴惊
。

“

地贾与勘探
” 福委会


