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地形侧量工作增窿箭钓的

魏 黔 措 施
龙松坡

、

姜玉瑞 整理

华北地 臂分局年初 召开了 量 工作会裱
,

以反

浪费为中心
,

进行了热烈的村渝
。

会土揭发了过去测

量工作中的浪费现象
,

制爵了今后的场产节韵拾施
,

这将成为促进今后测量工作跃进的积极因素
。

现在我

们把会
、

卜提出的场产节豹措施
,

筋略介韶于后
。

一
、

要求今后怖没控制网 时
,

桔 合 矿区具休情

况
,

考虑矿区发展远援
,

提出 几个侨网方案
,

充分研

究分析
,

从而选探其中最耙济的方法 进 行 工 作
。

在

选探比较各个方案时
,

既应反对自目拍求作大面积补

制
,

也要反对不管矿区发展捶景
,

地贾上需要一点测

一点的作法
。

前者是 盲目冒进的浪费
,

如 户
主山对

一

整

个矿区价值未作初步静定
,

就怖没了二百多平方公华

控制测量 , 山于矿区远景希望不大
, 实际 在此大而积

按制范圃内只做了五十平方公里的力分之一地形图和

一点八平方公里千分之一测图
,

原来所作的二百 多平

方公里的担制测量不能充分利用
,

浪费是很大的 后

者则是过于拘谨保守而造成 的 浪 费
,

如 队淞膊

区
,

左 年春季
, 为满足二千分之一地形测图而

怖没了雨个独立四等三角网 ,

后来为整个矿区施测万

分之一地形图 又怖没了独立兰等三角网
,

此共
、

四等

三角网的成果是不一致的
,

这种用一点 一点的作法

同样也造成浪费
。

为此
,

必须棋熏选押怖网方案
。

介

裁韶为

独立测图按制网之怖没
,

应考虑测区远景
,

选点时应祥栩了解矿区周困大地神制点情况
,

翩及以

后扩展时联测
,

便于独立测图控制成为将来三
、

四等

兰角网之补充网
,

以利于杭一成果的换算
。

为此
, 当怖

没独立测图控制时
,

所有观测资料 基撇
、

方位角

都应按大地测量的要求
,

换算到高斯平面 卜,

然后平

差舒算求出最后成果 ,

起算数据似可能联测国家三角

点做为起算数据
。

不可能时
,

亦应 自侧概略耙耕度或

山地图 巨量得耙树度做为起算座标
,

地形图亦按国际

分幅
。

这样在事前化费不大的工作量
,

就能诚少将来

测区扩展所带来的麻炽
,

容易取得成果的扰一
。

三
、

四等补充网之怖没
,

在条件静可下应采

用 旧接观测平差
。

这样不仅节省 人 力物力
, 更主要的

是可以提高补充点的精度
。

气
、

在未确定一矿区的耙济价仙前
,

一般不测正

规地形图
。

在过去工作“ , ,

施测正规地形图有过多
、

过早的现象
,

这不仅会因施测后矿区远缓变坏而造成

浪费 如上平山所作
了

卜方公里的万分之一地形图

就是那样
,

井 几还山于测制 正规地形图所需时 川校

长
,

不能尽早适应地竹顺图的需要
,

有 时 形 响 获得

地终资料的及时性
,

因而也可能引起地竹勘探中史大

的浪费
。

所以我俏决定
,

在刘矿区浚作出静价前
,

一

般不测正规地形图
,

而 只施测仙图
,

这样不仪可以防

泣费
,

还能
产

孙劝寸叫
。

但仙图 亦 川呆融一定精度
,

必须能够涌足普查找矿用图的精度要求 会裱已拟

令摘图施测技术规定
。

三
、

以三角高程代杜 包接 水准
。

按规范
,

施测等

漓探阴即 公尺之地形图时
,

需以吐接 水准测定加密点

之高程
。

我们耙为在山区施测
,

叮接水准共工作量太

大
,

井且为了施测地形图 也不需要这么高精度的水准

测量
,

囚之决定以三角高程代替亡接水准
。

三角高程

路撇为 塞寸雨个亡接水准点之 川 ,

共 合差山地不

得大士等高椒洲距的
’八 , 丘陵地区不拐

一

大于场
,

如超

矛上述 ’‘尺 ,一,

工」乡以在三角锁‘ ‘ 琳测吃接水准 或

点
,

以提高加裕点精度
。

这样可以在保祝测图的稍度
’

下 ,

节省 人力不 时 丈

投黔朴方里稼上

楷制勘探稼法
·

刘 炳 林
·

勘探网或勘探粗裕输的正确 与否
,

对勘探工程的

怖置和枪查
,

牛寺别是对剖 菌图的切制影响很大
。

过去

一般描新勘 朵探是用三角板或三角板配合道撇尺推个

行粽
,

有的是按座标展点
。

前一种方法因为图机底板

和图机的收掀
,

图 卜丙点阴按座标求得的距离往往不

等于直撇尺量得的
,

如撇比楼箱推下去
,

因在推动三

角板时工共和技术的关系 到凡后势必影响很大
,

茜

至不能应用
。

后一种方法因为泛用
少 丈

行栋 点
,

在时

阴和精度 卜都不太好
,

特 对完工的地形原图和透明

图上用
才

材了拣去展点征感闲难
。

所以我建蔽投点于方

里撇 卜粉制劫探松
,

供同志们参考
。

劫探网或勘探粗总是成一足的几何图形
,

它们对

图 鱿某一横米就方里探 具有一定的方向和 跟
。

这些


