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我队在炭进 某雨 个斜 孔时
,

投 舒 孔 深分 为
、

公尺
,

开孔倾角二 和
,

耍求随孔深进逐

步分段走斜
, 而到格孔何角为 和

。

但攒进 公

尺后
,

倾角一道未变
。

到 公尺时 ,

握采用素蜓
、

诚短粗理级具
、

换小侄筑具等方沙进行料正
,

劲果不

大
,

仅走斜
。 。

这样
,
便耍求以后每横进 公尺走斜

。 。

为此
,

我们采取偏值进行导斜补救
,

基本上按投

引耍求完成了孩二孔的演探仟务
。

编佰的褚造是用一

段 公浦的粗俘攒具 ,

雨端切 口 作成焦肚形 图
,

焦肚形内装重物妈金 扮 斤
,

用内视为 公厚的

后
,

山于其焦腹部分加重
,

且不随擞杆迥林
,

故能保

持 沉压力施于孔璧下部
,

形成支点作用 ,

使其下端

校娜的攒具压向 上方
,

从而达到导斜的目的
。

导斜角

度愈大
,

这种方法的劲果愈好
。

户 ””使用硬鹰合金攒顶
享
、。。 抖正孔斜的方法

幻 、
各

。伪扩

勘探队

此方法适于在处理攒孔弯曲部位的岩层硬度为

极以下时使用
。

操作时
,

首先根据已有脊料
,

我出攒

孔最大弯曲部位
。

其次是将具 有外出刃 只具外出刃

公厘 , 而不具内出刃 攒头和

图

水 管 鼓入 粗 侄筑共内 ,

以使偏

佰套装在 公潭 攒杆上 时
,

能

有一定的空魔 ,

不随搜杆迥林
。

在

偏顶上
、

下端搜 捍 上焊 以 措圈

最好能胶以止推孩珠
, 以固

足其位贵 ,

使之不上
、

下串动
。

漏

佰下部粗侄擞具不能太畏
, 刹在

距其 上端一定的位置处装有演蜓

公尺畏
、

公斤重
、

公

体侄
,

如图 所示
。

操作时
,

先投入 公斤纲

砂
,

然后降下带偏值的攒具
,

加

压 公 斤
,

攒 进 尺 左

右
,

提好取下偏顶
。

然后再以小

一极粗视擞具樱故搜进 公尺
,

再换原考奥绒头扩孔
,

恢复正常级

进 所用压力为 公斤

我们采取 上选方法所演进岩石为

极硬度
。 当降下偏镇级其

攒艇的攒具 如图 所示 ,

下入

跳最大弯曲部位 公尺的孔深

处
,

进行嫂进料正
, 道到所套新

孔估有一定的截 瓦积 如图 所

示 ,
原横孔周反被套去

,

攒头

能按所要求方向很稳足而有效的

腆赳岩石时
,

’

再依次换用内出刃

为 及 公厘的内外出刃攒头

棍植索进
。

待朵取 公尺完

整岩心后
,

方可改为正常攒进
。

此外
,

在套孔操作中应注意

①套孔速度应放慢

②向孔内下入攒具快到料正

弯曲的部位时 ,

下降速度应援
, 以

免抽掉己套出之台阶 即 图 所

示阴影部分

⑧擞具各述接部

份须紧密 如须涂以

松香油等
。
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图


