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架所需要的角度
。

这样就保征了刹整角度的正确
,

使

刀刃切创正常
。

三 、

适当控制切创速度

过去我们色用 公尺 分 公式来 副
一

端
图

冗

以很难准确地稠整出所需角度
。

翻整床头中心
,

一般按图 所示进行
,

首先将刀

图

架保持水平
,

放入已

壮正待加 工 的管 材

内
,

用卡封掇查 刀鉴

和竹壁的距离
,

使距

离一致 可
。

然后
一

再

将刀嫉退出
,

浏整 ,

切削速度
,

但这种舒球方法浚包括主帕傅速 , 故不十分

精确
。

正确的汁算方法可参见 “地臂与勘探 ” 洲年

第一期所介韶的汁算公式
。

根据一般使用耙醚韶为 合金刀的切 创 速

度不扑超过 公尺 分
,

但山于旋风切 中的挑扣刀

翠薄
, 又是断械冲击切削 , 所以应在 、 公尺 分

为宜
。

另外在测量工件加工竹量和规格时
,

要考虑和汁

意热涨王见象
。

公尺站搬支柱基面安装法
陈 铁

、

李成栋

我队曹采用支柱基面的方法 按 装 一 型攒

机 域演机更好一福者
,

不仅能保言正安全生产
,

且较平地徽修筑地基减少了 倍开支
,

加快修筑速度

倍多
。

其方法是 首先修好井位前部份地棋
。

然后

将墓台枕按所需根数以及与攒井水平距离
,

分别置于

井位后部地表上
,

井在每樱基台枕下基岩上挖三个吐

径 公尺
,

深 公尺圆洞
,

将支柱插入对好位置

后 三根支柱中心点要在一直腺上
,

且此直粽须垂亡

于探矿腺
, 周圈以石头

、

砂子
,

水泥灌注紧固 图

左及图 。

支柱与基台枕
,

是用雨块厚 公厘丁

字形姻板
,
以 ’产

螺粉捍紧固于支柱与基台枕 雨

图 右
,

井在支柱之朋装以横斜拉手以防视动
。

整个装没方法可参考图 及附表
。

应敲于剐以,

此法只

适用于悬崖高不超过 公尺
、

且以电动机为动力

公尺以内的递尺攒孔
,

如用柴油机时需再考虑支柱的

受力简题
。

如井位前不宜修地罄时
,

亦可考虑全部使

用支柱支撑基台枕 支柱固足时切忌 与六石面接触
,

且所用石头
、

沙子须以水洗浮
。
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图 中各 姓泛变化数植 公厘 表

攒 孔 倾 角 工 毛


