
只于一

斯洛夫粤家所浅的 “ 在大多数情况下
,

矿山之听以

被淹浚
,

井不是因为涌水量太大
,

无法防范
,

而是往

往因为产生突然涌水升致使 矿山来不 及准备 采取措

施 ” 。

因此
, 必须通致一定数量的攒孔

,

来了解彬造

裂隙分布规律
。

如水文地臀条件确实简草
,

通过少数攒孔的筒易

水文观测
, 郎可对矿区水文地贾条件得出桔渝时

,

不仅横孔筒易水文可以少做
,

而且寡阴水文地臂工作

都可以考虑不做 反之
,

也必须以搞洁水文地臂条件

为原员叮
。

克服不里视镇孔他易水文

工作的偏向

首先必镇使水文地贾人员明了蛋孔仙易水文观测

的重耍性
,

然后对工人采用集体上裸
,

现锡淤解的方

法
,

不仅要使工人知道筒易水文观测工作的重要性
,

而且耍离清每项纪录的用途
,

以引起工人的重祝
。

其次要加强技术管理
,

明确分工
,

共同协作
。

筒

易水文应有寡人省支
,

在攒探队应山工程具省食监替

执行
。

因为工程食是省肖攒探臂量的
,

而拼孔筒易水

文地霄观测正是臂量的一部份
。

现接祀录表山工程员

就一交水文粗
,

水
一

文粗指足寡人食直
,

耙常到现踢榆

查测水没备和仪器的精确性
,

以及祀录方法是否有错

映
,
及时与工程且取得联系

,

将存在简题提出以便改

进
。

水文地臂人具对筒易水文观测青料应及时整理福

图 , 以便当发现青料 结 改 或 水文地臀条件发生变化

时
,

能及时加以处理
。

水文地臂食查人应随时极查简

易水文进行情况
,

根据简易水文青料以指导水文地臀

测枪
,

和野外勘探斌脆的进行
。

再次要懈重选择有豹易水文观测孔 , 做好投针
。

在怖

置攒孔筒易水文观测时
,

必须本着多 、

快
、
好

、

省的原

则选择进行筒易水文观测的攒孔
,

在蝙制地臀勘探没

舒同时就应没汁好进行筒易水文观测的孔数和具体孔

号
,

井分别能明各个观测孔的目的和具体要求
,

以及

可能发生特殊情况的处理 意 见
,

最好编制生产指示

图表
。

施工时水文地笛粗应在开孔漾定害上签署意见
,

指出观测的具体要求和注意事项 横孔竣工后
,

水文

祖应指定寡人进行溶漏汰墩 泥桨冲洗液时 和测定

静正水位 根据地霄 与水文地臀查料确定封孔止水的

必耍性
,

将有关意兑签署在阴孔豁定臀上
。

爵查和初勤偕段膺道行哪些筒易退文截侧工作

陈美三

在我国目前缺乏水文入且的情况下
,

为了加强矿

区水文工作
,

矿区的地臂人且应就祖任井做好矿区的

初步水文工作
,
特别是勘探攒孔的筒易水文观测

。

这

些脊料虽不能得出正确的坑道予舒涌水量
,

但是可以

做为矿床水文条件初步郭价的依据
,

并可据此来考虑

某些勘探工程的怖置
。

为此
,

仅将矿区地贾人具在矿

产群查和初勘 阶段应做的 攒孔筒易 水文 〕二作筒述如

下
,

做为个人在冶金部水文 棘班的学习心得
,

供大

家参考
。

得正确的水位来校正其他于的观测女卡
。

水位的观测可以使我们了解含水层的特征
,

地下

水运动规律及补拾条件
。

司时
一

也是将来子计矿坑涌水

量的重要原始青料之一
,

故 琴尤扑 改 差 应 为

公分
。

冲洗液消耗最的针算
。

欲孔水位的观测
。

开攒前必须舒好攒孔的测量水位点几井须耀过水

准测量
,
准确测量攒孔的初晃水位

,

及与下伏含水位

的棍合水位
。

如矿区岩性较破碎
,

必须 用 泥 萦 攒进

时
,
应耙常观测液体水位

,

注意泥鬃误度的变化
,

井

选裸少全的勘探孔用清水或粘度小的泥桨攒进
,

以求

娶掌握含水层的透水性及富水性
,

攒孔冲洗液消

耗量的测定是一件非常有意义的工作
。

例如在破碎岩

层中 ,

耍了解整层裂隙的发育规律及含水情况
,

可以

通过消耗量的测定去分析和了解
,

当然岩心裂眯率的

扰爵查料正确时
,

亦能部份能明这一 出题
,

但郎使最

完整的岩心
,

也很难得出在灭然狱态下岩 石 的 裂 障

率
,

故耍阂明攒孔不同深度岩层的透水性时
,

必须注

意冲洗液消耗量白城叮定工作
。

要正确做好测定工作
,

首先必须要有不淦水的
、



形牡兹组
、

易于测量水量的水源摘和沉淀池
, 冲洗液

循环果扰的装粉亦应是不淦水的
。

共次必须对攒探工

人进行群栩的技木交成工作
,

脱明工作的重要性与方

法
,
耍求精确侧定水源搏

、

沉淀池
,

以及新加入的冲

洗液的体积
,

井制言」龙
,

要的制度
,

樱常检查贯彻
。

泥浆浓度的浏定
。

管下至地下水位处 ,

洗孔后
一

再进行注 水
。

分 段 注 水

时
,

最好采取 水头高度
,

以筋化针算乎植
。

勘探孔揭露承压含水层
,

其水位高出地表从孔中

嘴出时
,

可以进行自然水位降低试级
,

求出降低 及

相应白 ,

用裘布依公式或巴布什余公式求 价
。

井

可进行数次水位降低
,

以求出 之 约的流量曲本乞

患斯洛夫再家泌为这一方法是摘易而准确的
。

泥浆滇度的测定
,

有助于我护,
一

了解含水层的相对

富水性
,

因此
,

在水位及冲洗液消耗有变化时
,

可以

做部份泥浆棍度测定工作
。

、

岩石裂隙率的毓针和

第四祀地层的划分

第四耙松散沉积物一般都是含水较多的岩层
。

华

东一带
,

第四耙地下水常常是矿坑涌水的重要来源之

一
,

但一般劫探磺第四祀岩心采取率很低
,

民通常被

保存的又常常仅限于靠近基岩的 公尺处
。

由于

地赞人晨很少进行第四耙地层的分层工作
,

因此很多

完整的第四记地层剖面不能收集到
。

如攒探地贾人具

对第四记地层能按层祀录岩性成份及 李度
,

是可以起

到事半功供的作用
。

岩心癸障率的毓汁亦是如此
,

地竹人且仅注意裂

隙发育的规律及方向
,

而不进行裂防率的抗舒
。

如将

这一部份工作机械划分拾水文人且做
,

则常常有这样

的情况
,

矿区进行大量勘探工作后才开 始 做 水 文工

作
, 山于过去浚有抗刹

一

裂障举
,

水文人月就要从头一

个孔一个孔的扮杏
,

如过去进行了这一工作
,

那末工

作里特大大翁台诚
,

只 浩樵查数个攒孔就行了 。

注水献脆与承压水位 自然降低歌孩

注水裁撇可以汁算磨透系数的迈 似值和含水层的

厚度
,

方法福跟
,

可以在劫探孔中进行
。

注水拭膝主要是求苹币对内耗量
,

从而舒算含水层

厚度及 值
。

注水拭教可以 存谈进过程中 从上而下 分段进

行
,

亦可在横孔竣工后
,

分段回 琪 注 水
,

根 据

卜 , 二 。 , 。 。、占 、。二 仙
, ‘ 。

, 、

、一

而 。 ,

可以针算各段的草位耗次量
, 当 数值

趋近于露时
,

羡明岩石透水性极小
,

从而可以近似

求得含水层厚度 参考水位变化及冲洗液泊耗量变化

和裂隙孔嗜举的发育程度
,

根据公式 契 馆

做好勘探报孔的封孔工作
。

劫探攒孔常常是地 水的良好通路
,

因此
,

止水

工作的好坏常影响矿坑涌水
。

如湘潭性矿
,

就因为 正

水工作没 何按要求进行
,

使开采方法不得不变更 。
因

此矿区地贾人且必须重祝封孔工作
,

注意检查
。

玛斯洛夫客家介韶的亚粘 」

—水 泥 泥 桨 封孔

法
,

着来是切实可行的
。

其方法为在攒孔竣工后
,

通过放入孔 ‘卜的空找捍

向孔压入亚粘土和水泥的混创容液
,

其 溶 度 可 以为
,

公分 公分
,

水泥 与亚粘上 之比例视含水层

特征而定
,

分 选探
,

井可加入 和

以掀短溶液漪固时阴及增加机械强度 应注

意选择亚粘 的成份
。

以上几点我忍为是可以而且必须在勘探子 中做好

的工作
,

如能按程序做好
,

可以对矿区水文地熨条

件进行初步器手价
。

跌于我国目前水文地竹力量薄弱
,

我觉得勘探队

的地臂人且
,

必须懂得筒翠的水文工作内容与方法
,

从普整已补祥查令初勘就进行上远水文地臀工作
。

虽然

这样要增加一部份地臀人且的工作量
,

但却可以收集

到很多丰富的脊料
, 为 国家节豹资金

, 史重耍的是争

取了砒会主义建及时阴
,

加快了建没速度
,

符合我国

砒会主义建没多
、

快
、

好
、

省的方针
。
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本 刊 君 事

龟。
一

可以 算近似 似
。

木四已将
“

潇量汁算总精报告附图的基本要求及

实例 ” 一害的发行 工作交 冶企工 业 版 砒发行部办

理
。

凡已向本刊寄 欺月芯害者
,

均 已 移交 敲部省责发

害
。

今后欲睛此香之堆位 或个人
,

翎直接向北京市

灯市西 冶金工业尹川扳衬发行部寄歇函刀凡

地霄与勘探拐委会

注水拭暇可以选探少量攒孔进行
,

必须注意将套 ‘户、洲、产 碑曰、子 、如尸 沪 、 , 甸尸 、 门、户 创、叼户、尸 户、夕 、产 甲 , ‘户、产 沪、碑 、产沪、沪、产子 、沪、产‘ , ,


