
果得不到合乎指标的岩心采取率
,

必 印佼集岩粉月深
样

。

在这种情贫下
,

最主要的简题是
,

岩粉的采样必

须与未得到岩心的阴距相符合
。

用攒孔勘探矿床时
,

不仅对含酮
、

扮
、

辟工业矿 化 的 岩 心进行研究和采

样
,

而且对予舒可穿到矿体的 旧距内的岩心 虽然实

际上未穿到矿体 也进行研究和采样
。

这就可以用实际材料征实在孩阴距内是否有矿体

存在和研究矿物超合
。

可以征实在被攒孔穿过的岩层

内矿体是否楼植
,

或者在认阴距内浚有工业矿石存在 ,

只有成矿搏迭存在
。

例如
,

矿区在深处就存在含

有不够工业富集的扮僻的断裂带
。

根据这些青料和其

他标瑟就可以判断矿化是樱擅或者是尖灭了
。

根据攒探资料
,

为了对矿床和储量针算作出正确

的寻手价
,

应利用 什 ,
’

— 型和 孙 ,

一 型 斜 仪

量豁个攒孔的垂直弯曲角和方位角
。

对
·

已打完的攒孔应利用充电法进行电测井和物探

研究
。

利用物探脊料在颇大程度 卜
,

就很容结把相磷

的搜孔的青料在剖面上联接起来
。

这就是小型翎
、

扮
、

僻和共他有益粗分矿床勘拥

方法和工业静价原则的一般特点
。

最后
,

必须指出
,

勘探小型翎
、

纷
、

辟和其他有

益超分矿咪的耙济价植是非常低的
,

而且劫探这些矿

床所付出的代价比勘探大 中 犁 矿 床 所 付 出 的代价

高得多
。

只有勘探有益超分含量裔的矿床所获得的 潇
,

与勘探中型矿床所获得潇且
,

在价值上才能相接近
。

如果考虑到上述悄况
,

就必须逐步地完善 ,
、

型矿床的

普查和勘探方法
,

以砚使劫探费用不应超过和应矿床

潇盘总产植的 必
。

拭料筛分防尘器
利用膺合金片捍额粉

·

·

彭君臣
·

彭君臣
·

我矿张思明同志 造了木箱筛分防尘器 如图所

示
。

豁盼桔果言必呢 , 既能防止粉尘飞摇
,

也能保盏筛

分姚量
。

它的制作方法很筒翠
,

根据肺面道侄
,

作一

无底木箱
。

共箱宽稍大于筛而亡视
,

箱畏大于宽度的

一倍左右
。

然后在箱的前后璧 卜各娜二孔
,

横穿过雨

我矿直茂吞同志
,

将 决 合 金
·

接焊在取样舒头

上
,

于含二氧化矽很高的置跌矿石 卜
,

刻取样品 ,
演

有发生断尖或歪尖的现象
,

获得了良好的效果
。

制作的方法是将凿岩用过的魔合金片 ,

稍加工 ,

厄厄厄厄厄厄厄厄厄厄
理产产产产, 、、

尸尸尸尸 宙宙

冬
吕任〕

根囿木 如图示 并于圆木中阴用小打将饰子卡住
,

再在圆木雨端钉 卜把手
,

郎成防尘器
。

工作时
,

只字破

碎后的样品
,

倒入筋内
,

盖上木盖
,

然后拉动手把往

复运动
, 即可筋分

。

肺 分 完 毕
,

提走木箱
,

再消扫

样品
。

诚少厚皮
,

使之适于取样使用
。

粼后将合金片醉接在

取样奸上
,

应从量加课焊接
。

如图所示
。

取样纤的前部角度如为尖攒
,

应保持在 度以

上
,

以免易断 如为福讲
,

其菱角应在的度左右
,

否

会发生脱片现象
。

制造这种取样奸
,

最好能作成活动的奸头
,

以便

于搏带和加工
。


