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厚 层 状 矿 床 采 样 周 隔 的

划 分 和 野 外 筒 易 测 殷 法
李 鸿 业

近年来地臂工作中的采样方注 有 了显著的进步
,

例如刻梢采样注的推行对矿床品位的评价有了根本性

的书翩正 , 但朵样法无渝如何精确
, 如果采样畏度的代表

性、 品位昌于算方法
、

扰样破作加工
、

层朋大层处理等

方法采用不当时
,

也会影响采样的精确性
。

目前在厚

层矿床采样多度处理方法 卜还存 介一些阴题
,

如对采

释畏度不考虑层理与地形关系 , 一律依自然曲筱把

公尺当作一个采样苹位
。

而厚层矿床一般是磷天

开采 , 在露天开采巾往往是拉开水平朱矿段
, 而不是沿

自然曲面刺层采矿的
。

因而自然曲钱反度无渝是局部

的或整休的
, 均不能代戈假正样品反度

, 图 可知
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可见如按创的生乏度来当于仁陇加权个均品位计算的

苹 和寸是不适当的
,

尤共是当 我样采在矿层背坡时
,

如 图 之妙 妙 就 会毫无必要的加密了架样戏

付
,

嗜至在一个层上边互琐采了若千个庚样
。

为了避免

这种情况
,

采样是度按厦层厚的此例来划 分是员理想
,

最好能在现锡利用筒易测尺来 则没
。

筒易测尺的桔彬如图 所示
, 用校娜便的松饰术

制成
,

①为溯戌起点之用 ③为指向之用 ④是分度

桩及垂睡 最好是扁平体
,

是为了适戍军峡 倾角的

测制而成的
。
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测没方法 首 光要抓查出笨样刻而
一

卜全部的或局

邢内平均走向倾斜
,

按此倾斜角来确定测没时的测尺

倾伏角度和采样翠位畏度
。

如 图 所示
, 在操作中一

人掌握侧尺
,

先将 ①停在测点
,

而后把测尺倾伏到

和岩层同样倾斜程变
。

此时一种方法是着 ④所示的度

数
,

另一种方江是用知形倾斜仪按口二 ”一 。 的角度

来制定 另一人把 ③按方向栈的方向拉到岩篇上
,

交

于 点
,

的反度就是采样翠位是度
。

余类推
。

用此法测没时还存在如下阁题

在厚层中往往有夹层
,

或分为若干校薄的
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位畏度超过 公尺时
, 用 次或 次相加 的 办 法 解

决
。

此外依佣余挑爱急
,

亦可适当的确定 的畏度 但

不宜过短
,

以免指示减方向不准

合理的曲钱采样畏度不但要径以上方法按层

来控制
,

同时每个样品的局部曲挽亦应按卫创京月亲适

当控制
。

也就是为了取样量在层位上合理分怖 ,

不应

在节理
、

层理
、

断裂面上采样 图
。

同理
,

在攒探中采样畏度
,

也可和地裹采

样精合一起
,

用一定的层厚来确定采样提度
。

图

层 或最后一段不足一个样品员度或稍超过时
,

此部

分可用测斜仪测出坡度
,

用下例公式舒算
,

或在描紊

图中用桅尺求之
。

岩层倾斜和地形坡度方向不同时
,

月 口

岩层倾斜和地形坡度方向相同
,

且 口时 二 夕

一 口

岩层倾斜和地形坡度方向相同
,

且 口时 二 母币

口一

式中 一矿层真厚度
一

矿层倾角

口一于也形坡度角

一般的采样剖面是和矿层走向吐交 ,

因而

测尺反 公尺就是层厚 公尺 假如剖面方向 也就

是测层进行方向 和矿层峭斜方向不平行而呈角度斜

交时
, 如不考虑伪倾斜

,

到日用原倾角识没对糙加权

乎均箭算也无妨碍
,

因为在一个 面中各样品利互朋

的比例依然一样
。

假如为了求得全矿区基本是就一的

采样厚度
,

那么可用下例公式所制成的图夫或舒算尺

所舒算出的角度 来为测没角
。

毋

伪倾角
, “ 真倾角

, 田 倾斜方向与剖面方向之

交角

如果地形很平坦 如采矿平台或水平巷道

时
,

不必廷用此测尺
,

用巳算好的畏度用布卷尺

厂一一一一一一一一一一一一 , 道接测没郎可
。

桔 确

按一定层厚进行采样有如下好处

用层厚法来确定等厚样号可直接

算术平均法衬算
,

避免因加权平均针算繁复 , 可能引

一 了
‘

起的错腆
。

二刁 少 矛
’

一
’

一
’
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图

用层厚法来

划分采样畏度时
,

可充

分利用层理适当移动朵

样的起点和胳点 , 如图

所示
,

可以利用磷近

天 然 露 头
,

节 省大盆

桦探
。

用测尺沮丝定

的样品可以保持一定的

采样厚度
,

因而节豹了

过密的分析样品
。

如全区均按杖一的厚度 来 确 定 采畏

时 ,

不但拾矿山生产中的品位汁算带来了很大的方

而且依每个剖面采样的个数
,

就大致知道有

假如样品都从下雌起编兮
,

前面并冠以剖

的号数时 如 一
, 兀一

。

等 ,
则还可包括层位的概念

伙 一

娜
”“

图

图

测尺畏

度可依矿床臂量变

化悄祝
,

及与操作

是否方便来决定
,

但如在 公尺以上

时
,

操作是不方便

的
。

因此当样品翠
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用上述摘易测尺 没不但操作方便
, 同时

戮怕也可在以后进行
,

因为利用已标麟好的采样阴隔

来作素擂定位是较为方便的
。

按层厚法可以适当的按生产地臀工作中的

需要而合理的划分品位平均区
,

例如图 所示
, 应按

、 月雨部分来平均品位
。

即

遨部分的平均品位

, 交, , , 交 ⋯⋯ 二交。 。 , ,

交, , , 交 ⋯⋯交 。 , , ,
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总之
,

用层厚来划分样品是度井利用简易测尺是

适合层位与品位有关的石灰石矿
、 白云岩矿及鞍山式

跌矿厚层矿床的 如系 与层理无关的交代矿床
,

也不

应采用曲钱畏度来代表采样是度
,

无宁用本法 按团

岩倾斜 或水乎量距法为宜
。

一

如 , ·‘ 相等时 一 过呸生黔土生

姊 妹 钩 的 改 进

胡 士 取
·

在姗具异降过程中 ,

为了防止由于姊妹的受到碰

击串动脱环
,
而产生的跑管事故

,

我队 机将姊妹

的的摧造
,

进行了改装
。

改鼓的情况
,

晃图 所示
。

共方法是在一个韵的

侧面加制一个活动卡肯 如图 仑所示
。
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兑图 所示 其规格
,

应按姊妹韵的大小及提引撇
勺 〔丈产二 少

之 一扣

图 空心小轴 姊妹的 活动卡肯

‘ 弹簧固定螺打 日 弹簧 帕 固定槽

绷粉弹簧和钧相逆接
, 卡肯另一端卡入另一的的固定

梢 如图 所示 内
。 一

另外 为 了防止雨的过大的分

裂
,

在与提引撇相速接的穿孔中 ,
加制一个室心小轴

冷冷澎炸炜定定

』』
一

图

的直诬而定
。

这样
,

在工作中既防止了姊妹的松脱
,

也免去了

用描拍姗牢的麻烦
,

从而增加了实横时阴
。


