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凉肯祭小租坑探掘缝操作的基本翘赞

委 才 佐

陈青荣坑探掘进小粗
,

自 年 月份起至

年乃 月的 个月当巾 , 坑探效率一直逐步上升 , 月月超

翻完成国家汁划
,

既保征了工程臂量
,

也实现了安全

生产
,

是我队生产中的一面旗颧
。

在生产大跃进中 ,

陈贵荣小粗根据掌子面少
,

压藕室气没备受限制的具

体情祝
,

采用了深眼作业
,

使台班效率由 公尺提

高到 公尺
,

部份台班效率达到 公尺以上
,

井

创造了翠机翠循环台班效率 公尺的祀录
。

现将

被 ,
、

姐的操作基本舰脸介韶如下
。

一
、

作业攀本条件

岩石条件大部份为矽化白云石化灰岩 , 成层袱
,

艘倾斜
,

局部矽化很强
,

部份有晶洞
,

节理基本发

达 , 岩石强度果数相当于普氏 ,

按山地工作

分类一般为 毅
。

坑道断面为 公尺
。

使

用 型凿岩机
,

六角空心炭素炯好子
,

十字型

舒头
,

舒头道径为 公膝
,

畏为 、 公

尺
。

采用固定螺旋支架
,

有时使用气腿
。 ’

卜均风压为

公斤
,

卜方公分
。

二
、

操作签本樱翰

对舒头亡径用特制卡力漫好
,

务使夕戈女
,

排粉满要

大
,

排粉孔要汕
,

奸尾要求圆滑
,

水眼笔内
,

以免打

坏水针
,

水针选用的正 水口 耙应校小 在一定 度

内
,

否助诚小捕尘能力 , 这样可以坳大喷身能力 , 用

水量又校小
。

耗枪查蕴定后
,

如果不介乎这些耍求
,

且叮需另换
。

寡责枪查工作地点的安全悄况和处理安奈

简题
。

孩粗是由爆石皮乎食省扮查和处理工作面的瞎炮

及残染
, 由小祖是或小粗安全且处理伯板浮石

。

在保

征安全的前提下
,

进行凿岩操作
。

选探合理的打眼顺序
。
采用固定螺旋支架

打眼时
,

为了诚少横管托裸上下移动时
,

在操作以

前 , 就应研究确定打眼顺序
。

陈青荣小祖一般的打眼顺

序如图 所示
。

这样操作

了弋一 叹 月
。

的优点是 ③可以诚少横

矛 、丫泊 、、 节 甘下移动及托铭反边的

了个促 飞卜岁石 卿凡 时 街 ②光打掏桦眼 , 再打
。 砧。 溉产尹卫,。 共他 辅 助眼

,

这样 既

‘一一一一二二二二二二二二二 夕匕裕的时 毛日打好士它沁尺
,

图 打眼顺序图 其他韩助眼又可根据袱 代

眼的位毅适当刹整眼位
,

有利于爆破 ③辣仁
一

便
。

栩致作好准备工作
,

尺量诚少翰助时 邵
,

坷

加枕作业时简
。

在班前会漾
,

怖假当班任务
,

共休

分工
,

以便进入工作面后
,

有条不紊的进行工作
, 与

正式凿岩操作创造良好的条件
。

支架位置要选好
,

保言正不返工
。

正式友架

以前
,

根据上班爆破的具体精况
,

选裸的位置应以机

工操作方便
、
支架不松动为原

。

一般是离开掌子面

公尺为宜
,

距离过远具叮开眼不方便
,

过近则

影响操作
, 为了达到掏梢眼的位置适中 ,

操作便利起

觅
,

可特支架立在距中心拢 、 公分的地方
,

这样

就可使掏神眼适中
,

不致有一边崩不好
。

支架一定要

求立在坚硬底板上
,

上面用特制木楔楔好
,

以免中途

因机器饭动而使支架松动
。

螺 旋 支 架的螺旋一定要

上紧
。

仔韧枪查纤头
、

纤尾友水针规格的贾量
。

见二二蛋

皿皿卫
里班下习

续班丛
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炮眼排列阴题

陈贵荣小粗通过畏期以来的实跳
,

根据本矿区的

地层岩石悄况
,

摸 出了一 套 比校 完善的炮 反排列方

法
,

共从本形式如图 所示
。

上述几种不同炮眼排列形式的适用朵件及 专灿 叹

之附的距离女汇一表 所示
。

表

兮眼与
、

一

号 尺距离
号“尺

一

与
、

眼胜离
倾 角 适 用 条 件

功 深 公尺以下
,

岩石硬度 极
,

节理发育或不够发育
。

拍硒一,一︸巨钱一自一乙口刀一,
。

一“目一一功口

眼深 公尺以七
,

岩石硬度 极
,

节理比校发育
,

爆破性强
。

眼深 公尺以上
,

岩石硬度 极
,

下面节理特别发育且破碎
、

性脆
。

,’一,,⋯一⋯

飞姗霭
一 , 二

⋯
“ 一

⋯

】
⋯

一 美

⋯

眼深 公尺以
,

岩石硬度 极
,

节
理发育

,

爆破性较弧
。

,

、
一

号眼
成

眼深 公尺以上
,

岩石硬度 极
,

粗性大
,

川孔速度校同极岩石慢
。

, ”
魂

眼深 公尺以
,

岩石硬度 极
,

面特别破碎且脆
。

。

一

号眼成

‘

、 鑫

眼深 公尺以上岩石硬度 极
, 岩性

脆
,

爆破性弧
,

特别是右 菌更鹿
。

眼深 公尺以 匕 岩石硬度 极
,

岩性权性很大
,

抛摊很困难
。

奋 表 , , 尺距系指雨个炮 尺中心跟离

在炮眼排列 卜除了掌握 述一般规律以外
,

还应

主意以下几个简题

灿 尺不能怖置在层王琳益卜
,

如图 所示
,

以见降阴爆破时气休逸散
,

降低爆破效果
。

,

落 璐
认妞如佑 压盛的伟

图

遇到裂隙时
,

炮眼不应川透裂健钱
,

如果

川透时应在外面加打浅眼
。

内邦糟弓
、 一

梦眼 与夕卜邦糟
、

兮限 要怖置在一条直拢上
,

否 因外邦悄的微倾

角关系
,

容易造成内薄外厚 , 发生 “戴眼筑 ” 现象
。

采用图
、 、 、 、

的炮眼饰 澄,

诚少

炮眼时
,

应根据岩石爆破性
,

适当照顾到每个炮眼的

爆破圈 , 如果怖置不恰当 ,
将会造成部份空棺

。

操作桩脸

陈贵荣小粗除作好 匕述准价二‘
一

作
、

合理排 灿

外
, 在具休操作上也是熟械井掌握了一般规律

,

因此

作业时朋较一般小粗要高 娇
。

鼓粗打眼时阴 包括

移架
、

换好
、

开眼 为 分
, 估全部时朋的 沁 ,

故障时阴 分挑
,

估全部时阴的 外
,

准备工作时

阴估 肠
。

他们的作业时阴所以比一般小粗耍高 ,

主要是

开限
、

移横管
、

换钎操作快
。

开眼
’

时以

可能寻找比校低凹白娜池方开眼 ,

若遇到岩面光滑或不

平整的地方时
,

除可用大睡睡平以外
,

并可将凿岩机

稍静拾起或压下
,

使舒头
,

与岩面成吐交
,

待沂进

公分后 , 才逐步将机器移平
。

这样每开一个眼 」平

均 只需 、 秒敛
。

上下移动横管托嫉是一项比较笨重的体力劳动 ,

如果操作不熟糠
,

往往影响钝凿岩时阴
。

陈贵荣小粗

根据炮眼排列情况
, 在准备移动托蔡前

,

就选好移动

即离 ,

待机器 松开螺粉时
, 山机 扛着横管末端

,

粕用力向上一移
,

横管郎借重力作用下落 , 当落到离

带要位置 公分处时 ,

逐渐将末端放下
,

横管就
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基本水平
。

这样既迅速
、

准确又省力 ,

每移一次管横

时朋平均只霜 秒
,

凡一般的要快 秒以上
。

在撰纤之前
,
机助应准备好合适的纤子 ,

排列于

工作面旁边 , 当机器向后退时
,

机助郎先将舒子套进

炮眼内 ,

待机器向前推进时
,

舒尾即随之进入套筒

内
。

这样每换一次舒于平均只需 秒跋
。

保征掏梢眼的霄量
。

鉴于我矿区岩性变化

校大
,

有的粗性很强
,

抛碴很困难
,

因此在炮眼深度

超过 公尺以上时
,

必须正确掌握掏梢眼的位置及

距离
,

特别是寨心眼的规格
。

陈贵荣小粗是采取先打

掏梢眼
,

在打掏糟眼时
,

除插一根纤子做标甜以外
,

还特别注意开好眼后校正眼位
,

校正后就再不移动横

管托铭
,

以确保朋距均匀
。

严格按照开风程序开阴风阴
,

诚少机器故

障
,

防正卡舒事故
。

为此在操作中 ①换纤以后要等

舒尾逸进套简井把舒头摇到眼底时才开全风 ②木用

全风弧迫退舒
,

不强用机器往后拉 ⑧开风按照小中

大三个程序逐步过渡 ④耙常保持水路锡通 ⑤豹每

打四个眼注油一次
,

井不从风鼻
、

套筒内注油 ,

采用

注油器
。

摇把拾进均匀
。

摇把应根据岩石情况均匀

掌握速度
,

不得摇得过快或过慢
。

过快
,

舒头受压

力挤夹作用过大
,
而影响川孔速度

,

使纤头容易崩

刃 过慢
,

也影响川孔速度
,

井容易使机器打空锤
,

打坯活塞
,

打断纤子
。

同时快慢不匀
,

江容易发生卡

汗
。

陈贵荣同志在畏期的实践
,

除了根据一侣渊 听

机器声音
,

上下摇把均速 一般操作是摇到下面时比

招上来时要快一些 以外
,

还根据岩层情祝
,

摸素出

一个每分 成摇把摊数的规津 如表 所示
。

这个方

法虽受舒头臂量
、

风压高低的影响
,

但校 ’凭耗墩

为好
。

表

岩石名称及特性 等极 规格 尺与离脸的跄
离 公分

八门」

薄层从灰岩
,

很破碎

条带肤白云石化灰岩
,

比校破碎
矽化灰岩

,

致密

强矽化灰岩
,

很致密

、

鼓版 与爆破

鼓城 与爆破是一个班最后一通工序
,

也是一个班

最后成果的反映
,

因此装逝 与爆破也是一项或要的工

作
。

麟粗在装琪 与爆破 贬
,

除爆破手有权提出炮眼怖

置的意兑
,

俏青脆收
,

装整前将炮眼用压风吹浮外
,

还有以
一

下几点

正确掌握鼓琪量及装琪畏度
,

装琪原 是
“ 先点多装

,

后点少装
,

底限多装
,

角眼少装 ” 。

共

装琪量如表 所示
。

鼓 琪 夕 麦 表

。。
一 ,

’箭龚琴棋

一

鼓琪
百分此
肠

、

、

、 、

、 艺

、

、

落

、

鑫

内矛八

,

女平均眼深 公尺针算
,

平均装琪长 趁为 肠 包

括水心眼 , 如果不包括本
,

山眼
,

其装琪狡度高达

帕
, 匆 , 包括部份本眺装

集
,

如除去本防部份实际
一

炸唯装城量 为肠沁左右
。

︸户工

加

岩 石 名 称 及 特 性 等 极

表

征分美负摇
把搏数

薄层肤
、

条带肤灰岩
,

很破碎

白云石化灰石
,

比校破碎
白云石化

、

矽化灰岩
、

节理不明
显

矽化灰岩
、

致密
、

含矿

强矽化灰岩
,

很致密
、

合矿

、

八

规格眼 周边眼 的佑股
,

根据岩层情况

也积果了一套径脸
,

保征了巷道掘进内规格
。

其具体

怖置如表 所示
。

为了保融深 银爆破的 装 旗 长 度
,

节省炸桑泊耗

袱 ,

提高效率
,

根据岩石情况 切见有纤失及炸桑〔叮诞

的条件
,

采用了空院装揖
。

一般是深眼多用 ,

浅 只少

用或不用
,

在空隙装坑中也是根据精况分另使用跌筒

或千泥球
。

耀脸题明
,

寨瞪装琪 在浅眼“ ‘使用 灼音义

不大
,

深限中使用效果还比校好
。

正确掌握点火顺字
。

其点火的嵘创是 中

阴的 先点
,

遇边眼后点 薄的先点
,

厚的后点 卜而

的先点
,

下面的后点 掏梢眼慢点
,

共他眼快点 ” 。

根据这些原则点火 ,

则能使第一个眼姗破后 为第二个

眼创造自由面
,

捉高爆破效果
。

遇到几种特殊卡纷况的处理
一

方汪

① 炮眼内有裂隙时 眼巳川透裂眯卡勤
, 应采
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用分段爆破法 如图

② 遇到本心眼打 时
,

可用泥球琪塞眼 口 ,

以免

爆破时气体逸散
,

卜刁样也可起赛心眼的作用
。

心 遇到视性大的岩石
,

容易发生挤死 再生现

象 时
,

除打眼时严格掌握规格外
,

仑汰喻过隐爆法

则在眼成装一雨个炸绝
,

最后起爆
,

起抛碴作用
,

精果效果不大
,

如果采用电气雷管爆破
,

估汁效果将

会较好
。

④ 遇到硝铁炸集贾量不好起爆不良时
,

分拭用

托或环 条 截一半或劈开 砒 化甘汕 炸夔 做起爆奥

包
,

能增加爆速
,

效果甚好
。

⑤ 超过 公尺以上的炮眼或炮眼内涌水时 ,

在关键炮眼内使用双雷管 即 把 雨 起 爆塑包接速装

填 同时起爆
,

可以避免瞎炮发生
。

如果通风条件允

扑也可做雨次爆破
,

即先爆破掏糟眼
,

然后根据掏梢

眼的爆破情况
,

爪新考虑补加奖包或加炮眼
。

这样可

以保颧己爆破效率的提高
,

但有不安全的缺点
。

陈贵荣小祖至 日前正 , 虽积累了一些握脸
,

但当

前仍存在一些阴通
,

例如 公尺以上的炮眼
,

掏摺

眼的抛班阴通
、

炮眼数 口过多 、

操作气腿子还刁码浓棘

等
,

尚待进一步研究解决
。

反 循 环 攒 进 井 口 封 阴 盖 之 改 进
·

李 士 英
·

工

反循环攒进方法 目前正在广泛的推行
。

现在普遍

采用的反循环井 口 封阴盖
,

多是用粉扣直接诬接在井

口 管上面
。

这种速接方法
, 山于粉扣蛟畏

,
扭入时

,

既费时 川 ,

也容易扭歪 同时
,

粉扣易膺揖
,

封阴盖

需常更换
,

不释济 而它的晨大缺点
,

江是粉扣速接

处容易蛾动
, 二〔作时

,

循环水易从粉扣处涌出
,

破坏

循环
,

影响擞进
。

盆于这种情况
,

耗过研究
,

我们忍为如果采用法

瑙雄式的速接方法
,

就介克服上述缺点
,

保祝正常的

反循环搜进
。

法渐樱式的井 口 封阴盖迹接情况
,

如图所示
。

这

种封阴盖
,

在裤造上
,

主要由雨个 另件粗成
。

一个是

法蔺整上盖 另一个是下然
。

工作时
,

首先

将下整 扭在井 口 管 卜面
,

井 垫 上俘皮垫

以防漏水 然后
,

用六个速接螺钉
,

男作法简

整上盖固定在下篮 扫瓦 ,

共中阴垫有脾皮垫 最

后
,

放塞钱
,

扭 入 塞 彼 压盖
,

援这水管
, 即可开始送水攒进

。

图中所介韶的井 口 封阴盖是示意图 ,

琴规格尺寸

可在使用时 , 进行具体没汁 , 下嫉粉扣规格随井 口管

粉扣规格而改变
。

此外
,

在平常工作时
,

下锥

不需拿下 ,

可当作井口 盖板使用
。

一攒捍 一塞钱压盖 一法陌嫉上盖
一逸水管 一下 整 一腰 皮 垫 一速接 螺

林 一螺林 一腰皮垫 一塞钱 一井 口

管 一腰皮垫
。


