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对 探 矿

大

坑 道

直 径

掘 进 中 来 用

票 包 爆 破 的 商 针

胡 寿 衡

在 “地臀与勘探 ” 第 期上
,

改过彭从斌同志的
“探矿坑道采用大道视奖包爆破的初步藏脸 ” 一文以

后
,
对其初步桔渝尚有不同的韶激

,

故愿将我队在

盯年进行大遭视奖包爆破的拭脸桔果及个人的体会

提出来
, 与大家共同商时

。

我队在 年
,

根据生产情况在原有凿岩没备的

签础上
, 进行过 公厘大遭径桑包爆破的拭殷

。

其藏

跳是在岩石精裤均匀极密的基性岩皿
、

酸性岩脏
、

节

理发达
、

硬度粕相当于 二 ,

坑道断面为

公尺的水平探矿坑道中进行的
,
采用 与 公

厘 玲 硬贾合金的一字型舒头
,

使用朝鲜制硝铁炸

策
,

采用电气爆破
,

选用角摊掏搏
,

其炮眼排列如图

、
所示

。

拭跪精果如表
、

所示
。

户均心 刀

以
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表

公厘直侄奖包与普通奖包 公 鱿 效果比较表

普通 公厘
奖包 奖包 效果比较

低高少降嘛院阿翠位炸桑消耗

掘 进 李 肠

每次爆破全掌子炮眼个数

。

肠

肠

肠

根据表中盆眺东含果来看
,

在小断面的探矿坑道掘

进中
,

采用大直侄奖包爆破比普通奖包能降低翠位炸

梁消耗 肠
,

提高掘进率 肠
,

诚少炮眼数 肠
。

因此
,

我们韶为在探矿坑道掘进中推广大直视奥包掏

摺爆破是有一定耀济意义的
。

现根据我们在豁脸工作

中的体会
,

提出如下几点意见供研时参考
。

加大桑包道侄除能适当加深炮眼
,

提高掘

进速度以外
,

而且能增加业包殉爆距离 与傅爆速度
。

根据我俏采用 公 眨道视粱包进行殉爆度汰端桔果融

明
,

比 公厘道理奖包的殉爆度增加一倍
,

傅爆迎度

亦随奖包应径的增大而翰加
,

因而坳加了爆破作用的

可靠性
,

诚少了 盲炮与残炮的发生
。

采用大面视奖包爆破
,

山于奖包爆速
、

爆

力的增加及装填校为集中 ,

爆破咸力亦相应地提高
。

提据我俨在水乎探矿坑道中推行锥资爆破的精果
,

在

公尺的坑道中
,

眼深达 公尺
,

采用奖壶

装填获得良好的效果
,

这也可盆明集中装整是可以显

著提高爆破威力的
。

采用大直樱纤头凿岩对穿孔速度是有极大

影响的
。

但我仍在豁麟中采用的纤头道搜仅为

公厘
,

较普通的坳大不多 ,

故影响也不显著
。

根据我

们的实际标定瓷料
,

在 的酸性岩脏中 ,

将

公厘的纤头与小于 公厘的汗夫混合使用
,

打

一个掌子的总凿岩时阴 与过去单使用小纤头凿岩的总

时阴相等
,

并未垮加
。

但是
,

我们韶为彤响穿孔速度的

主要因素除纤头泣视外
,

风 玉的大小与凿岩机能力等

亦均有很大的直接关系
。

因此
,

增大直理对穿孔速度

虽有影响
,

但是可以没法提高风压与凿岩机的能力等

办法来提高穿孔速度
。

日前
,

我俐正在学习苏联先进耙乞

脸
,

改装 犯 型凿岩机
,

在凿岩机气缸部份开一

个 公厘的小孔
,

用原有凿岩机弯管配上蒜倒 ,

用电焊焊接在凿岩机外部
,

以便风拖接头 与弯管蝶栋

联接
,

井根 据气缸 开孔的 位置在凿 岩机朋枢 即风

盒 侧而相应的位置开一个 公厘的小孔
,

使压

风道接入朋柜
。

这样乐风不耙过机座 栖体
、

斤小卜
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内风道小孔
,

以诚少压风进入机器时的磨阻损耗
,

增

加风压
,

提高凿岩效率
。

根据我们的初步豁敷桔果
,

构可提高凿岩效率 沁
, 因此

,

在加大纤头道径

的同时
,

可以没法从 钊也方面提高穿孔速度
。

在充琪炮泥臀量 卜
,

常因炮泥腰精性小或

含砂成份过低
,

磨阻力不够
,

以致起不到堵塞的作

用
。

因此采用大亡摆粱包爆破时
,

除要提高炮泥臀量

外
,

最好是采用机械充填
,

以保征充斌贾量
。

在小断面的探矿坑道中
,

采用大心视桑包

爆破虽有一定的作用 ,

但对奖包直侄也应适当选探
,

因为绝包直视过大
,

则受断面过小的眼制
,

炸集的爆

破威力不能充分发挥
,

所以应适当选挥
。

极据我们在

歌竣中的初步体会
, 在小断面的探矿坑道中 ,

采用

公厘血视的绝包为最好
。
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攒机立轴尊管和横轴的修复及改进
·

王 皿

我队在进行攒机修理 〔作时
,

仑根据另件的磨损

和装配悄况
,

改进了修理 方 法 和 另件的修理极眼尺

寸
。

精果趾明 ,

不但可以掀短淤机修理时阴
,

而且能

够诚换 ,二件
,

节韵资金
。

同时
,

我们在修理另件过程

中
,

亦感到如果对某些 另 件 的 规格尺寸作适当的改

变
, 可以大大助加另件寿命

,

延畏攒机使用时
。

笔者仅就修理 一 型攒机的立轴导怜和横帕 为

例
,

淡敲个人在实际工作中的体会
。

立 轴 拳 管的修复

立州导认泊勺户所拟 多发生在 与概女配合处 即立帕

导贺
‘

剑套
,

当导管外径 引 公厘 磨小
,

使雨者 俐

防达到极眼尺寸 公厘时
,

即应史换
。

磨摄

达到极哄尺寸的时朋
,

取决于另件的臂量和使用推护

的好坏
。

一般 厂卜年左右
,

截致 有 时 仅几 月郎需更

换
。

过去我作口都 是奋套 导怜和俄套 更换
,

这样既

浪费
, 义费时

。 于兑在我介〕采用
一 ,

堆焊的修复方法
,

并位照立朝导管 与银套的配合关系
,

改变了导管修复

后的尺寸 见图 所示
。

具 休 修 复方法
一

是将磨损

川

处
,

用中炭烟焊茶进行堆焊
,

然后按修理次数不同 ,

分另 木制成不同的规格
,

如图 之
’

下图所示
。

每次修

理递增 公厘 , 这样即成 为 新制导竹功 为第

号 第一欠修理后为叻 第
、

梦 第 二次修理后
为们 第 号 最后 为 们 第

一

号
。

把过这样

修理导怜可以俊植使用 ,

免于浪费
。 ’了州 时

,

应对

银套 翎素 的 不 叨 度 公 厘
,

前后大

点
,

左了「小点 进了了校查和舌研加丁 ,

以配合导管
。

口口一叫一耳耳

’’’’’’’’’

弓口
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一

菜
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冬

一户 为 号辰理裕

沪了了叹。 力 号准户加 工

一中 盈甲 为 , 号
口护 刁为 亏

呀少
图 上图为原导管

。

下图为修复

改变后的导管

图 上图为原横朝
,

下部为改进后的横轴

扮轴 的改迭

横帕寿命的长短
,

决定于安放诩套处的外樱磨摄

情况
。

其 , 主要是安置二 个 火 红才蜒剑套处的膺耗程

度
,

一般在 功 公厘处
,

麟耗 公厘
,

横帕即不能

使用 横帧磨拟
,

摧植使用
,

必川诫小诩女内视
,

精

果装配时
,

导管平键郎穿不过去
。

为 了幼加磨摄时
阴

,

特作如图
一

下部所示的改进
。

挑过将功 直视
,

加大到价 以后
,

权据实际耀肠
,

可姗加使用时朋一

年多
。

同时
,

亦将安 置 塌 紊 之 周 的 帕 视
,

掀小至

叻 在少 处
,

粉小至 叻
,

川范囚朔套处粕

视磨小
, , , 川部份帕诬大

,

在吏换新枷女时
,

鼓饭横

轴通不过
。

如用人工锉削加 粗视部份
,

既不能保持

回度也浪费时阴
。

我们根据 卜逃情况
,

改进了横轴的

桔彬尺寸
,

舰实际使用沉明
,

效果是良好的
。


