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铜粒考道中效率燮化的视律及其操作技命周题

赵 旭 东

我队雨年来的实跳工作题明
,

纲粒攒进核攒粒攒

进提高效率 汤 如以 极岩石为例
,

措粒攒进小时

教喇豹为 公尺
,

炯粉横进却为 公尺左右
。

但

在典个线进过程中 ,

如何正确的采用操作技术
,

合理

的确定同次进尺时阴
,

消除提常肚态
,

保持正常的效

卒变化
,

对保征在一定同次进尺时阳内的拼探效率
,

有盆大意 义
。

因此
,

有 必要研究其 效率变化 规律及

操作技术
,

以便更好的运用 。

兹将我们 工 作 中 的一

些体会分述如下
,

仅供参考
。

图

一
、

效奉变化的签本因案

尺时洲
、

投砂量
一

与提措

深度的确定
,

应以岩石

可瞪性
,

保持井璧阁随

一致
,

效率正常
,

防止

岩心绪塞
,

以及一个同

次格了井内能保有 沁

的炯教为依据
。

在一般

情戈下 ,

采用一次投砂

法
。

翻交量及提蜜深度

如表
友

一阮“枯岩性酸
花矽岩粒岩翩岗卡烟拉贾 衡量好的洞料应具有不低于表

所列的扰压强度
。

一拥粉的切制原料是腹纲粉棍与

表

鲤竺些些匕兰卫竺 巨
“

兰
‘二

抗压弧度不低 , 。 。 。 。 , ‘、八八 , , 。八

于 公斤
‘ , ‘ 任 」

赞材
,

故带有坚硬
、

坚权的楞角
,

投入井底后
,

在一定

的帕心压力 、

途水量
、

哼数的条件下
,

山 于轴心压力

与皿棘力的作用 ,

会产生阪动冲击作用 ,

使分怖在攒

头底面的一层姻粒
,

一开始就破坏岩石
,

产生进尺
。

这是保题提高擞探效率的主耍因索
。

绷粉搜进技术规范 正常的效率变化
,

是以

正确的掌握攒进拨术混范为基础的
。

同时在井内情况

正常的条件下
,

从效率变化的规律
,

又可脸征技术规

范的正确程度
。

兹将我们所采用的铜救攒进技米规范

分逮如下

线头 躺粒淆进巾
,

攒头桔桃的根本简题

是水 口形状简题
。

依我们的耙脸以双斜边水 口 为最适

宜
。

因为其上下宽度变化校援
,

水量容易掌握
,

且唇

部面积变化小 , 在一个同火进尺中 ,

轴心压力变化不

大
。

水口 高度应依岩石硬度
、 回次进尺时简

、

攒头磨

耗 与 岩 石 破 碎 程 度 来 决定
。

其技米数据如图

所示
。

回次进尺时阴
、

投砂量与提炭深度 网次进

岩石名称

⋯
石灰“ 粗欲花

尚
矽晶
转腿

极 别 一一
八匕一

公斤
「

、

同次进尺
时 简

小时
、

一 一

提攒深度
公尺

「

在深孔硬瑞攒进中
,

应采用桔合投砂法
,

以增加

钝携时阴
,

诚少棘助时朋
。

就参阴表
夫

— 一一 门透嘱石矽 采与丁 透饰琳矽 只岩

戈

岩 石 名 称 矽化灰光
酸性岩脉

角阴不
矽晶启脏

投投 砂 次 数
‘

投投 砂 量 。 卜
一

·

一

了了了了了了了了了了了了了了
种种攒时阴 小时

。 。

芝芝

提提攒深度 公尺

朝心压力 烟救攒进帖心压力的掌握
,

依

现有投备条件
,

一充艾是在 公斤 平方公分的范

团内 ,

如表 所示
。
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表

岩 石 等 极

翠 位 压 力
公斤 平方公分

中 攒头压力 公斤

送水量 应依据投砂量与绷粉消耗量
,

及

时地躺整途水量
,

如表 所示
。

攒头迥搏速度 在一定的压力作用下
,

级

头的迥傅
,

使受静力食荷的纲救
,

变成受批向动力伪

荷
,

对岩石表面产生脏动冲击作用
。

因此在没备条件

表

又庵永量 公 ,

岩石等极

钳头泣径 公厘

卜分娇
中阴 ⋯

、、
中开始 胳了 修了 开始 中阴 格了

︸‘︶‘山一乃八工口一山尸︸勺月性八自‘任一勺任

尤静的情况下
,

应当 相 应 的提高林速
。

但在节理发

达
,

岩心 采 取 不 易时
,

林速不应过高
,

一般在

搏 分为宜
。

如表 所示
。

表

斡数 棘 分

适用情况

于深 。。。孔深 。。公尺

尺以内 极 以内各种不同
以下耿岩 岩石均可

个别坚硬岩层
或裂防破碎岩
层

胜 ① 么 一 型攒机用加大中洲翰皮带翰的
办法可达到 难李 分宛五

⑧此表数据以中 公厘攒头为准
。

井内情祝 除上 述外
,

井 内条 件也 是彤响

淤进效率的因素之气为保持井内情祝良好 ,
井底岩粉

不应超过 公尺 泥浆臀量应合乎要求
,

在井壁完

整无溶透现象时
,

应采用清水攒进 保征投砂全部达

到环肤井底
,

若在 极以上岩层中攒进时
,

应广泛采

用精合投砂法 每次补拾铜粉应在效率达到最高点时

进行为宜
。

这样可消除岩心堵塞
,

保持井壁阴隙大小

一致
, ·

达到效率均衡
。

拼探效率的变化
,

因岩层
、

投砂量等的操作技术

不同
,

琴各段的具体变化时朋亦有所不同
。

但就普盈

规律来看
, 。 , 这段时简仅是网次进尺时阴的 肠

左右
,

因此是校短的
。

较高与最高效率均衡变化这段

时阴 , 持搜较多
,

一般是间次进尺时朋的 路

呱左右
。

通过效率曲钱的反映 , 效率山 下降到与开

始攒进 , 相当的 时 , 创应提攒桔束敲回次的炭进
。

故由 开始效率突然下降
, 道到 时为止的这段

时阴
,

不应包括在同次进尺时朋内
。

以保持回次进尺

中效率均衡
,

井壁朋隙一致
。

三 、

扭探效率变化的实际工作 义

及 应 用

二
、

魏探效率变化的规律

攒探效率的正常变化
,

是采用正确的攒进技术措

施
,

以及及时解决所发生阴题的桔果 且只有这样
,

才能保融效率的均衡变化和提高
。

在攒进中 ,

要保持

正常的均衡的效率变化
,

应通过糟制效率变化曲城图

表来掌握
,

借以越实所采取的技术措施是否得当 ,

炭

进过程中是否存在朋题
,

从而采用正确的技术规范
。

因此
,

各攒探班应及时的掌握攒进中效率变化悄祝
,

投卑人韧制效率变化曲钱图表
。

在采用上远技术规范的条件
一

下 ,

瞪探效李变化的

理想规律
,

是按图 所示抛物钱进行的
。

四 、

效率变化的具常状态

吕

士

图

。

生 止兰毕

在每网次攒进中 , 山于纲粒
、

拼头的磨耗
,

以及

随之所引起的他种技术条件的变化
,

如果在操作技未

上不能及时相应的解决这些阴题
,

效率变化曲城必然

出现提常袱态
。

影响效率曲钱正常变化的因素
, 及其

普遍规律有如下几个方面

井壁阴隙狭小 , 或井底有残留岩心
。

当井璧阴

隙狭小
,

或井底有理留岩心时
,

投砂后
,

搜头下不到

环欲井底
,

不能立即破坏赳取井底岩石产生进尺
,

而
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器耍扫井璧简防或跳留岩心等处理井内变故
。

直到攒

头扫到井底后
,

在擞 头 没 有 变相的条件下
,

才能进

尺 ,

并开始按正常效率曲佳变化
。

如图 所示
,

从 。

这 段时阴是扫残留岩心或扫井璧简苗的时简
。

由

时阴 开始
,

效率曲钱是按正常规律变化劝
。

投。

这段时朋为
,

且在同一岩层中 ,

其平均翠位时阴的

不能及时缩诚途水量
,

致烟粒排起
,

不能正常进尺

如果途水量少
,

纲救会不均匀的堆积于环状井底
,

而

破坏了正常进尺
。

故无渝途水量过大或过小 ,
效率都有

变化而大大低 于原来的 效率
,

茜致 不进 尺
。

如图

中。 这段时阴内水量得当
,

效率正常
。

而
。

这
段时朋内 ,

因为浚有及时刹整途水量
,

而效率降低
。

山 。 这段时朋内效率揖失的舒算参考 式
。

遇

有这种情况应当刹整水量 , 直到正常为止
。

图

进尺为 , ,

则共祖失进尺 , 为
, ·

①

据此亦可换算出所祖失的平均效率
。

井壁阴陇狭小的根本原因是
,

浚有按所投拾的纲

教数 ,
来掌握同次进尺时凹

,

以致烟粉消耗尽浮
,

井壁阴峨由大而小
。

与此相应的一个方面是
,

底部岩

心过粗
,
级头内侄与岩心直侄之差小于 公厘

,

岩心

不易采尽 特别是硬启层
,

而产生扫建留岩心的井

内变故
。

所以必须依据岩石等极
、

投砂数量
,

正确的

掌握间次 进 尺 时 阴
,

才 能 为下一个同次打下良好

签础
。

线头蓉面部份缺唇
。

间次攒进开始后 , 效碑里很

低
,

稍有进尺 , 井有堵塞的 感觉
。

这是因为攒进开殆
时

,

压力 、 水 过大
,

使 攒 头 唇 面部份缺唇 ,

如图

岩心堵塞 岩心堵塞对效率变化的影响有如

下雨种情况
① 岩石破碎

、

多裂徒
,

如果裂簇的裂开面 ,

和

柱肤岩心相 交 成 一
’

斜角时
,

裂开面上部岩心易于下
落

,

挤塞攒头内的空隙 ,
起着楔子的作用

,

造成岩心

堵塞
。

而水量过大
,

岩心过粗
,

或粗翩不均
,

以及理
留岩心过多 ,

且用新攒头攒进时
,

也同样易于产生岩
心堵塞

。

这雨种堵塞情
二沁部不易刹整

,

效率突然下降
到零

。

如图 所示 , 。 。

效率变化正常
,

而 。 。

去

。 在这种情况下
,

只有稠

鑫好水盆
,
将搜头缺唇畏度

麟耗尽浮后
,

效率方达正常

变化
。

当在澡井搜进时
,

应

提异搜具
,

更换攒头 , 力求

更快的使效率正常变化
。

这

样一个回次效率变化如图

产产产产
区区 区区

示开始堵塞到处理精束 如提异横具进行处理等 这

段时阴
。

② 缎石成片肤破碎
,

水 口较大
,

棘速快
,

也易

产生岩心堵塞
,

值此如稍提动攒具偷能楼艘进尺
,

但
进尺少豁又会堵塞

,

致效率变化起伏不平
,

如图 所

所示 ,

投 。 这段时阴为 , 实际平均效率为 , ,

正

常乎均效率为
,

助揖失平均效率 。为
。

一 , 共揖失进尺 。 ②

水盆不当
·

依据效率 曲 捷 的 变

化
,

来掌握同水时阴
,

判

断水量是否合适
,

是援

烟拉搜进技术操作正确程

度的关跳
。

在 搜 进 过 程

中
,

如果姻救逐渐消耗
,

图

示
。

参考 式 爵算其揖失 效率后
,

如果这 样楼杀直

横进不轻济时 ,
应立 提搜

,

采取其他有效措施
,

力

隶效率均衡
。


