
弓是敬敛矿区蜜探操作的基本握膝
四 一 队

我队根据弓是嵌矿区情况
,

拟打了 “攒探操作三

硬制度 ” ,

其中包括了烟数横进
,

破碎岩层攒进
,

防

止渭孔弯曲以及予防孔内事故等操作方法
。

耙一年多

实际工作中的验征
,

又进行了多次修改
,

事实征明
,

在攒探施工中 ,

以此法作为操作依据
,

共效果是良好

的
。

效介韶如后
,

仅供参考
。

一
、

纲粒舰进操作技术

队攒进七极以上岩石都用烟 雀创贫进
。

且根据

岩石硬度及可渭程度
,

来确定其投砂方法
。

在八极以

下或八极以上比 较破碎的 岩层搜 进时
,

使用 一次投

砂法 在八极以及他种八极以上岩石搜进时
,

则使用

精合供拾或多次供拾纲粒的操作方法
。

投砂次教及投

砂量是根据岩石硬度以及孔视等来决定的
。

实际操作

时
,

可参考表 进行选裸
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孔棋 公厘 及投入顺序 卜
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污
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污
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污

,‘

附社 公 眨吐侄
,

八极岩石
,

烟粒投入次数可参考实际情况改成二次投入
。

投入孔内的力解亿,

要挑过贸量谧定
,

凡局于下列

情祝之一者不得使用 成 、入幻解拍勺直径和 其 开 度 之

比超过 者 纲粒心视 小于 公 厘大于 公厘

者 握睡击献脸
,

凡一随就扁或一触就碎显示纲粒性

霄过狱成过陇者 姻粒表 面有油 污及 混有油 垢杂臀

者 烟粒外表呈光沽圆球
,

不能翘取者
。

姻粒擞进的轴心压力
,

在七极以上岩石
,

按搜头

有效面积针算
,

艳平方公分加压 公斤
,

其选探

标准参看表
。

但在攒进中
,

每当变层
、

换侄及孔深每

表

岩石极别 七

翠 位 压力 公
斤 乎方公分

延深 公尺时
,

应副整一次
。

平衡压力的方法 孔课

公尺以上
,

使用吊式加压法或伏尔科夫平 衡器加

压 孔深 公尺时
,

用攒共自重加压
,

乎把道

睡副整 孔深 公尺以下
,

使用机械平衡器或伏尔

科夫平衡器诚压 公尺时
,

须使用复式滑本
。

姻粒攫进供拾水量
,

除按照不同孔视
,

不同孔深

以外
,

江需按照供拾绷粉的数量和方式进行洞整
,

其

具体数据如表

供水操作时
,

最好用春阴容器
,

及时标定流量 ,

以邦助掌握水量变化
,

且开束前应事先找好水量
。

在

攒进中
,

如为一次投砂法时
,

须按攒头水口 高度的直

栈磨揖程度
,

进行批水
。 当攒头水 口 分别膺揖豹为原

来 的
, ,

时就 应 多玲 批到构

为 公升 分左右 多次供拾操作时
,

应在补入纲粒

后
,

进行批水
,

裕次韵 公升 分
。

供水操作时
,

一

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net



一 一

表
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目

些些‘卿衬
一

孔叭公厘 及孔深 公廊

多次讲拾操作法

最大水量 最 , 水量 揣水次数
次

操 作 法

最
, 、

水量
新赶水次数

处
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般从大水量逐到小水量
,

禁止无故中途放大水量
,

以 畏的
,

弧口 部份在当水 口 腆揖成 公厘高度时
,

影响效率
。

此外
,

在孔内悄况正常时
,

应固定精水次 仍需保有不少于
”

的斜角
,

至于水 门 形式
,

郎可按

欲 此项操作寡指正常进尺时洞整水量用 。
照实际情况采用双斜边和弧形水 口 二种

。

坎进七极以上而又完整的岩石时
,

使用的搜头水 横进徊搏速度
,

除矿层及破碎易塌的岩层外
,

一

口 标准是
,

高度在 公厘之阴
,

宽为攒头圆周 律按照表 所例速度攒进

子行

立。。沙型和孔得

公厘夕

一之苏

一 型 一 刑 一 班一 型

度 林 分

孔深 公尺

’

乃

一

一

一
,

一 一 ⋯
一

‘

一 一

曰一一
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一 公尺

一 公尺

此外
,

在补拾姻粒时要有足够消耗的水 口 畏度

孔内绷救偷未完全枯蝎
,

有校大的孔些 口隙 孔内残

留姻粒粉不超过 公尺 岩心管内不积 有多 量岩

心
,

规定破碎岩心不超过 公尺夕
,

完整岩心不超

致 公尺畏 估汁岩心道侄能和攒头内理有 公厘

以上朋峨 要求搜头压起离孔底 公厘高
,

途

水时由小至大逐渐馒途
,

开卓时要提动攒具
,

以免岩

心折断或堵塞妨碍进尺
。

二
、

破碎岩矿层翻进及防止翻孔窗曲的方法

一 破碎矿层的攫进方法

较破碎岩层搜进的方法

降低棘速在 搏 分 , 限制进尺在 公

尺
,

使用宽为搜头圆周畏的万 万的小水 口蜜头
,

采

用一次投砂法 ,

烟救数盆诚至最少
。

使用翠层或双层双

动岩心管攒进
。

攒进时适当的提高朝压 ,
加快进尺速度

以诚少岩心的磨损
。

攒进中
,

禁止提动手把
,

岩心堵

塞时
,

应部提攒
。

使用蛟高粘度的泥桨
,

严格控制孔

内残余纲粒
,

不使过多
,

实攒水量相应
一

诚少
,

钳次

提并矿心采取率不够 沁 时
,

应 下岩心采取 器特地

采取
。

澡常破碎矿层的攒进方法

降低搏速在 傅 分 , 眼制进尺在 公尺左

右
。

使用宽为演头圆周舟篇 拼的小水 口 攒头
,

采用

一次供拾纲粒的操作方法
,

烟粉数量诚至最少
。

使用

双层翠动白泥岩心管或其他有效的特采工具
。

攒进中

禁止提动手把
,

堵塞后即行提攒
。

使用优贾泥桨
,

赫

小水
,

严格控制孔底炯粉
,

掩次提异矿心采取李不

够 时
,

需耍特地下攒用岩心采取器
、

白泥粘取器

等特采
。

孔底残留矿心在 公尺高时
,

可以下攒棍

艘横进 公尺深度再采岩心
。

攒进矿层时
,

注意事硕

兑矿前不渝其破碎程度如何
, 必勿丁具备有适合规
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定林速的玛达翰和共他变速机桃
,

同 寸准备双层双动

白泥岩心管
,

岩心采取器以及自泥粘取器等特采工具

以备应用
。

此外还要深持 叼户件量
,

他 处月
’

良好肤

态
。

变层兑矿首次进尺不褂大
一

公尺
,

以使钊明

矿层性鹭
,

适当采取拾施保就赞量
。

在巡矿的第一公

尺内
,

如果岩心赞量达不到 外
,

除按 卜述规定的措

施拭行以外
,

江须立郎作科应的处理
。

见矿时
,

要扫

清孔内蛾粉
,

井严格神制孔内炯粉 数最
,

以 范 婀耗

转心
。

二 防 止攒孔弯 曲的方法

一般防止弯曲的方法

开孔立帕角嘴须件合没舀
一

要求
,

保特讲具摺捍正

亡
。

使用化樱借其扮度不短于 乃公尺
。

孔底岩粉须清

除乾浮
,

帕心压力
、

投秘量
、

供 水量不应过火
。

不使

用己积有嗽粉的取粉竹攒进
。

当山耿层变近硬层口寸
,

须加快林速
,

扩开孔壁
。

升
‘展特 任 公尺测科一次

,

超过地贾要术或有超过地臀要求的可能时
,

应次研究

处理
。

标准层 云降石芡铂异片岩 特殊 的予 防

方法
在怒孔 公尺前遇到标准层

,

层 厚超过 公尺
,

且弯曲改差在标百公尺
”

以内时
,

要加快博迪
,

诚馒

进尺 ,

以使孔底岩石翘取均匀
,

诚少弯曲
。

一般应采

用 卞零分的悴速
,

公斤
’

卜方公分的帕吸
,

同时

还应尺量利用 帕重手把诚压的 方式来素进
,

且使用扭

视朔具不短于 公尺
。

禁正在宋攒进前冲粉
,

而要在

峨进 后捞 冲 粉
,

以 诚邮 取粉 怜的贡 量 避 免 弯

曲
。

投入烟粉数量要少
,

一火供拾量以 、 公斤为

宜
。

当朔进标准层夺厚
,

弯曲超过 允‘行亥差 沁

时
,

应使用攒蜓姻进来补救
。

蛾挺全求不 乎于 公

斤
,

其下端接斜心将是度 包括讲头 不超 过 公

尺
,

仁部岩心怜提吹不短 丁 公尺 不包括取料怜
。

攒进标准层川协 公尺测斜一欠 ,

井据测社拼占果
,

掌

握处理
。

深
、

裂杖
,

向外鼓眼
,

粉 里外歪斜等的现象
,

和粗

樱锹共亡侄磨机超过 飞 公匣
,

拱样超过 公顾等有

缺陷的拼其
。

粗视浴 断乐公尺不吻 超过 公厘
,

拼程

钻公尺弯曲超过 公阿
,

或毙捍援
·

手垫 义切 口 处没有

圆角
,

日有吃 深的
一

、乙埃者亦不能使用
。

为便哪川均

匀
, 沛定期将孔内擞界 下颧倒使用一次

。

防止攒样折断的方法

娥孔日哪要足够大
,

一股淤义外视和浙孔心径阴

须保持 公原阴眯
。 ,

正常操作时
,

可从岩心直视和攒

头内视之茱
,

枪查得知
。

孔驹 日防要一致
,

在补拾绷

粉时
,

要注意稠节投砂量和洪水量
。

如果晰孔弯曲腆

差舒可时
,

可了吏用短粗抓狱 上七, 卜刁时要使用憔碱剂泥

桨
,

借以洲沼洛 工 ,

诚少孔 “ ,讲粉
。

开‘ 〔时
,

要把进

义提离孔成 公 「 万些 「
‘ 〔,

避范突然 ‘ , , 示。

补恰伽,水立注意下拍

当进尺变 洲娜 畏馒时
,

要 卜奋
’ 一

践断孔内佑说
,

尽量不补入锢粉
,

因此 犷术孔深农斜伏程可能折断
。

字造

孔攒进时 ,

要压动攒共进行 式愉 ,
避免攒样折断后 自

一

投入绷粉
。

对
一

耀矢摊诬 勿均讲 兵
,

禁止投入纲粒棍

植攒进或投入石粉采取岩心
。

凡淆头吩落
, 员 与取粉

管对上
, 但未从孔内提出前 , 不松进行共他操作

。

投入

绷粉数最要保荻俄头外部 与孔壁胡韵有 公河的 月陇
。

如果孔壁 用咪窄小
, 工需进行扩子 ,

不得张行挤进
。

且所投胡粒数最川权据实际情说灵活掌握
,

共川位据

攒头形状
,

进尺二如变
,

水量
一

友小
,

袋心粗枷以次孔内

残余堆积物高度等
一

目索来次定
。

三
、

防止孔内攒具折断
、

挤挟
、

埋级的方法

一 防 止攒具折断和挤挟

挤共的使用

不能使用栋 速接部分有 漏扣
、

漏手了 、

吃刀 过

二 防 止理攒享故的操作方法

除坑内讲孔及 水文观察孔外
,

共他淤于的浴进
,

须使用煤破剂泥雌作 为冲洗夜
〕

在一般岩层淤进时 ,

所

使用煤磁剂泥桨
,

泊台
一

乎 厂列口 辰要次二 比爪不小于

乳【屯廷了, 飞 矛少蜜 按 一 欢哒料 变

膨体牢不低 外 失 水量不大于 分孙 含沙

量不大于 娇补 当讲进徐泥层 所用泥娘尸, ’廷咐火讨
,

用 店泥振休积的 工 、 叨的煤破剂来处理
,

禁

卜接入清水
,

以保言上竹最
。

孔内悄书翻端兮时
,

不能仔 光秘
,

在风化 钻姗转

层攒进时
,

川 采用 栩应的攒进 方汰
。

任晰进一次 除破

碎矿层及易叮彩层外
,

要进行为时 、 分纵
,

三

起三落的迥博冲洗
,

来扫洁孔底岩粉
。

破 硕矿 层 从

劝 公尺以下深孔 ,
需特地满洗孔底

。
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