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千 斤 填 夹 持 器
成 大 的

在攒探工作中千斤值是处理卡现攒具事故和起拔

套管的亚要工具之一
。

我们使用不带正逆卡瓦的千斤

佰工作时
,

常因孔内攒具卡的很紧
, 百起

,

再松同千

斤顶 百柱楼植爪起时
,

攒平钾 犷全部掀回 因攒捍被拉

畏
, 在去力后义恢复原肤 ,

或有时虽顶起一部份
,

而

另外一部份仍然赫回
,

这样就降低 了上爪的效率
。

为

了克服 卜述现依
,

常用 封降机之翅规将溉样拉住或用

乎卡
、

女骨卡火住
,

防正攒将退回
。

但这极不安全易

发生铜粽撇拉断事故
。

为此我俏采用了千斤顶火持器

来防止攒具的赫同
。

火持器的礴造主要分为火持器 图 所示 和垫

板 图 所示 雨部份
。
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千斤值外壳 值柱

垫板 夹持器
。

般可以价棍扭搏佰柱

上打之 力而确定 ,则

跳明孔底拼 愁卡的很

紧
,

这时如 百 卜的欺

令旱仓部退回原处
,

只

脱明是浙捍拉畏
,

而

被卡的济 共 未 被 】百
,
乡盈停 卜 二 以, 以

防止讲程折断 如不

个部退回时
,

则挽明

被卡的攒具在 卜异 ,

只要佰力 不 樱 掀 增

加
,

则可樱按上佰
。

另外应随时注意枪查

夹持器 有伤应者不

得使用
。

双据条加工直水口

一 五勘探队使用的济头水 口 , 多为直形水 口 ,

如图 所示
。

过去加工这种 水口 , 是用单姗加工雨次
才成

,

后耗柑摊成同 胡尤漾
,

改用双那条切断加工 ,

提高效率一倍
。

称作法是在原固定跟娜的地方
,

改动
了一下 , 安放一个双那条火牵器

,

如图 所示
。
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使用时
,

首先

将垫板
,

垫在千斤

顶外壳 卜,

如图

所示
。

以防 夹持

器食荷过大
,

压杯

千斤值外亮
。

然 后 将 夹 持

器摆在垫板上
。

在

顶完一个间次下放

直柱时
, 即摔紧夹

持器螺粉 , 夹住攒柞防止进样豁回
。

当顶柱 囚后 , 第二

次 七值时
,

在值 公厘时再松开火持器
。

使用中应当之气意千斤顶的安全 , 如爪力很大 一

图

造
,

其中 尺寸应等于水 口 宽 晃图
,

尺寸应等

于孤条厚 , 以便于将豁条放入 称中 ,

穿钉孔依哪条端头
孔的大小来决定 , 火牵器的蝶粉粽扣以配 犷元宝螺帽
的林扣为准

,

规格大小 自行选探
。
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