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傲为燎绷的原料的 , 主要是救锰矿、硬锰矿
、菱锰矿、黑

盆矿
、
水锰矿和揭锰矿

。

前三种矿石含锰量很高 , 而

且分怖也很广泛
。

至于蓄费娜石一般含锰不高 ,

分怖

也不广泛
, 浚有多大价值

。

盆矿石含锰量在 一 沁左右 ,

算做贫矿 含锰

在 沁以上的算做富锰矿
。

含锰不低于 必者 , 可

制造特殊抓绷 含锰在 一 肠者
, 万馆后制造特殊锰

姻 , 只能做高她生产中的熔剂
。

在锰矿石中 ,

二氧化

矽
、

硫和磷也算是有害成分
,

如果含量多了 ,

就莽备低

盆矿的握济价值
。

假如
,

锰矿石含锰在 任一 肠左

右
,
二饭化矽不超过 沁

,
磷也不超过 沁时

,

就

能谏出好的锰翅来
。

三 、 怎样找括矿

要想找锰矿 , 首先要了解锰矿的形状和锰矿常生

在什么石头中阴 , 和什么石头有关果
。

盆矿的形欲各式各样
,

有的是成层的 , 有的象扁

互肚 , 有的象一舫一断肤 ,

也有时是一包一包的
。

找锰矿井不太难
, 只要上山时注意周团的石头就

可以了
。

锰矿常常分怖的很有姚矩
。

当看到黑色的象

瓦片一样的石头 这种石头哄做黑色直岩
,

就要注

意
, 因为锰矿常常是在这样的石头里面

。

锰矿如果成

层的
,

往往不太厚
,

也不会太畏
。

这种矿层川露在地面

上 , 很容易引人注意
。

因为在远处就可以看到黑色的矿

层了
。

另外如果在地面
‘

卜或山坡上兑到有锰矿的石头 ,

就要向山坡 色跟踪找寻 , 或者也可能在地下深处瑰着
。

在山上也要注意找锰帽
。

锰帽艳大部都露在地我
一

上
,

耙反期的风吹雨打日晒
,

锰矿就不是原来的样子

了
。

锰帽的颇色是黑色或是黑揭色
。

我到了锰帽之

后
,

就要注意锰帽下面深处可能有锰矿休
。

这时可以

挖满
,

打浅井寻找矿体
。

如果晃到了锰矿
,

要看看是

不是层欲的或似层肤的
,

这样的矿体往往很大
。

如

果不是层欲的
,
而是福豆袱或是一饼一爵

,

断断植搜

速在一起的锰矿体 , 一般储量就浚有成层的大
。

但同

样可以开采
。

找到了矿体以后
,

通过挖满打浅井 , 大致圈定一

下锰矿体的范圆 , 即可以大致的算出有多少锰矿
。

首

先要量量矿休的畏度
、

宽度 、 深度
。

此后用畏 宽

深 锰矿的比重 , 澎比挂大致得出锰矿的数量
。
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以匀叨为徊
,
全党全民办工业的 口号提出以后

,

圣

国各地抓纲跌
,

抓小高惦的工作迅速开展
,

为解决煊

子上锡要的原料 ,

除了要找铁矿
、

锰矿外
,

还需要有

帕助原料
。

一般辅助原料包括石灰石
、

云石
、

矽石

和耐火粘土等
。

我仍现在浩重介韶石灰石和耐火粘土

用种
。

一
、
石灰石

一 石灰石的用处

石灰石的用途很多 , 但是在慷跌
、

慷纲巾 , 它主

要是作熔剂 在提辣金属的过程中 ,
加进一种原料 ,

这

种原料加进去后
,

圳沛唇使矿石中的有用成份辣成金肠

井把有害杂霄清除
,

这种原料就衅熔剂 。 在高坡中

石灰石是起到把矿石中的二氧化矽和氧化叙及焦炭灰

等变为垃班的作用 谏肤时
,

石灰石的作用是清除有

害杂臂一硫和磷
。

在利用石灰石作谏跌
、

燎交啪勺熔剂时
,

石灰石能

够抓抗压力的程度
,

以及加进脸子时块块的大小是很

重要的
,

因为煽子里
一

各利‘
原料的压力很大

, 如果石灰石

不能抵抗这 种压力
,

就会被
’

压碎
,

变 成大量的碎块

和石灰
,

这些碎块和石灰使墟子不易透气
,

影响跌水

锡流 如果石灰石的块块过大
,

则当坡内达到一定温

度时
,

石灰石不容易熔化
,

也影响川铁
。

因为小高垃

的大小各有不同 ,

因此
, 一般石灰石的块块大小也不

一样
, 目前一般是采用 公厘

。

二 石灰石的特征和怎样寻找它

石灰石一般为黑
、

黑灰
、

课灰
、

浅灰色 ,

成块欲
,

断口 为具壳歌 ,
此重 一

,

硬度在 左右
。

石

灰石分怖很广泛 , 常成三
、 四十丈的厚层或十丈左右

的薄层
。

有些地区握常用它来境生石灰
,

砌箱
, 成者



用来幼铁路的路基
。

和石灾石在一起生成的往往有白云石及白云臀石

灰石 , 白云石常为黄色系淡耗色 , 板石灰石硬些
。

在野

外区别石灰石和白云石的筋竿方法是 将 晚限与衍在这

些石头上 酥 , 看它是否起泡
。

如果是石灰石
,

滴
、一

卜秘

酸后立即起很多泡池
,

如果是白云石 起的泡很少
,

井且起泡的时阴此较馒
。

一般豁
,
臀最较好的石灰石含钙要大于 必

,

含

二氧化矽和氧化叙小于 呀
。

如果石灰石中含二氧

化矽和氧化叙校多的韶
,

要 使 矿石内的杂霄变成腿

法
,

就要多用石灰石
,

但如果石灰石用多了 , 高脂的

实际出铁量就要诚少
。

因此最好能够做些化醚工作
。

二
、
耐火粘土

一 什么样的耐火粘土能制耐火砖

耐火粘土是粘土的一种
,

所稍粘土就是带有粘性

的泥土
,

和水后能成为可塑性 物臂在 人 力
,

如用手

压的作用下
, 虽然改变了原来的形袱

,

但井不破碎或

裂开的就哄做可塑性 的泥团
。

耐火粘十主要是用来

制高谊和平煽 包括小高坡
、

土高灿和小林脆等 的

耐火傅
。

制造耐火碑的耐火粘土耐火度一般耍在 沁 度

以上
。

在耐火粘 匕中铁和钙是有害成份
。

如果铁成一

团一团的形肤 ,

而 且 钙的含量大于 肠时
,

不但会

降低耐火变
,

江会使制造出来的傅产生黑点 称为熔

洞及熔疤 和裂赦
。

这些黑点和裂敖会影响墟子的使

用寿命和生产
。

耐火粘 」几合织 欠于 肠时
,

叭作高叙粘土
。

它是

制优臂耐火碑的原料 含绍在 一 必之阴
,

浚有可

塑性的为硬臀粘士 , 可制一般的耐火傅 另外还有具

有可塑性但含招在 仔一 肠或稍低的耿臀粘土 ,

这种

粘士可和硬臀粘土按一定的分量配合来烧制耐火傅
。

二 怎样豁锻耐火粘土

耐火钻士由于颜色
、

形肚
、

硬度
,

以及可塑性的

不同而分为

高叙粘土
,

一般为灰
、

黑灰
、

黄灰
、

灰白
、

黄躲
、

暗耪等色
。

常见的为灰白 、

灰色和黑灰色
。

贾

地坚硬
,

此较粗糙
,

一般具有焦子肤的颗粒
。

比重构

左右
。

浚有可塑性
,

犯它泡在水里它不会松散 在

野外斌毅耐火粘
一

是否有可塑性时 ,

往往把粘土的碎

块放在水中 ,

看它松散的悄况
,

或者用 口 嗜噜看它是

否粘舌
。

硬臂粘上 一般为灰或灰白色
,

成一块一块

的形壮 , 它 分为雨种
。

一种杖为粗糙
,

硬度和比重都比

校
一

友 另一种臀脆
,

容易破碎 , 用乎摸它 有点滑
。

断

成具亮状 ,

硬度韵 一 , 比重 左右
。

硬臀粘上演

有可塑性
,

泡在水中不松散 断口 、
硬度

、

比重见本刊

期“怎样找铁矿 ”一文
。

秋臀粘土 这类粘土有紫
、

黑
、

揭
、

灰
、

灰

白
、 白等色

,

常晃 的为灰
、

灰白和白色 三种
。

成一

块一块的形狱或象泥土一样
,

硬度小 , 用指甲就能划

川一些道邀
,

放作水里很容易松散
,

放在 口 里嘴嘴觉

有导钻舌
。

半耿贸粘土 一般为深灰
、

灰白等色 ,

侧建

较小
, 用指甲能划出一些道道

, 油脂光泽
, 用手摸它

觉得很滑
。

有的地区这种粘土中还会有草叶肤的印子

地鹭学家阱作植物化石
。

放在水里会松散
,

但浚

有软臀粘土那么容易
。

此外含有砂救的粘 七 ,

有时也能制耐火礴
。

含铁

多的耐火 士不能作耐火傅
,

但有些地区用它作慷烟

的熔剂
。

三 怎样寻找耐火粘土

我国劳劲人民在很 早以前就知道利用钻土来作陶

瓷原料
、

烧缸盆哗
。

在华北各产地
, 入俨常把粘土哄

做 “纤 ” 或是 “ 碱 ” ,

根据粘土的颇色不同 ,

分别称

为白好
、

青奸
、

花奸
、

或黑碱
、

碱等
,

我寻耐火粘

七时 , 应
一

龙到烧陶瓷的附近地区去我
。

耐火拈 七一般成层壮
,

但是它的臂量和厚度却比

煤变化 之。

它积生成
一

与煤有关
, 在煤层的下部

,

石灰

岩上部
。

在华北地区 多在山西式铁矿的 卜部
,

因此

凡是仃煤的地方
,

就有可能发现耐火钻土 。

收臂粘土一般在低霍的地方生成
。

在煤层下部成

层袱或扁豆壮 , 孚度一般为 一 尺
。

另外还有在地面

是耿贾粘土
,

往
’

下变为煤的一种
,

在河北古冶地区称

这种教臀粘上为煤棺
,

含绍校低
。

牟救臀粘土的 到龙 ,

一般为 一 尺 ,

往往生成

在砂赞粘土或粘上臀良岩的 卜部或下部
,

成层拟或扁

豆壮 。

各种耐火粘上
,

除了用肉眼缓定外还可用化脸分

析来确定它的成份 人 , , 灼 诚
,

, 耐火度及可塑性款瀚等 , 以免把有用的矿层

当成魔石
,

或是把魔石当作有用矿层
。

今 奥酸是一种化学染品 , 各桑房有卖
。


