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海 上钻探施工 握 脸 初 步 总 桔
勘探队水文地霄祖

某矿为了满足水文地臀与工程地臂的耍求
,

在渤

海湾沿岸的海面上进行了梅上人力迥悴冲击攒探
。

敲

矿所处的地形特点
,

为一个向海援倾斜的低地
,

悔岸

与陆地速接的地带极为平坦
,

粤尸,水文工程所摆怖的

攒孔是山悔岸到 公尺的海面 卜
。

在近海岸的地段

水深为 公尺
,

远海岸的地段水深为 公尺
,

个

地段 大于 公尺
。

海底的地层
,

山 至下大致有

四层 即沙层及沙碟层
,

含 娇 小石碟的重粘土
,

亚粘土及亚沙土互层
,

坚硬的花尚岩类及风化片岩类

等
。

海上攒探由于自然条件的不 司 ,

共攒进的方法
、

按装工作
、

人员配置等亦显著地不同于陆地攒探
, 月

在操作过程中要注意许多特殊的技米要求
。

面
,

井利用方木骨 架 及 铁 筋将全部汽油捅联桔成一

体
。

在浮船的裕一个角 卜装股一个拔偷
,

作固定跌锚

用 图
,

浮涌上而铺 沙也夜
,

四周没防护撇杆
,

粗成了一个而积为 ’卜方公尺的正方形的渭探

机据
。

这种浮船的优点是
,

伟以造简堆投资少
,

工作而

大操作方便
,

浮船底 了付 队接触而 积小胎身较稳定
,

全部荷重达 吨
。

曰叮创乏︸牟言硬五‘创

峨产

胜屹闪尼丢旦

敬孔座标及标高测盈

海 七攒孔座标及标高测量
,

均系采用三角形前方

交会注进行
。

为此 , 必须在陆地增没二个或雨个以 卜挺

制点
。

祖成利于交会的独立三角形
,

采用测角量即汁
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环法定出孔付
,

标高

海底高程 可以利用血

接及阴接法测定
。

测量

时前方交会夹角应在沁

度 不宜大于

或小于只 “ ,

海水深度在

公尺时
,

用直接侧

量标高法
,

主要 是抓住
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胜 中 闭之孔是按置标尺用

的
,

四端的孔起通水的作用

图

海水退潮时机
,

采用仰角或俯角道接观测
,

然后量测

海水深度而求得标高
。

日汀接测定法际尺不应立在胎

因船摆动 而应以敖翰将船只基本固定 ,

后将标尺

插入海底
。

标尺下端本应没淤装置一个跌托 如图

但因制作不及 ,

未采用
,

只在标尺下而缎一重睡
,

以

诚少浮力 ,

确保际尺置放血立
。

浮船括构及按装

在施工期周因无船只
,

我们用 个 加俞汽汕捅

做为浮桶粗成一个代用浮船
,

在浮船的左右耐侧各没

二排浮桶
,

孔位部份留孔 不按
,

没浮筒
,

协排横放

十个汽油桶
,

借 助 于 汽 油桶的浮力
,

使浮船浮于海

汽汕桶必须严密
,

盖子一定耍密塞
。

拟一个桶事

先必须规压掀室气或在水池中作漂浮状脸
,

征明其确

实无少翔贫时方 可利 用
。

述桔必须牢固
,

以防散架
,

山于风力和海浪冲击力
,

船 卜的胶偏必须牢固
。

当块孔位践固定以后
,

·

先浮浮船移动到洪孔所在

位脸
,

以小错 书通绝舟附离汗船一定距离
,

向四角抛

下 个工 公斤的土要叙三 又铁锚
,

扑在垂直潮

水流动
一

方向
,

前后各抛
一

一 个重 公斤的副路

图 , 和跳攒速接榔雍 一 分棕撇或 、 分翎斑

的另一端挪在浮船的敖愉 ,
豁与浮船距离 , 应根据海

水的深浅而定
,

一般要求跳蹬 与海水面成小于 度的

交角校为适宜
,

而主豁应比副锚更远一些 图
。

当铭固定以后
,

也可借助胶蝙移动稠整浮船位置
,

使

共中心对准孔 门 当潮水涨薄浮船位置有改变时
,

也

须利用校偏剥整
。

如条件允许
,

佼作防浪没备
,

共
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方法在浮船迎浪前方豹 公尺堤 , 以汽油桶超成

一个为船是 磁的防浪堤
, 以增加浮船的稳定性

。

按装时
,

筋视应拉紧 ,

扑牢固的碧在敖翰上 在

下锻位握的海面 , 应留出标甜
,

以便于起拨 茹与浮

抬之阴追衫真保持一定的距离
,

以防描爪翻起
,

失去固

定的目的
。

代代
、

推 爪 ,

”

广广广￡
, ,,,
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图

故进操作方法

下 置 井 壁

竹 为了防止全陈水灌

入 几内
,

保护孔壁
,

避免攒止 冲弯等
,

必

须下置大 口径的井壁

管和套管 导 正 脚 架

作用在 于 保 护 套

怜
,

形状似奕怜
,

但

丫「
一

宾雨侧和底部加
一

何

个支垫
,

下置少卜

壁管外如图 所示

其方法是 在 下 许 之

前
,

首先侧水深
,

然后按照水深将井壁管套管脚架在

船上一齐接好
,

接头处楼 嘛拣井涂上衡油
,

再用袖

姻娜珑朝握井壁管雨端并分别特糊头规排在胶草和浮

船上
。
摄动胶卓

,

利用管子自重 ,

使管子慢慢下达海

底
。

在筋下端几节井壁管接头处 ,
最好不按外接箍 , 以

免妨碍管子下沉
。

如海水校深
,

所用管子过畏而不便

操作时
,

可将套管雨端用水泥堵塞
,

这样当管子倾斜

时脚婆娜便
。 一

下好井壁管后
,

可用娜在其
’

下端的调耗

校正井 壁 管 的
一

位置 , 但因浮船摆动 , 要次下入的井壁

管保持超对垂道的程度是有困难的
,

一般静可视差不

应大于 度
,

且严禁移动浮船蒯整井壁管角度
。

当征

实下入井壁管垂道后
,

再打掉水泥
,

采用小 口侄取沙

器 抽筒 提取海底沙子
,

裕当提取一次沙后
,

套管郎

可自动下沉
,

如果下沉较慢
,

可用 吊睡娜击
,

并用数
掀随时扭动

。

待穿过沙层
,

达到粘士层 , 郎将井壁竹

张行插入粘土层 公尺处
,

此时井壁管已不受水

流冲击影响
,

手卜可起到正水和隔艳海水的作用
。

下完

井壁管后
,

不要将共顶端固定作船上
,

应在井 口 四周

留出相当的孔咪
,

一般孔障面积为
之卜方公尺

,

以免

海潮涨落压断或拔出井壁管或揖坏浮舟气

横进方法 在攒进过程中
,

由于海水每天涨

落
,

故现摇必须备有几种畏短不等的短井壁管
,

以便

在涨潮时接 匕
,

退潮时扭下
,

避觅海水灌入孔内或由

于井壁管过畏
,

无法作业
。

攒进深度
,

可借助井壁管

来进行 测量 确定
,

即 以井 壁管的切口 为固定点
。

在

提取海成上蕊时
,

在粘土层 , 一般采用螺旋攒头
,

亚
粘土及亚砂土适用勺形攒头

,

砂及砂碟层采用取沙抽

筒
。

当碰到篆特时
,

先用扁缝傲头冲击
,

后用抽筒将

孔内击碎的岩屑提出
。

当 攒 到 粘 土
,

亚 上及亚砂土

层
,

需采取供试瑜室用的原肤土时
,

首
一

先应敲抽出孔

内积水
,

然后用特殊的底部开放式或西蒙铭失取土器

进行取样
。

在采用这种攒头提取样 尸时
,

应用一个小

细球放在攒杆即列妾头 匕 以觅提攒时寨代进入取土器

失去吸力作用
,

使土样脱薄
。

当攒进中必到薄层的碎石
层时

,

可适当的投入一些粘土 ,

扑加入少量水 ,

以起泥

组作用 , 加固井壁和 侧于取出岩块 , 但必须秀盗地臀人最
同意 , 以免影响含水层的谧别

。

在条件尤静情祝下
,

如

遇到大卵石或伪硬积岌时
,

可以采用爆破法进行珊进
。

当穿透第一层砂层后
,

第二层若不是粘土而是亚

粘土
、

亚砂士
,

则必须进行止水
。

一般可采用粘土止

水
。

在往孔内投粘土时
,

要分层捣实
,

其所用粘土在

套管孔防 、卜愈薄愈好
。

镇孔的封阴

为了避免海水沿攒孔灌入坑道造成重大事故 ,
海

土攒孔在竣工后 , 须根据不同的岩性 , 进行全孔止永封
孔工作

。

基袋要用水泥封明
,

粘上
、

亚钻土及亚砂土

一 滋味

图

用粘土封阴
,

而砂层 在拔井

日管后
,

会自行坍塌封阴
。

在

采用粘土封即时
, 必须用大满

袋搜具击 打捣 实
,

井 进 行枪

查
。

检查方法是
,

如果要将某

孔宜端封阴 公尺 图
, 乡了夏

先根据公式求出 公尺阴距 ,卜

蜜孔的体积 产 ,

没 为

投入粘土体积
。

当 多 时 ,

其

止水韶为有效
。

当用水泥止水时
,

可用抽筒 将 水 泥

途到孔内
。


