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影响移动式空压机效率的原因及其改进措施

胡 寿 衡

我队在仁虎山湃矿区进行坑探施工时
,

由于塞压

机
‘

房位置这裸不当 ,

采用 台 焉力 移 动式塞压

机并联送风 , 塞压机厂房距离 淞坑韵 公尺
,

距

离 坑豹 公尺
,

长期只带动 台一
一

凿岩

机
,

因此
,

凿裘效率虽高
,

但动力费扭支严重
,

翘济

上不合理
。

当时虽耀过多次枪查
,

但未找出原因 , 及

叶得到合理解决
。

后来采用藏脸测定的方法
,

涵过多

次的裁殷研究后
,

才我出了影响字压机效率低
、

风压

低风量不足的原因
,

从而采取积应的措施
,

基本王解
决了 上述简髓

。

现将我俨歌漪的情况及其改进拮施介

貂如下

靛 初压 与胳压系在作业时肋内相对时即的除定

风压
。

、

根据 卜迷雨次的歉输标足情祝
, 为了进一步

找出木压机木身的机械效能
,

我俨利用竹路距离

一 公尺的 坑
,

安没一台 同类型的 焉力 的移

动式空压机
,

进行了凿之拭肠
。

带动 台 一 污朗 凿 诩

岩机时共风压变化情祝如夫
。

表

初压 ,

怒压 ,

,
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一
、

拭段情况及影响风压风盘的原因

、

开动 台 属力本压机带动 台 一 凿

袋机的风压情况 坑进行凿岩时正常胳压 为
,
蛇 坑正常胳压为 停止一台凿岩

机时
,

坑风压为
,

坑风压 为

、

开动一台 焉力本压机带动 台 人生币 凿岩

机时的风压情况如资
。
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并 初压 与怒压系在作业时阴内和对时阴的标定

风压
。

、

根据第三次汰缎的桔 果来看
,

、

由于翰风跟离

仅 一 公尺
,

而月竹路敷贾的霄量桩好 , 因升胳

压基本少达到了 “ , 而 日眠压也比校稳定
。

但

为了 进一步言曰仍长
二

跻敷没畏度
、

坡 麦与风压的关系
,

结合迁移字压机厂房选探位置
,

所以在 坑
、

湘坑

原有怜路
, ‘

截取了向山 卜敷尹的一段
,

畏熟
一

公尺
,

山高几“公尺
,

管吸坡度
,‘ 左右

, 在山 ’ ’进行凿岩试

瀚
,

共风压变化情况如
一

花 。
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款 初压与胳压系在作业时即内相对时阎的际定风 呱
。

根据上远盆殷桔果来看
,

各次汰脸为风压均不洛 产生 卜述 风 玉不抢定
、

胳压 厂月压乏差相差很大

定
,

变化校大 管路跟离及敷没宵趁 均 付风压影响 飞嗜 的原因
,

根据我们的拭验分析
,

土要有以下几方面

大
。

从 坑及 蛇坑初压 与怒 五的 币压悄况肴出
,

压
一

能坑 与 坑山于输风怜路胶畏
,

管跻敷 冷

差达 一 时
, 山字 喂机

‘

房至山旧管路距离 竹是差
,

漏风严重
,

灿
“

弯失多 ,

叹叱较大
, 「晰佗胳压

仅 , 公尺 ,

胳吸虽达刊 一 ,

但格压 与初 与初压相差很大
, 形成风 叹低

。

掘 仃关实际际定卉 扮啼贬

压之差仍达 一 。

坑
,

管路反 一 明
,

在 阴压去
‘

, ,

竹禅 , , ,
,

将爪风 在竹路

尺 但 于管路敷没贾是校好 ,

共压差就小 ,

为 飞 中各神批失在内 ,

协 公尺书涅各
’

到又泊耗达 “ 分
一 习‘ 士 , 压差相差 一 倍

。

敛
。

山此可兑愉风管路的距离 洲粗各效 及的浦量对风
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压影响 是极 的
。

凿岩 没备
卜

方而

①凿岩机过旧
,

消耗风量大
。

根据我们实际的标

定查料融明
,

新凿岩机 与旧凿岩机在风量泊耗 杜对风

压影响相差达 一
。

②凿岩机使用的风撇过狡
,

对风压影响极大
。

根

据我们测定桔果 ,

在管路中风压 为 “ ,

通过

公尺畏的耿管时 , 山于摩擦阻力而降到乃 马 ,

损失 如夫
。
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空压机桃造本身存在简题

山于移动式空压机具有能随时移动的性便特点
,

因而在没针桃迭 为固足性动力工作使用时
,

便产生 阿

下列缺点

①风包容量过小
,

影响水量的正常供应
。

天津动

力机械厂 、产的 贻力移动式赛压机风包客量仅
,

” ,

但按理谕“
一

算需
, “ , 冈风包容量过小 ,

致形

成风量 洪应不稳足
。

同时
,

此种移动式空 获机 为适应

临时性工程应用
,

故风包出 口 管樱仅 时 , 为道接联

桔飞欧管使用 ,

但在勘探部门一般愉风管路管但均达

一 时
,

因而不仅对管路联接有困难
,

同时对输出风

量亦有形响
。

②移动式空压机的空气滤清器距柴油 机 引 擎 过

近
,

致使进气温度
七

咬高
,

影响了空压机的生产效率
。

室医机的枪修推护方 斌

①在位修空压机时应注意极查压赫气 缸 的 阴 片

又名阴板 据制迭部 弓介韶
,

异好片易于变形
,

变

形后影响风量甚大
。

同时如付机器的推护榆查不好也

有很大彤响
。

特别是对柴油机动力部分效区忙白勺榆查更

为重要
。

二
、

提高移动式空压机效率的措施

极据 匕述移动式空压机效率低
,

迭成凤量小 、
风

压低的眼因及我们在实际工作中的耙验 与体会
,

采取

以 下改进措施
,

可以提高 琴效率
。

在选挥空压机安发位置时
,

应尺量 没法做到输

风管路最短
,

敷发容易
。

因此应尽可能地选找在坑口

附近
,

以批短输风管路距离
,

避免架谊义不平 ,

弯头过

多 , 以保司正致汉置里 , 同时对管视大小亦应选摆适当。

严格控制井应尽可能地碗短凿岩没备风糊的畏

度
。

根据我俏截店段测定
,

风撇畏度为 公尺时
,

风压

拟失就达 “ ,
故风耗不宜过畏

, 一般不应超

过 公尺
。

将移动式空压机作为畏时期的固定 动 力 使 用

时
,

可考虑将原有风包改为容量大的风包 , 且应将

时的 巧风 日 改为 时以 卜的出风口 。

同时为了降低察

压机的进气温度
,

可考虑赛压机滤清器加安管路移置

于厂 旁外 , 以提高赛压效率
。

加强对赛压机的推护樵修工作
,

极常注意检查

压掀气缸的阴片
,

清洗赛气滋清器
,

以及对柴油机动

力部份的检查
。

在输风管路跄离校畏的情况
’

,

应考虑吞管路

中串联风包
,

如条件升可
,

共串联风包在不受爆破影

响的前提
’

,

应尽量安没在靠近工作而的地方
,

以保

征风量供应平稳
,

井应在管路巾适当的地点致没水分

离器
。

在采用火坡通风或具有共他热源的地方 ,

可将

输风管路通过热源处
,

以增加管路中空气的温度
,

提

高风压
。

根据我队的耙级
,

可将移动式室压机的进气阴

及迸气孔加安铜垫
,

塘大吸气孔阴陈
,

提高风压 ,

墉加

风量
。

从我队目前使用的效果来看
, 酥马力移动式空

压机在管路长达 公尺的情况
,
坑内胳压仍能保持为

了 “ 。

因此我俐蕊为在不超过空压机安全食荷系

数的 式只吐
,

可以考虑将高低压髓气缸的进气阴及排

气圈均加胡垫
,

以增大其向隙 , 提高风压
,

摘加风量
。

拭液震羞架分招
在化学拭剂 好以后

,

耍进行震盆提取
,

原来都

用雨手握骨 一 支
, 下震纷

。

我俏脸比色管架稍

为改进了一下
,

使管架的雨端术恢稍低于比色管盖 卜

盖后 百端之高度
,

架品加完后盖 盖
,

以一块术板一

面红上橡皮
,

复在伯 上
,

用橡皮管萦紧 如图左
,

然

炭炭伟伟
‘‘

即即钱 飞,,, 别别昌昌 昌昌载载
〕〕

严严「「「「「孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔一一一一一一一一一一一
后雨乎持架进行盗傲

,

这样一次就能砚谧 一 支
。

如果能找到几个弹簧 亦可山艇料中挑选
,

放在比

色管架之
’

下 如图右
, 用手向

‘

一压一松
,

更能大

大诚轻劳动强度。 朱芳帆


