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井 底 糟 粒 供 抬 器
裸勘队工程科

深
。

乃瓦

我介气所助探的矿区 ,

二畏岩与灰岩风化和触变很

在正常嫂进中 , 冲洗液 黄泥聚和煤破剂泥凝 翘

—一

几次循环后
,

粘度增高 ,

这

时从 攒捍中 投 拾 攒粒耙常

堵水
。

严 重 时
,

常 需提异

救具樵查处理
。

部使在正常

投入
, 如井深达 公尺投

拾三公斤攒粒亦需 分

敛
,

大大增加了辅助作业时

阴
。

为此
,
我队小寺港分队

藏用了一种按装在岩心管中

的孔底攒粒洪杀招器 ,

效果良

好 , 制作筋苹
,

啼省投余剖漪

粒时阴
。

这种洪拾器尤其适

于深孔作业时使用
。

供拾器的磷造
,

如图所

示
。

它是根 据 攒 具 规格
,

利用小规格岩心管 》, 将

其扭在特制的接手 上
。

特制接手的作用同于普通激

具中的取粉管接手
,

只在下部加工有粉扣
。

再将一根

通水小管悍在接手 刀二 ,

井于下部装一捕板 ,

可用翎子或滑糟使其固定在管
。

嫦板 的

规格查径同于岩心管
,

井能盖祭岩心管 的

下端
。

接手 部扭横捍
。

岩心怜
·

部攒有 亡
瑰 公厘孔

,

用以投入黔粒
。

特制接乎的上
、

下部可

以扭接取粉管
、

觉粼接乎 和岩心管
,

便

于正常攒进
。

使用的方法是
,

首先将攒柠
,

带动接手
,

反回 扣
,

仗推板 紧盖岩心管 的下

端
,

然后将所需的攒粒从岩心管 昨卜部 功 公

厘的孔中投入
。

最后
,

在特制接手 上部才廷上取

粉管
,

下部速接岩心管
, “

下入井内 , 达到

所需深度
。

即送水
,

开始攒进
。

这时
, 山于攒具接触孔底残留岩心或接触孔底 ,

印使攒具受摩擦阻力 ,

开始迥搏
,

则使接手 与

特制接手 所松彤泊勺几扣 , 玛上扭紧
。

因而使搅板

离开岩心管 的成端
。

攒救就自动投入到

井底
。

这种攒粒供拾器 ,

裕机台可配备雨个以 上 ,

以

便翰换使用
。
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的含量耍求差数较大
,

如 大于 肠者为富铁矿
, 在

一 叭即者为骨矿
, 因此只要稍其一定肉眼谧别能

力
,

是不令将二种不同品极的样品沮合为 一 个拭 样

的
。

本人韶为跌矿样品畏度可放大至介一 公尺
,

如果

矿层甚 字, 丫位变化甚稳定
。

样品畏度仍可考虑适当

放大
。

越样对诚少采样
、

加工
、

化骇等工作量及节构

资金
,

都是共有现实意义的
。

叫蒙麟

麟做一定数量的献脸工作
。

如果具有一定的肉眼溉钊

能力 这一点并不困难
,

冉加上严格的遵守采样基

本原具哆
,

就是按矿石成分
、

类型 及层位等分段采取
,

这样就不会影响品极的正确划分
, 尤其是铁矿品极阴


