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使用硬臀合金切创攒进的几点体会

队

川一︷
我队初时采用合金横进 , 山于没 臼掌握

一

其操作技

术 卜的特点
,

丹及粗制谧造
, 攒头旗焊膺制肖量不佳 ,

加之操作 卜不习役 ,
磨制横头怕麻镇等

,

使之浚有发挥

合金蜜进固有的优越性 , 而被误韶为效率不高
,

甚至 在

耿岩层中也主恨采用渭粉攒进
,

以致合余娥进的 方法

浚有及早被推广使用
。

合金拼迸欢率高不高的 狱也
,

答案是按进校献岩层肯定是高的
。

如我队 机 使 川

合金攒进直房小班效率 一 米
,

而使用铁砂措进只有

一 米 沁 机用合金搜进 天进尺 米 ,
一

平均 日进

尺 米 机使用合金横进 , 速核雨 硬创造本队台 日

米
、

台班 米的新起录
。

每一 个齿筒进程 米

一股只需 一 分敏
,

最快时不到 分踵
,

最馒的 也 不

到 分瀚
, 正常悄况下攒进 ’岩平均小时效率是 一

米
,

灰岩是 一 米
。

而近几年来攒探效 率 逐 步 卜

升
,

尤其是最近涌现了舒多月进千米磺
,

事实 卜也法

与采用合 金擞进方法分不开的
。

这是因为合金攒头攒

进的方法
, 是以坚柳的硬斑合金的切创作用来切削魁

取岩石的
, 山于合金硬度大

,

且焊接在措头上
, 矗轴

心压力及横头迥林力来切削岩石
,

所以采用合金横进

的方法 , 来攒进能被合金刃切入的较软 六极以下

岩石
,

其效率是很高的
。

织上实例能明 ,
事在人 为 ,

只要努力研究井在实跳中不断改进 , 是能够解决上述

技术阴题的
。

通过向其他翠位的学习及实跳
,

兹提川

如下几点体会
,
和大家共同研究

。

一
、

钻头彼焊简妞

各部位出刃平整一致
, 是个先决条件和起礁的

要求
。

从以往用过的攒头来枪查变相寻找原因 ,

往徉发

现有的合金刃被磨揖磨光 了 ,

而有白够 浚有耙过康擦
。

这征明底内外三祖拟刃不一致
,

使之不易正确地分配

攒进压力 ,

造成合金崩刃和掉块现象
, 以致效率不高

。

应根据岩石情况选用合适的绷 厚规格
。

攒

进灰岩和亘岩中使用的搜头应有不同的 翻 焊 形 式
,

灰岩较夏岩其有较大的不均匀性和磨擦 性
,

硬 度 也

校 高
。

因 此 使 用 于 灰 岩中攒进的攒头
,

嫂焊的合

金块耍多 , 角度耍陡 ,

水 口要低
, 刃角打磨要大

对的使用于真岩中的攒头就 可以少些
、

援些
、

高些
、

小些
。

如以 径攒头来比校 ,

其主要规格列人下夕毛

金金金 蹊焊角角
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索头反度一般应以不小于 公膝为宜 , 过

短扭卸时
,

钳子易把水 口和合金部分压变形 一般每

一个合金应
一

’一个水 口 ,

二个水 口 有一个水梢
, 币几不

要过深
,

以免措头强度诚弱而变形
。

水梢的规格大致

为宽 二 公厘
,

课 公厘
。

合金块和谈头焊接部分免不了有些枷料钻

附四壁的现象
,

有的甚至高过合金出刃部份 ,

这种求

头往祖措成下攒降不到井底 翎料掩浚 了切削岩石的

合金刃角
,

效奉不高 最主要的还耀常使岩心堵寨而

不能横进
。

因此
, 必须把出露的酮辉用刀 刃削尖或川

不少咭扁磨去
。

合金横头的厚度以 一 公厘为宜
,

过薄过

享都会影响攒进效率
。

二
、

操作技术

压力应保持均匀
,

随合金刃角 之 逐 渐 磨

揖
,

玉力要相应地逐渐增大
,

特别是飨进灰岩时刃角

膺揖率核大
,

其前后压力的差别也必须较大
, 但必须

保持逐潮增大
, 而不是突然增大

。

一般每一合金 叮加

丈丘吕 一 一 公斤
。

合金焊接在攒头上井随之悴动而切削岩石
。

它在一定时阴内
,

创一定体积的岩石 ,

所 尽 林 速 愈

快
,

切削愈多 ,

进尺也就愈快
。

故在报具强度和机械

能力的范圃内 ,

应尽 使用快速
。

我介叮用的林速为

悴 分
,

但对飞 和 极的横头来锐扑浚有发挥 出 最

大的炊能
。

一般在水泉排水最不大 公升左右 ,

和搜孔直径校大 和 的绷头 的悄况下
,

水 越

大越好 ,
以便充分而迅速的排除井底岩粉

, 更快的向下

绪进
。

因为合金横头攒具 与井璧阴隙很小
,

故当水泵

水最很大 一 公升 或姗进横孔孔理较小时
,

就不宜过大
, 否 水最积于井底 仃使攒具托起的超势

,
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这样帕
,

亡褪玉力就势必不能有效址傅达到井底岩石 , 而

效率就会下降
。

擞进中应尽少提动攒只 , 因岩心和攒头内

裸之朋阴陇小
,

提动时易扭断扭砰房心而 造 成 堵 塞

琪象
。

勤提糟具勤换 卜卿利的溃刁‘ ,

不仅能、石离

搜进效率
,

而且
一

纽避免因合金腆损过度而使井 啦过

小 , 须扩大井径才能攒进的现象
。

合金攒进灰岩 与贞岩
,

在操作上有较
一

友的

区别 , 灰岩中攒进时
, 合金易磨损

,

易崩刃 ,

岩心易

堵塞
。

因此
,

在操作中更应要求严格
,

直岩 , ‘

攒进时

合金刃角很少脾揖
, 因而回次攒进始末的压力不宜相

差致大
。

横进中应把现榴 各种同规格攒 头 进 行 排

队
,

先使用出刃大的
, 后使用小的

,

以免淆头降不约

井底
。

当下入套管推护井壁时
,

将套管接
·

护内桃

卓大
,

以能顺利通过搜进用的合金攒头
。

合金横进的岩心很粗
,

井律不容易在攒头

中通过取出 , 大冲猛击必特揖伤攒头和合金
,

因此
,

应卸去搜头后冉取琳岩心
。

跌粉采取岩心的方法对防止脱落岩心和妓

留岩心有很好的效果
,

但在岩心破碎不完整时则应辅

投石粉
, 以免铁粉被岩心阻留而不能个部采卜,

一般

跌林的畏度 公厘左右
,

粗栩应随岩心 与管内 阴 防

而定
,

且每次应投以二种规格
,

以求更有把握
。

三 简理肘猫

合理提横 合金攒头在切创岩石的同时 卞

身也受膺揖
,

现用的磨规式攒头以阵利的刃角切削岩

石 , 当刃角磨魏
, 与岩石接触面积增大

, 即单位面 积

压力诚小 ,
效率就会

’

降
。

因此
, 合金磺进的主要特

点之一 , 必镇勤换批头 只‘姚特高度的借准效率
。

布日是

每提升一次攒具势必化省很 多时阴
,

实拼时阴就要诚

少
。

效率 时阴存在矛盾
, 正确的处理矛盾

,

就是合

理提绪制
,

使矛盾取得扰一 , 郎提求后冉行攒进的效

率加 卜升降配局时昆肋勺效率
一

平均值汪比不 是浚楼核搜

进时的效率高时便提
,

否则就不提
。

这种川 图表和舒

算来决定提卿与否的方法
,

值得今后推行
。

合金 啥接粉雨种攒刘 方法选探 与互 换 简

题 一般能来合金攒头适用
一 飞

六极以下岩层 ,

但不是

艳对的
。

这是由于合金拼共 有其固有的特性
,

利于耿

的
,

均匀的
,

非解擦性的岩石
, 而不利 于硬的

,

不均

匀的
,

磨擦性的兴石
, 郎最宜于攒页启而次宜于横灰

袋
,

特别遇到石英竹的岩石
, 合金 刃就迅 速 地 被 磨

耗
。

山此
,

左一部份六极岩石
,

要华咪节理发育
,

带有

石 英竹的穿封不,

效率就不能 呆挤
,

甘井低 于 攒 粉 攒

进
一

。

一个粥孔 、卜不
。丁能全部适月 合金攒进方法

,

也不

会奈部都需用攒粉
,

在六极 以下 以使用合金 ,

六极

丈卜使用攒粉
。

棋据这个原工弓来正确选探 与互换攒进

方法
,

互换时主要应注意到井樱大小防正挤央 ,

以及

井内洁沽界别苗
。

合金块在井武横进中
,

件拄由于操作方注

不合适
,

姚 禅霄量有简题
,

以及岩层的形响而造成崩

刃和掉块
,

过多的合金碎块介严重地脾揖潜头阻碍攒

进 甚至发生灾横断借等事故
,

特别 在较硬的灰 影层

和裂隙性的岩层 中更是如此
。

所以必须没法清除井底

这些障漪物
,

主要的方法有 用取粉管捞取 , 用攒粉

淤头消灭 ,

以及研究用磁跌吸取法
。

关于合金的娜埠规格和形式 如合金维悍角

度
,

直立好还是斜翻强 磨舰式好江是自磨式好 , 刃角

的大小 ,

合金的牌号与规格
, 肋骨式 卜 阶梯式的选探

等 简题
, 对如何进一步提高搁进效率 有莫大的关系 ,

值得时渝 与豁阶
。

使用肋骨攒顽双管糟进的握麟
蒋 俊 摄

叙队地层 匕部大多为 一 极破碎之火待灰岩
,

节

现极为发育
,

硬且脆 , 教硬不均
,

攒进中 易 坍 塌 掉

块 , 岩心不易采取
。

使用双管橙进 内外管提度差已

短至 公犀 , 冉短岩心臀蚤不易保飘
, 虽保涎了岩心

臂
, 但回次进尺少

, 一般只 仃一米 左右
, 且容易堵

家 , 轻常被迫起攒 ,
增加了棘动时洲

。

为此
,

我书阴拭用
一

双管肋骨攒尖攒进取得了良好的效果 山于此措具

内管接肋骨攒夕
,

部分水能冲到内怜 下部 ,

加之岩石

硬脆 ,

故岩心不易堵塞和冲化 , 刀
、

而 保靓了岩心采取

举在 ‘必以 卜,

豁阶梯肋骨摺头 水身 具有速打带扩的


