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爆 破 法 在 起 拔 井 壁 管 中 的 应 用

队

水 川 扮僻矿
一

是一个地表复上厚
、

地 臂 彬 造 复

杂
、

特别是 火成岩产从变化 多端的矿区 ,

最强烈均矽

化几乎发育在所 有的岩层 卜,

形成严重的破碎
,

加 卜

炭霄直岩所特 有的膨眼性
,

而使潜孔孔樱掀 ,
, 夕卜壁

管受挤压力很大
。

为此
,

我队三年来据统舒有千 余公

尺并壁管魔置井内起拔不出
,

时阴一畏更加以井壁管

锈固 ,

拾起拔工作带来很大困难
。

后释研究使用了孔

内爆破法
,

以震松井壁管
,

释过畏时 肋勺使用 ,

将留

幂幂幂
逝逝逝

于孔内的井壁管大部份起出
。

一
、

电气爆破法

在有电力没备的现锡
,

可以用动力栈路或 卿妙钱

路做为电气起爆的主要电源
,

另外还可使用千电池起

爆
。

爆破筒的制做 用 白跌皮做成爆 破 筒
,

接 近

筒 口外有雨提桃孔 如图 所示
。

筒盖也有雨个眼

孔
,

以作为雨根爆破足钱的导出孔
。

至井壁管 下端 , 一根导钱搭接电源
,

一根导麟接电动

机地拢 也 可用铁棒插入潮湿地方当地枝
。

当电路

接通后
,

冻破筒即行爆破
,

如 为千电池起爆
,

须将

伏特
一

干电池串速
,

雨根电钱各接正食雨极
,

如图
。
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图

炸梁量和导钱畏度的选择 我队所使用的为硝

安炸桑
,

其装集最的多少
,

砚井壁管的畏度和挤压力

大小而定
。

井壁管畏度 介 公尺以内
、

挤 压 程 度 小

时
, 用每小包重 公雨的炸集 小包和电雷管雨个

井壁管是度在 一 沁公尺
、

挤压程度橄大时 , 用炸奖

小包和电雷管四个
。

从电雷管所引出的导钱畏度
,

是按需爆破的中段

至孔 口 跟离冉畏出 一 公尺确定的
,

即将畏子 一

阶公尺的导钱引出安全地区为准则
。

提撇畏 与导 钱

相同
。

炸绝的装置和爆破 当确定炸雄量和导钱多度

以后
,

将炸奖整齐排列装入爆破筒内 ,

把电臂管插在

炸奥中朋
, 引出电雷背足拢通过爆破筒盖对个限孑 ,

和导钱相接 典包之阴如有赛障
,

应以袖砂或攒粉充

斌
, 、

匕 用 塑性男泥塞紧
,

扭上爆破筒上盖
,

导枝应

与放入爆破简的提抓扭作一起 如图
。

,

姆破 当一切准备工作妥当之后 , 将爆破筒下

二
、

导火校爆破法

当起拔套管吃套服无效将演杆折断时 ,
一

可将搜杆

反回 ,

粗视攒具留于孔中做为托奖包鼓置 ,

特与上述

电气爆破法同样的炸桑筒内装硝安炸染
,

用导火城 与

雷管拥 在一起
,

插在炸绝中 , 以塑性黄泥封阴上 口 ,

然后点燃放于井
,扩下降到值先舒算所需爆破 处

, 即
一

。 士暴炸
。

在确定导 火钱畏度时
,

应先拭脸其甲位袱速
,

准

确灿剧算到达爆破巾段所需的时简
,

在言刊东导挂时还

要注意井中水位
,

把因水对爆破筒白切甲力而诚低其下

降速度的因素考虑存内 ,

我队起初有几次因对此考虑

不周 , 以致爆破筒未 有到达予定地点而 、仁途爆破
,

将

井壁管炸成四周凸出形肚
,

拾起搜毛作带来麻烦
·

三
、

注 事项

爆破时要山熟糠爆破技术的工 人来操作

装业时不可 多人圈看和吸烟
一尤用一个华包一个雷替在地表拭费电路悄况看

是否短路
,

井拭殷炸姚有效期限

下入爆破筒时要注意不要卡在井璧曾中阴
,

以

免炸坏井壁管

注意导睦正省极端头
, 在放炮前刁请后搭拨

,

放炮时人耍离开 公尺以外
,

以策安全
。
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