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打捞套管的一狸方注

黄 厚 根

从 七述的拭益中征明 ,

选裸适当的攒进条件
,

对

提高菇透炯欲的搜进能力有很大形响
,

如水量由 一
升 分之变化时

,

压力高于 公斤
,

小时效率不

超过 公尺以上
。

用箫造姻粒攒进 ,

投砂量不宜致多
,

一般在 公

斤左右为宜
。

从初步拭吸悄况看来
,

箫烟姗粉作为搜进磨料是
完全可以的

,

但由于生产实脆的时阴不 多
,

在具体操
作上还有待进一步研究提高

。

以拣摊打捞井内套管
,

往

往捞不 卜
。

且套管母扣部份呈

喇叭形
, 如将小一极攒具下入

被打捞妻管内 ,

外面加入姻秒

进行打捞
,

烟砂不易控制会掉

入套管外
,

使打捞工作更加

复杂化
。

为此
, 可采用 述方

法
, 如图所示

。
即在此被打捞 ’

其小一极的三用接头 娱径接

头 上
, 对称横四个 介寸的

料孔
,

在三用接头下端打入 水

塞 , 井速接搜具
,

以防铜秒从此

掉入孔内
,

粼后从摺杆内加入

直樱为 汤
一

公厘的烟砂
,

井蜒拯击打攒杆
,

使纲砂从 三

用援头 泊勺斜孔进入被打捞套

管 与攒共之环状圈降 , ,

侧 日

进行 巴拭
。

柴 油 戳 戳 油 断 路 自 勃 停 率 装 置
播 春 发

坟从孩柴油机机油断路自

柴油机在运悴巾
,

如果机油不足或机油油泉作用 动停率装置 ,

稀 造简翠 ,

欠良 , 都能引起机件的过早膺揖
, 而导致磨缸

、

磨轴 作用灵敏
。

如图所示
, 图 , ,

化瓦 ⋯等机械事故
。

为此
,

勘探队第一我矿队毕 为粗架
,

以支掌 一 固

油机工石景华同志创造出一种柴油机机油断路自动停 定于柴油机锥料油泵底座

事装景
。

柴油机采用这种装置
,

使运搏中
,

一遇机油 螺粉上
。

一 为支杆
, 用以

不足 ,

就会自动停止运傅
,

从而 可完全避免因机油不 装置制动杆
。

为活塞筒
,

足所引起的机械事故
。

特别在攒探工作中柴油机脊夜 人三端装入活密
,

右端接

不停碑谈场林的债况下
,

这种办法就更显得里耍
, 一机油管

, 机油管 与
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柴油机胡油泵的送油管相速通
。

为制动杆
,

下端速

在粗架支杆上
, 由于弹簧 的拉力作用 ,

压住活家

的左端
。

且制动杆的上端向右压在熟料 反刹子杆均左

端 麟柴油机熟料 反翻子杆的作用
,

是向左移动时
,

柴油护的运搏速度加快
,

向右移动时
,

柴油机的运搏

速度诚馒以系停卓
。

眺自劲停奉装置的作用是 当柴油机运博时
, 山

于和油油泵的途油压力作用 , 活塞 克服了弹簧助咐立

力而推劲制动杆 向左移动
,

使制动杆的上端离开然

料 反的调于杆
,

于是 两子杆可不受自动停率鼓置的任

何钓束 , 向左方移劲
,

此时 , 柴油机可以任意速度运

掉
。

如柴油机在运博 卜, 一且机油不足或机油油 反作

用欠良 ,

使途油压力降低
,

山于弹簧 的拉 勺作用
,

使制劲杆向右移动
,

从而向右推动然料 辰的稠子杆 ,

于是柴油机便自动停止运屯

杆 ’歹下 作杆速接蟹当 ,

在 乙 〕接手土间 和全部反粉攒

籽相接植
,

此时就完 戈了接搜工作
。

当将捞管器下入孔内一定朋距后 , 反时针回搏切

其
,

捞管器本体与套管内壁产生了靡擦 , 甲 接手与

乙 接手山于是方扣粗粉
, 极易进扣而 石住推杆

,

把

弹簧压舱将古瓦 胃下蛋开 与弈管内壁接台
, 郎 起 作

用
。

此时就能进行捞取套管为工作
。

如典管用力飞俏旨顺利捞 几, 可仍 特 反 林姗杆上

紧 ,

以便从捞管器本体的上头正林接手处反回
。

此时

弹簧伸强
,

齿瓦收回上移
,

郎可将捞管器升上取出
。

改进后的捞管器
, 已耙投人了起拔工作

。

使用征明 ,

齿瓦的强开与收偏
,

井常灵活 , 易于替制
, 由于反正

赫攒杆都可以用来接植
,

故最适于机台使用
。

︸门比」

,自一、艳一了了卜龟、、

门城洲
捞 管 器 的 改 进

幼 队

使用原水压捞管器
,

井深时
, 山于攒籽中的静水

柱压力超过水压捞管器的弹簧汉度
,
以及山于齿瓦和

套曹或套管接乎的康擦而卡住
,

送水机泵压忽火忽小

或弹簧失灵等 京因
,

使之
,

有时撒水 ,

但齿瓦仍不能

收揣回 , 且不能开事 ,

茜致使个别齿瓦掉入井内 ,

拾

生产带来麻燎
。

为此
,

我队蛋德山同志在原水压扮管

器的基础上进行了改进 , 使它不用水压操撇 , 而是川

正反林扣炭杆接值借靡擦而 作用的
。

这样
,

便克服了

京水压捞管器 均弊病
。

去〕竺 与水压甩 母往榨如因

庄庄
叮叮 〕〕

图 望遨
·。卜令孟上

图 全部用反林扣攒于十接披的捞管器图

、趁月一石击尹邵 眨匆盆醚遴资哭瑟釜恕
图 袭部下月正栋扣攒杆接城的捞许器国

正
、

反粽扣攒杆接搜为捞管器灼洁隋如图
、

听示 , 兹以反栋扣攒杆接技的捞管器为例来逃明其拾

梆及便用
。

改进后为反株攒捍接值捞管器除原水压捞管器部

件外
, 只堵加了弹簧档 图 上推杆 图 接手 图

、

以及弹簧等零件
。

原水压份告器是下粽 力 ,
一

在

上面接搜下推形正粽上方扣反林的 甲 接乎 图 和

下方扣反林 卜刹形反粉的 乙 接乎 图
。

井把 卜推

反反给钻择力扣沪拟勺

防防效扮么称么娜到到沁夕旗泌效川川

图 丝过彗


