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攒孔自然弯曲的一般规律及其狠防方
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攒孔在攒进‘卜产生自然弯曲
,

主要是山于地竹楼

造和攒进技术雨个 月索听引起的
。

现仅就山于后一个 短

因素而发 步杏曲的原 和一般规律从共予防方注
,

提

出一些个人的看法
,

供大家参考
。

粗径攒具愈长
,

淤引 弓叭功愈小 粗视擞具愈
,

撇于 恋曲愈大 例如孔壁 与粗理溃共 卜端的环肤

川防 为 公冲
,

攒失 在 孔 底 攒

进
,

因粗视攒共 卜端靠在孔壁一

边
, 了宝时不渝 于蜒攒工冬反短

,

仁

卜端到 下端的倾歪距离都是 公
, 红

。

勺一哗斤用末且幸不蜜 称长 短不
, ,

讲孔恋曲不健度也就不一样
。

如用 公尺反一、才才爷程淤 专 端倾

正 公厘
,

要比用 公尺提的

粗俘攒且 卜端倾歪 公厚的弯曲

程度 为小 图
。

实际 卜,

在

掇进心孔时
,

粗视滋具 卜端不一

定介在孔壁的哪一而 , 或者作某

种 很度摇摆迥悴
,

或者那在孔壁

的一 介 ,

于 与孔‘考发生腆擦阻

力 ,

而使粗视济共 卜端向盖嫂共

迥搏方向产生后倾
,

致使孔底也

随矜拼共迥搏方向向左峦助
,

精

果使松蚁于 戈 ,, 左中李螺旋肤
。

引 ‘泊 日防盆大
,

晰孔弯

伙们蛆枉公只

一
、

为什 么孔身会因欲进技术

而发生弯曲

短的但挂钻兵

长粗牲钻具硕里角

旗扣牲钻具中心典

大家知进
,

使在完整坚固 、 笙竹也均匀的地层 卜

进行索探
,

攒孔仍然不免要发生某种程 止的弯曲
。

这

种弯曲就是山于攒进技术的原因所致
。

因为 当攒 毛下

到孔底进行攒进时
,

在粗径攒具 卜端
,

一

与孔壁有一定

的环袱阴防
,

囚此粗径拼具的 卜端
,

在承受攒进压力

和其木身或掀的情况下
,

实际 卜不可能在攒孔
‘ , 心粗

卜翅棘 图 ,

而势必倾歪在孔峡某一 或沿涪引

壁作某种程度的擂摆迥搏 图
、 。

在执种悄况

往钻其倾万芬用不 可 能、 可自告、 可能、

,卜”服川朋而朋妞阴铭胭粗朋服旧旧口如州侧州州引”““”卜阵“”旧图
钻
样

登 图

粗奋姑吴中心缘
与站孔中心绛的

倾歪角

曲愈大 孔壁阴阴愈小 ,

拼孔弯曲慈小
。

这是因为当

孔舟钧川隙过大时
,

孔内粗径攒共倾歪
一

也愈大 即粗侄

峨 冬
咨

已
、

车,乏与浙孔 卜心批所作火角愈大 的椽故
。

如

攒孔不下女管换视攒进 ,

不用导正器
, 用 , 哑绷其在

大的攒孔 ‘卜攒进
,

山于孔榷阴眯过大
,

听以攒孔换懊

处的弯曲也太
一

友
。

又如资粒资进的孔壁阴防比合余筑

进的孔龙御川隙大
,

所以用攒粒攒进的攒孔也就比用合

金攒进的攒孔弯曲 为大
。

而在实际攒进 作中
, 山

于施加攒进压 力
,

使粗理幼具的 卜端产生一种压向孔

壁的侧压 力 这种侧压力 ,
在同样攒进压力下

,
将随

攒孔的弯曲程度而婉大
, 山于这种侧压力 ,

使粗理

蛾具
加

卜端紧紧压在孔犷赶卜搏动
,

如果孔壁不甚坚便或

孔壁虽 ’毕硬而有过多的擞救或擞粒粉
,

都足以破坏孔

壁岩石
,

扩火孔壁阴防
,

精果促使攒孔产生弯曲 〔图
。
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钻具中心绦粗牲钻共
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叫
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’,

粗侄攒共木身中心粗与攒孔中心叙的角度是不一

致的 图 ,

因而迭成攒孔杏曲
。

共全要原因有如
’

几个方而



二 、 由于翻进技术原因所发生翻

孔有曲的一般规律

如上所选 , 姗孔弯曲在搜进技米方面的原因
,

是

由于粗握搜具 与孔壁阴有环肤阴防所致
。
而孔壁朋隙

惫大成粗侄嫂具愈短
, 攒孔弯曲愈大

。

孔壁朋防愈

小或粗视擞具愈畏
,

挤孔弯曲愈小
。

至于错孔弯曲

的方向 , 虽 可用仪器进行测
,

但共一般规律却是一

个值褥研究的简短
。

根据孔内粗侄娇具 卜端在孔壁阴

谧内倾平而使孔身发生弯曲珍一道抑
,

可以知道孔身

弯曲方向 , 一定是和粗侄攒共 卜端倾 方向相反
。

如粗樱密具 卜端向 左倾干
, 只孔身必 然向右恋曲

。

挤

进有孔时
,

孔内粗挥浙共 卜端有可能沿敖孔壁杭摆赳

林 如图 ,

这时因粗径淆具 卜端不是固定在某一

方向 , 孔身弯曲方向也不定
,

粉果保持了孔身的 垂吐

性
。

如孔内粗侄攒具 卜端倾获于一个方向不变
,
贝哆孔身

峨耍向着相反的方向弯曲
。

进斜于 或攒心孔发 士弯曲

时
, 山于线共本身重最玫施加攒进压力的关系 ,

粗往

获具卜端必然向蔚 与孔身恋 山相反方向倾于
,

以致孔

身鹰曲诚夹触大 图
。

如 果挤进崭层 松耽
,

孔壁

方二卜方向弯曲 从孔 口 向孔底方向石
。

而用攒救在

坚硬岩层中攒斜孔时
,

因于 底下作 示 卜的晰救分怖不

均匀 特别当孔底攒教数最不多时
,

下部权 多 ,

卜

部较少 , 同时
, 山于挤头迥棘推动 , 使孔底工作 沉 卜

的攒粒
, 多聚集在左下方

,

右 卜方较少
,

孔底的残留

岩心不断的强力促使挤头向右向 卜
,

如果这种趋势胜

过粗视攒具 卜端 与孔壁的腆擦力娜时
,

则竹淤孔孔身

必向在卜方弓叭
。

三
、

予防撰孔过大弯曲的方法

钻过 力

站妞压自

容易被粗视姗其侧压力压碎时
,

刘此余孔孔 身将是向

瀚垂直的方向夸曲 。

汉共在孔内的徊搏动作
,

对矫孔

弯曲方向的影响也很大
。
如攒斜孔时

,

粗径攒具 卜端
佣歪于底而孔壁

,

山于嫂具向右姻搏
,

粗径攒具 卜端
与底 百孔壁压得很紧井发生磨擦阻力

,

山此磨擦力知

而使粗侄嫂具 卜端中心向右偏移
,

于是孔身方向有偏
左的趋势

。

如用合金在比校坚固而赞地均匀的袋层中

峨进斜孔 , 精头胭搏力矩变化不大时
,

孔身多是向着

粽 卜 斤述 ,

攒孔发 十自然弯曲是不可避范的
,

因

而 艺汁攒孔时
,

必川韶员考虑地层情况和攒进技术条

件
, 椒 据需要和可能适当地规定杏曲度

。

从现在淞班

技术条件石
,

缈孔自然弯曲茧然是不可避免的
,

但足
根据粗径攒共愈长

,

孔壁洲隙愈小
,

攒孔弯曲贬愈小
的道理

,

诚少攒孔弯曲度还是有可能的
。

补戈少淤孔弯
曲度的有效方法

,

可从以下雨个方而盖 于。

接狡粗得攒具 从攒进理谕和实际耗驮
, , 可

以肯定粗径攒共愈畏
,

攒孔弯曲愈小
,

但还必川相应

地劣虑 也因索
。

因为如粗握济共过反
,

则攒 毛姻棘

阻力渐大
,

势必影响进尺效率
。

在一般情况下使用粗
径济其的长度 ,

孔课在 公尺以内时
,

以 一 公

尺为适宜 孔深在 公尺时以 公尺
为适宜 孔深了 公尺时

,

以 公尺

为适宜
。

根据 卜述弯曲规律
,

如将粗往攒 兵楼成雨段进打
济进

,

期攒孔恋曲将 与使用一段粗俘济具进进的淤孔

弯曲书行
于兄有所不 可

。

裁古小孔壁 吕防 孔壁 」眯愈小
,

攒孔弯曲愁

小 实际不可能淡有孔壁朋障
。 为了诚少挤孔杏

而使孔不钧川防赫小的办法
,

有如以下几种

不下套管换侄攒进时
, 乍层在换俘瑞

,

心怜 卜

端用原禅转心竹导正
。

但在换径后
,

第一个回次演进

所用的岩心管拼度
,

最好不大于 公尺
,

以免换径
后孔底 与原孔底发 生偏心现象

。

在孔寿徒洲防较大的济孔
, , , 为了诚少溃孔

弯曲 , 撇小孔壁 陇 ,

可在粗禅挤其 卜端使用大直禅
接乎

,

以诚少粗径攒具 卜端的倾歪
。

了旦大直担接手
,

必须 与并视大小相适应
,

井须掏挤
,

以便流通冲洗液
。

’

当攒孔严格要求垂直时
,

可用雨般攒失济
进

。

哪在正常攒进听用恻签娥具 卜端
,

接 卜一个火一

极的摊形挤 失以扩攒孔壁
。

因为这样可诚少粗钾漪具
卜端 与于 壁的洲陇

,

从而可大大诚少浙孔弯曲现像
。

但进尺效率校低
。

在拼进橄耿岩层时不用讲粒拼进 在用溉

粒浙进坚硬炭层时
,

不使孔内釉有过多的攒救和浙粒
粉

,

井诚娜粗禅攒共 卜端的帕向压 力
,

以免粗往峨 兵

卜端周困孔峨被破坏 ,

而导致过大弯曲
。

共 方 法 可

以采用粗视攒艇
,

使挤夔爪量超过攒进 所 需 的 帕向

压力
。


