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下槛后扣 卜攒 毛高度之盖求褂
。

当粗侄拼 二通

过坑道 公尺后
,

便可提攒下入井壁竹
。

乡卜峨费

卜端应高出坑道 公尺左右 如图 右
,

而 仁卜
、

一廖 豁
,

在使用外螺旋肋骨攒头攒进时
,

应注意 山于共

与岩层接触面积大
,

使则蟀阻力柳火
,

故应采用慢速

攒进 所需压力 与用合金攒头攒进时相同 ,

但在地层

过于破碎时应诚小 在漏水地层攒进时
,

所供水量要

相应逐渐地加 在攒到完整地层时
,

沛立 更换合金

指头索进
,

以防孔斜及影响攒进效率
。

三
、

穿过支排完整旧坑道的旗进方法

在此地层
、

交进行慢速攒进
,

荆咖 长粗径黔
,

使

其能超过坑道课度 倍
。

坑道课度可从攒其下沉

图

下端应以水泥产密封阴
,

以防漏失冲洗液
。

在封口井

壁管前
,

必须进于诩巧斜
。

此外应注点使井壁管牢固的

插到底蔡
,

以防攒共下沉 如图 左
、

管底跑水
、

起落瞪具困难等弊病
。

我队在 卜述三类地层淆进时
,

山
一

于采用了上述淆

进方法
,

诚少了井内事故时 川 ,

从而使沂探效率显 普

的提高
,

井 ”叭利地将井峨 佗全部起出
。

使 用 安 全 嫂 接 头 的 握 肺 和 体 会

安全锁接 失的特点是胶一般接头或铂接头易于摔

卸 ,

在提取或起拔井内事故蛾 冬时
,

使用安全动接头

能避免拼共自共他各述接处摔脱
, 从而可 眨利的将安

全湘接头以 卜部分的拼捍一次取
,

这样既克服了提

取或起挂事故攒具的困
一

难
,

且节省了处理时昆赫“反挑

扣绷捍
。

安全跳接失的材赞宜选用 号翅制造
,

共林

造匆普通敛接头有所不同
。

是山 公厘 扣的方形 右

旋螺林和螺粉帽速接而成 如图示
,

其桔合公求校

大
,

豹为 公厘
,

这样稍施加扭力即可摔下
。

公
、

母螺粉各其有对称的且耙淬火的雨个卡坎
,

并有 与粽

扣佣斜角度矛 同的斜坡
。

当安全绷接失公付螺粉速接

在一起时
,

刚对卡坎的凹凸部分即相互卡住
,

这样一

方面可防止林扣愈捧愈紧
,

同时亦能傅达迥搏劝 力及

共他作用力
。

在安全敛接头螺粉端丈处
,

还需垫一密

封今鹅
“以防止冲洗液漏失

。
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目目 川
‘‘

使角安奋姗牛时
,

与找往拱头肆娜
‘

牛瑰捍

螺公要 与川榨述接
,

蝶毋要

烤
‘先“‘

’

使孔内‘“‘

量得以适 当平衡
,

最好是使敛接头处处于中和点 不

受张
、

压力 肤态后
, 再向左迥搏攒 七

,

以便取 。

在使用安全动接头时
,

应注众 ’’先应使贵捍劝接

头的精合力大于安全劝接头的桔合力
,

以防 使 用 ,卜

攒捍其它述接部分被摊脱
。

使用前
,

应先押拭几次
,

砚 翰旨否顺利摔脱
’

降攒二切寸
,

饭疹根攒捍接头都必

须摔紧 在处理井内事故捞取指柞时
, 如感觉有可能
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在绷捍敏接头处脱扣的予兆
, 应

一

先以封子向右则林擞

样
,

使其速接紧固后
,

再反林 在衬次提环攒共时
,

安全瀚接头都有退半扣或一扣的现象
,

应摔紧
,

使卡

坎相互卡住
。

其次要正确地掌指粥专具的搏尚与蟀速
,

防正山于安全翻笼接头意外的脱扣
,

而使粗理溃其落于

孔应
。

在使用安全翱接头攒进中如发生倒牢 反本勃 现

卑附
,

切忌提动索共
,

以防安全动接头脱扣
。

此时应

采取馒速姻棘或以斜子向右摔动攒共的措施 在异降

蛾共过程中
,

垫义只扑正搏
,

不静反性 在使用鼓有

安全敛接头的错其扫孔时
, 不要使粗径川 毛在姗孔内

赛悬
、

空林 在啦孔用苹挑异降时
,

应注意绷粉衡和

提引器的丁作悄况
,

防止有反勤的现象
。

此外
,

还要

耙常检查安奋翻珑接头的竹最
。

使用或存放时
,

粉扣处

必烦涂 卜黄油
,

以防生拼不易押卸 使用前
,

要掇夯

粉扣和膳垫的膊川性况
,

在提外拼 其
,
亏

,

要查看卡坎

处 特 足铡材竹量橄次
、

淬火不良的卡坎 是否有

挤爪士 工汗见象
,

如发现栋打万粤垫解于退严
‘ , 卡坎 卜有

挤压 注之坏时
, ·

、产予 更换
。

程述接
,

而在速接蝶扮土
,

要用松 副封 焊华毕卜固以
傲 、一业七拍哪之

, ,丁于 内欺十补才“妾
,

子力。力 八一右扭林
,

咚

左舫矢雌

砧禅

脱接钻禅接手

脱接钻禅

书故粗侄钻典

脱接钻禅荟手

讲探工哟发生孔内进其事故后
,

如

耙过提打
、

铸动
、

起技等方法还处理不

好
,

就必 须根据情搜进一 , 用扩壁 掏

心
、

切断
、

下肖灭等方沙解决
。

但无渝用

哪一种方法
,

都必红妈巴孔内进样卸取出

来
。

在卸取孔内拼挥的时候
,

往往介

褂 多节 多失 即孔内攒挥 多节卸脱
,

使事故套事故
,

迭 处钾 卜史大的闲难

见图
。

事实祝明
, 凡是耙过用强力起扯

、

提打
、

豁动等方法处理过的孔内攒捍
,

都山于受到过大的露动和引刁 彤响
,

而

使接头螺耕松动
,

以致 下入矢戴进行卸

取时
,

不待矢纵 与拼柞上头扭牢
,

就有

相多节济捍被扭松卸脱 兑图
。

这

时
,

将矢姚稍一提动
, 已卸脱的拼样就

极易才巾落插入孔内
,

造成多节卸脱
。

如

果在扭卸前
,

在孔 按一定高度 一祀
一

号 如图 左
,

则可从扭卸时的淤榨土

异情况来 明孔内攒样是否发生多节卸

脱
。

即从孔 日 攒捍固龙甜号来看
,

如在

使各节拼程接失都

被扭紧后
,

再向左

搏扫卸
,

这样就可

以避免 多节卸影瓦

此外
,

还乡衷奋
一

几

意在扭卸前
,

先行

扭紧攒钾时
,

使孔

内攒程处于受压肤

态
,

使压力中 和点

在 卜部
, 于是下部

甫样受压力杖大
,

其扭紧的程度就会

小于 卜部嘟柠
,

易
一

于山下部卸脱
。

在

扭卸时
, 应使孔内

攒样处于被提引肤

态
,

使压力中和点

在下部
,

于是 卜部

攒干旱受有提力
,

就

易使孔内攒样从
’

下

部卸脱
。

杨赛发

防止井内措捍多荀卸脱的方法

对孔内攒样压力不变的悄况下 ,

扭卸攒钾 卜异超过一

个筑稗螺耕的高度 兑图 右
,

就次明孔内擞捍已

发生了多节扭松卸脱的现象
。

止多节卸脱的办注是 在扭卸之前
,

先将孔内

拼样扭紧 ,

然后再行扭卸
。

如于 内攒程被提打或起拔

拆断时
,

也应在卸取前先行扭紧
。

故当第一次扭卸孔

内拆断渺钾时
,

须珠下右螺粉矢雄 矢摊要用校新进

图 图

图
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