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在绷捍敏接头处脱扣的予兆
, 应

一

先以封子向右则林擞

样
,

使其速接紧固后
,

再反林 在衬次提环攒共时
,

安全瀚接头都有退半扣或一扣的现象
,

应摔紧
,

使卡

坎相互卡住
。

其次要正确地掌指粥专具的搏尚与蟀速
,

防正山于安全翻笼接头意外的脱扣
,

而使粗理溃其落于

孔应
。

在使用安全翱接头攒进中如发生倒牢 反本勃 现

卑附
,

切忌提动索共
,

以防安全动接头脱扣
。

此时应

采取馒速姻棘或以斜子向右摔动攒共的措施 在异降

蛾共过程中
,

垫义只扑正搏
,

不静反性 在使用鼓有

安全敛接头的错其扫孔时
, 不要使粗径川 毛在姗孔内

赛悬
、

空林 在啦孔用苹挑异降时
,

应注意绷粉衡和

提引器的丁作悄况
,

防止有反勤的现象
。

此外
,

还要

耙常检查安奋翻珑接头的竹最
。

使用或存放时
,

粉扣处

必烦涂 卜黄油
,

以防生拼不易押卸 使用前
,

要掇夯

粉扣和膳垫的膊川性况
,

在提外拼 其
,
亏

,

要查看卡坎

处 特 足铡材竹量橄次
、

淬火不良的卡坎 是否有

挤爪士 工汗见象
,

如发现栋打万粤垫解于退严
‘ , 卡坎 卜有

挤压 注之坏时
, ·

、产予 更换
。

程述接
,

而在速接蝶扮土
,

要用松 副封 焊华毕卜固以
傲 、一业七拍哪之

, ,丁于 内欺十补才“妾
,

子力。力 八一右扭林
,

咚

左舫矢雌
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脱接钻禅荟手

讲探工哟发生孔内进其事故后
,

如

耙过提打
、

铸动
、

起技等方法还处理不

好
,

就必 须根据情搜进一 , 用扩壁 掏

心
、

切断
、

下肖灭等方沙解决
。

但无渝用

哪一种方法
,

都必红妈巴孔内进样卸取出

来
。

在卸取孔内拼挥的时候
,

往往介

褂 多节 多失 即孔内攒挥 多节卸脱
,

使事故套事故
,

迭 处钾 卜史大的闲难

见图
。

事实祝明
, 凡是耙过用强力起扯

、

提打
、

豁动等方法处理过的孔内攒捍
,

都山于受到过大的露动和引刁 彤响
,

而

使接头螺耕松动
,

以致 下入矢戴进行卸

取时
,

不待矢纵 与拼柞上头扭牢
,

就有

相多节济捍被扭松卸脱 兑图
。

这

时
,

将矢姚稍一提动
, 已卸脱的拼样就

极易才巾落插入孔内
,

造成多节卸脱
。

如

果在扭卸前
,

在孔 按一定高度 一祀
一

号 如图 左
,

则可从扭卸时的淤榨土

异情况来 明孔内攒样是否发生多节卸

脱
。

即从孔 日 攒捍固龙甜号来看
,

如在

使各节拼程接失都

被扭紧后
,

再向左

搏扫卸
,

这样就可

以避免 多节卸影瓦

此外
,

还乡衷奋
一

几

意在扭卸前
,

先行

扭紧攒钾时
,

使孔

内攒程处于受压肤

态
,

使压力中 和点

在 卜部
, 于是下部

甫样受压力杖大
,

其扭紧的程度就会

小于 卜部嘟柠
,

易
一

于山下部卸脱
。

在

扭卸时
, 应使孔内

攒样处于被提引肤

态
,

使压力中和点

在下部
,

于是 卜部

攒干旱受有提力
,

就

易使孔内攒样从
’

下

部卸脱
。

杨赛发

防止井内措捍多荀卸脱的方法

对孔内攒样压力不变的悄况下 ,

扭卸攒钾 卜异超过一

个筑稗螺耕的高度 兑图 右
,

就次明孔内擞捍已

发生了多节扭松卸脱的现象
。

止多节卸脱的办注是 在扭卸之前
,

先将孔内

拼样扭紧 ,

然后再行扭卸
。

如于 内攒程被提打或起拔

拆断时
,

也应在卸取前先行扭紧
。

故当第一次扭卸孔

内拆断渺钾时
,

须珠下右螺粉矢雄 矢摊要用校新进
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