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翻于影响炮眼利用系数几佃因素的初步探箭

嵌 火 只 义 义 又 火 嵌 部 文 华 狱 淤

在探矿坑道掘进巾
,

掘进速度的快慢
,

在很大程

度上直接取决于炮眼利用书数
,

而影响炮眼利用系数

的因索
,

义是多变
、

复杂的
, 一

也是互相速关 ,

互 影

响的
。

一

本文仅根据几年来的实际工作资料
,

对影响炮

眼利用系数的爆破方而的几个因素
,
加以初步 粱对 对

炮眼道视以及凿岩方而的因索未加谕逃
,

侃兑或站

很之处
,

锥有关同沽
,

批舒指孝几

,

采用上述掏榨型式
,

获得了良好的效果 ,

炮眼不

用系数平均达到 以 巨。

在超搬致密无风化节理 的 兴 石 中
,

应采用

个炮眼的龟裂掏搏形式 如图 所示 若在

屯 口

一 炮 眼 利 用 系数 与 掏 糟

形 式 的 喻 系
弓

图

正确地选探掏种刚式
,

是提高炮眼利用系数的关

健
。

突际释肠征明
,

如果掏糟形式选探不当
,

妙介您
多水枪及残炮

,

降低炮眼利用系数
,

翰加原材丰 的泊

托
。

例如在小断 白互 的
一

盲井掘进‘ ‘ ,

选用眼数为 个的摊形掏秘 , 炮眼利用 系 数仅

达 、 ,

而采用限数为 个的亡叙 跳 形沉

合琳抬后
,

工 炮附乏利 用 系数 是高到 义

少 了竺余云 卜 石 蛇
‘

姗的水平坑逆叮‘ 人 ,

山寸将龟裂执仲的型式
,

改为捅形掏掀
,

使炮眼利用

系数山 是裔至
,

台班效率提高 听
,

翠位

进尺的炸奖消耗比原来降低 灿
。

山此可兑
,

炮眼利

用系数 与掏糟塑式的选挥有若资切关系
。

影响物秒型

式选探的因素很 琴 ,

现劲幻琴雨个主要因素以 及如何极

据这些因素来合理选探掏秒型式
,

叙述于下二

一 根据不同岩石情况选择掏槽型式
必石的物理机械性贾 松散

、

致密
、

层理
、

节理
、

劈

理
、

坚硬度
、

权性
、

脆性及共塑性等 对掏桦塑式的选

挥有若密切 关系
。

在选挥掏种型式时必川根据不「炭

石性竹来确定
。

根据 厂年来的实际耙瀚与休会韶为

此种崭石 使用跳形掏糟
,

掏神炮 纵能于
’

次子中阴

创迭资压雄形神子
,

但因其底部距周边炮眼之抵抗粉过

大
,

易使周边炮限发生移留很深的现俊 如图

或者山于断面小的哄制
,

在一定 尺深的悄况 下 ,
拘抽

眼不能达到合理的角 变
,

冈此 不 能 获 亨, 达好的掏刁魂

效果
。

图 图

气

了 占 、

图

在小断面的探矿坑邀
, ‘ , 当岩石必度系数 ,

节理发育比校松了勿均岩石中 ,

以选用 巧 个炮眼的渊形掏

糟为最好〔如图 所示
,

某队

在风化松散的 云 母 撒 泥片房

在启石强度系数 的脆性较大及‘喂

硬的瑞石中
,

如撒泥石英片必
、

脚社 罕执矿化石英及微

石 她炭等 , 应以道粗掏梢为放好 ,

不宜选用倾斜炮眼 ’协

掏糟方祛
。

如图 所示 , 为在松散丫材 川 ,
的倾斜炮

眼
,

假 戈爆破后所形成的破坯漏
矛

·

为 。

在柱肤

装雄的情祝下
,

可以将 炮眼内的华包分为几个不
司课度的蔡力集中点来看待

,

如
, 、 , 、

等 事

实上可分为若干点
。

各点的址小抵抗粽分别为 。, ,

田 公 , 当炮眼 内之奖包于瞬朋爆破时 , 桨包上的
各点 , 告在各个不等的最小抵抗叙 如 。 , , , 毋 , 的

‘

右

向 上 ,发生抛娜及破杯作用 , 井同时形成大小不等的爆

破漏夕
·

, 、 ’

吐至
。

因继包每点之协

。尸
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刃
今令

令令命今令
面相等 , 故可泌为分怖于策包每点 配俏挂量涅逝拟相

等的
。

然而在何斜炮眼中 ,
菜包每点上所省担的抵抗

愁是由沈而深逐步增大的
,

眼底 。点为最大
。

这就是

能
,

奖包每点的能
,

‘

必 须 使 在 抵抗裸最大的一点

时
,

扣能有效的破坯房石
, 才能产生 的破坯漏

斗
。

因此 , 当奖包直侄
、

炸奖种类
、

眼裸
、

及炮眼倾角
等为一定时

,

要使佣斜炮阪获得良碗掏摘效果
,

圳

袋石的坚硬程度必有一有妙的极限范圈
。

当超过此范

洲时
,

倾斜炮哄仅能在抵抗操较小的华包土的某一点

产生破坯漏斗 如 , 点之
, ,

点之 , , 吸
’

,

在便转石中使用胡斜眼掏梢的爆破悄祝如图 所示
。

廖
,

令

图 图

夫

鲤卜
均眼数

⋯司闷
炮眼利
用系数 炸架泪耗

水
’
卜坑‘ ‘

·

个 ,
·

「

台

图

二 根据不同坑道类型迭探掏抽型式

探矿坑道的类型不外水平
、

向上
、

向
’

下三种
。

根据

实际观察
,

在同样条件下分别于不同类型的坑道中进

行爆破时
,

其效果有所不同
,

比校起来向上者优于水

平者
,

向下者最差
。

分析其原因主要是 向上掘进坑

道
, 当炮眼爆破时的抛摊作用是下向的

,

被破碎之 岩

破山于本身重力作用可自山落下 而向下者 劫少粼作

用 为上向
,

故校水平和下向掘进的抛摊作用为差
。

同时
,

神眼及辅助眼所破碎井拗川之表块
,

会重新落

下
,

堆积于掌予面上或琪塞于所拉 来的糟子中
,

因

此当周困地限爆破时
,

容易产生挤死和形成房石再生

的现象 特别在深眼直撇爆破时段为 锨著
。

松据实际

青料比帐于表
。

从夫 中可以看川
, 工然 六井 吓

夫
中 ‘厅一眼数

一

, 均哄深

类 型 沙 爆破效里
五 个

,

⋯,上心几

匕才

匕,‘二

川州引钊

从图中可看矛 在 炮眼上
,

仅 点山于抵杭粗

极小 ,而创迭 的爆破漏斗
。 。 以后之各点

,

山于抵

扰腺过大
,

朱能起到破杯岩石的作用
,

勺此在坚硬名

石中
,

要使倾杂斗掏梢获得良好的爆破妙果
,

必城随

着袋石强变的姗加
,

而墉大举包亡视 及提高炸绝的威

力 ,

或者诚少炮眼深度 ,
加大炮眼超斜角度

,

以及增加

掏稍眼数的辨法
。

但这些辨祛
,

·

均受到探矿坑道条件

约限制
,

影响 华矿坑道的掘进速度 淹眼 多循环时例

外
。

因此
, 倾斜掏神的利式在探矿坑道中

,

仅适于在

毅为松散和强度系数不大的岩石‘卜
,

或火断 自的坑道

掘进中使用
。

一

在坚硬致密的岩石和小断而的探矿坑道

中 ,

应以亡权扑柳为最佳
。

在权性岩石巾爆破时
,

山于名石 可 塑 性 校

大
,

爆破时泊耗于使 岩 石 压 批及变形的无效功能堵

乡
,

而籍以破杯转石的强大的弹性反作用拉力
,

比起

在硬脚中要小得 多。

故在此种岩石 卜掘进时
,

必箫采

用多赛防眼的角柱肤掏梢方法
,

以免产生袋石再生和

绝包挤死的倪饭 。例如我仍行在 、 的白云石化
、

砂化灰崭中 ,

采用了如图 所示的角柱状掏梢形式
,

获褂了校高的炮叹利用系数 兑表 工 。

对坚权及高

视性的瑞石
,

朋必须多琳加棘助掏梢炮眼 如图 所

示
,

或采用大 很大直 视 粱包
,

来 达 到良 的爆破

欲果。

向 卜 天少卜

水平 斗宝巷

向下 盲井

无挤夕匕及犷全了 于
生规俊

外挤死

为挤死

挽 ,卜药色

图

’

厂坑道 在眼 深 救 平 巷

次平坑道 及天井 向上

坑道 为递
,

但共爆破效

果反而不如平巷及天井
。

此 ,
在选探掏檄刑式时

,

还必川极据不 司坑 迫 类

型
,

即根据爆破时 岩石拗

娜方向来选择
。

对于向
’

下

掘进的坑道
,

必须采用抛

渣作用较强的倾斜炮月良掏
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神或采取神 叹隐爆奖包的方式 如图
,

其发爆顺序

如数字所示 我俐在肖井中采用了图 所示的亡粗摊

形混合掏稍
,

天井采用了 个炮胶的 左粽掏梢

图
,

平巷选用了角柱肤掏禅型式 图 ,

均获

得了较高的炮眼利用系数
。

曰国口

留
” 、 “

揭盖
” 、 “带炮

, ,

现象非常严重
,

平均炮限利用

系数不到
、

与尺数 , 个时
,

炮 眼 利用书

数达到
,

但当 议数诚少至 “ 个时
,

灿眼

利用系数又降低至
。

至于产生
“ 内崩外留 ” 戴眼

镜现象
,

除 卜逮原因外
,

偷有
“
里薄外厚 ” 、 “里嗽外

硬
, ,

等
,

专理 上
。

关于眼数的确定
,

根据有关冉籍介貂
,

采取
·

了去或用各‘ 岩不、单 位体积所消耗的 炮 , “度进

图 图 图

二 炮 眼 利 用 系数 与

炮 眼个数的 阴 系

冲
·。。卜毓翻酬翻笼
。。。

过习尸
、

户伟撼甘’
、

人图

淆
。,

种冲丫
、

一
·

哟
、

么夕

产︸
、

父沪凡爪

有了正确的掏梢型式 , 还要合理地确 定 炮 眼 个

数 , 才能保题校高的炮眼 利 用 系 数
。

眼数的多寡
,

对炮眼利用系数的高低是起着吐接作用
。

实际耙骆敲

明 眼数过少
,

则 每 个 炮 眼的自担面积过大
,

不能

得到良好的爆破效果 眼数过多
,

不 但 浪 费 凿岩功

妙
,

抢加 炸 绝 耗 量
,

同时亦不利于爆破
。

因为当眼

数过多时
,

就诚少了 任个炮眼的负扭 面 积
,

这 样 在

爆破时 ,

七和址杯 范 将波及磷近的炮眼
,

产生
“

揭

盖
’‘ 、 “

带炮 ” 、 “

炸穿
” 及

“

奖包挤死
”等现象

,

因而降

低了
一

以也炮眼的爆破作用
。

如图 所示
, 八 炮眼

,

行针算
,

祷 与实际有听相差 特别在粗性岩石须多打

水眺 的情况下
。

例如在
, 二 卜方公尺

的水
· 、坑邀

、,

根。公式
了 一 ‘

工求得 一 个
,

一

知排灿需炮 个
,

而实际在孩层 转 石 掘 进

时
,

能保敲 较 高效率的眼数为 个
,

一

与按公式计算

的相差 笋 左右
,

我们虽然什作过若干次 诚 少眼数

的客献
,

但籽于失牧
。

因此
,

不能仅凭公式汁算来确

定炮眼个数
。

影响炮眼数 的 因 索 很 多
,

如断 亡 七

小
、

炮眼深度
、

炸终

种类 及 岩 石 的强度

等
。

但在 实 际 工 作

中
,

我俐韶为在各极

瑞石 ,
一

, ,

应考虑拟个

炮眼朽担而积内
,

最

小抵抗粗的大小
,

与

敲面积内自山面 指

”

户

为 专井石第二自「 瓦 阴影部

份 的抵于亢粗
, 见为奖包端点

至掌子面的蹄离
,

当在一定的

鼓夔比例悄况下
, 山于眼数过

多 ,

而造成了 免与 的差值过

大 交
。

因此炮眼内的绝
声

”

图

包于爆破瞬朋
, 眼内压力迅速塘畏

, 亡至 大 于 岩 石

某一处的最小抵抗强度时
,

郎首先在孩处发生破坏作

用
,

从而高压气体向大气逸散
,

压力 急剧 降 低
。

故

当 交 到某一定值时
,

仅使 方向之岩石发生破坯

作用 ,

保留了 免方向之岩石
,

而 产生
“ 内崩外留 ” 戴

二 。 , , ,

二

眼技的现象
。

樱据实际观剿导出 铲位随岩石的弧

度
、

炸举威力
、

奖包直趣以及堵塞臀量的 不 同 而 变

化 。

在 钾 稍破炸奖 协 公厚 的情况下 眼深 为

卜 公尺
,

其位不宜小于
,

亦不宜大于 ,

而以口 ,‘ 之期校为合理
。

山 队天井

草 掘进中可看出
, 当眼数为 个时

, “ 内崩外

爆破时产生的新自山而 宽度之阁的关系
,

这样来决

定眼数是其有极大‘七夫性的
。

如图 所示
,

在 龟裂

掏槽中 阴影部份为掏糟眼 先拉出来的沁子
,

裕个

炮 反的最小抵抗怨和对
、万的自 一白百宽 变各为 ‘ , 、‘ , 、

田 、

⋯⋯及 , 、 、

⋯⋯
。 ,

之他可用山岩石坚

粗性而决定的神眼数 求川
。

从实际观察得 当 ,

为一定“、时
,

在一定 , 件下
,

、个炮。之合有一、的

良好范困
。

若。 过大
,

则带来周四岩石必大的火制作

用
,

或山于。 超过炮 眼的破坏半理
,

而不能向新自山

面发生破坯抛亨粼作用 若 田过小
,

则不能发挥裕个炮

眼最大的破坯而积
。

实际精果指出 在小断而的坑道
‘

一 、 山
。

、 ,

一 、
, 。 ’ 、

中 ,

盒之杭随岩石的坚粗程度在 ”
·

一 ’
·

之朋板为

合理
。

为题文以上所远
,

兹举例没明如下 坑道断而

为 平方公尺 , 岩石 为 的坚硬糠泥石英片瑞

炮眼深度为 公尺
,

最初采用了 个海眼的龟哭
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掏箱形式 兑图 ,

月
二

跳劝踢出卜

是度
,

取 仍 , 二 ,

抽果由于 。、

枯眼

仅翔欲

拉出精子
,

然后 义耙多次翻整及从脸
,

三 炮眼 利 用 系数与

炮眼深 度的 叨 系
幽甘工甘目,一

一一

亦可用场加梢眼数目的办法
,

并同时摘加

了 , , 的“眼 ,

, 节了
瓮

,

备
⋯⋯等

,

‘ , 如‘

所示眼数 为 个的怖眼方法
,

才 获 得了良好的爆

破效果 北破坏顺字按图 所示
。

。

,

。

鬼纸
几 口

图 图

图 图

卜 与 。比值关系的存在
,

亦可用‘排炮眼中任意

州个相磷炮眼 的 情衣幼 以扮明
, 图 中的

、

雨

饱眼
,

与 之阴的距离可恶为是 炮眼即自山而的

液 , 版抗探 。 ,

而 炮限之道樱可腮为是人工自山面

的宽度 , 女口“ 之““狱
,而“ 过小

,

七之值超过了

渗小眼度
,

炮眼将受到双大的夹制作用就不能在抵

扰核 。 的方向 卜形成 的破坯 漏斗
。

如 龟裂掏

精中 , 中阴几个掏梢限之距离通常仅是 公分
,

才能保趾良好的拉糟作用
,

就是这个道理 当然
,

在

奖包亡俘和自山 瓦宽度相近似的时候
,

不可能仅将莱

包着为一点
。

山此亦可能明在直撇掏箱中使用大直

俘炮眼作水隙眼的优过作用
。

因此
,

炮肌 数 目 的 决

定
, 必须 汀先根据岩石情况

,

握拭脸得出神眼畏度和

合理的韶机 用 ”加“ ”, ‘ , 节争 ,
范

州
,

以求得姗极济的炮眼数目。

炮眼课度
,

对炮眼利用系数亦有很大关平
。

征种

岩石在不同的条 卜下
,

告有 一 定 的 最优越的炮眼深

度
。

如 队汞矿区的白云石化
、

矽化灰岩中
,

炮眼

合理深度为 、 公尺
,

如果超过 公尺以 上
,

告使炮眼利用系轰降低至 以下
。

从 刘标观察及分

析得出
,

由于炮眼过深而降低爆破效果的原因有二

① 炮眼深度过大
,

则场大了所君破坯岩石的休

积 ,

爆破能量的渭耗也就成比例场大
。

因此
,

在同样

的条件下
,

过深的炮 乏比浇眼妙率为低
。

「弓时山 于灿

哄过深
,

也就难以保盒正炮眼竹量
。

② 深度过大的炮眼
,

刻使其鼓雄中心
,

了立于较

深的的岩体内 ,

受到的夹制作用也就增大
,

同时姻钾

加了抛娜岩石碎块的赚离 特别在直腺掏梢中更为显

著
。

因此
,

为了在校深的炮眼情况下得到良好的效

果 ,

必须增加眼数
,

琳大奖包右俘和提 高 炸 奖 威

力 ,

或采用分段装绝的铆法等
。

分段鼓终可采取 ’个

炮眼内分为闪可段
, 中洲以泥球隔离

, 一

光 发 爆 外 面一

段
, 然后再发爆里而一段

,

以测蔡装奖中心
。

此法耙

拭级征明不仅能哪决深眼咫通
,

卜刁时当炮眼内遇有裂

趁时亦可采用
。

但操作复杂
,

井且往于川 于前而一段

的爆破而起爆了后一段的奖包
,

以致失去分不货装奖的

作用
。 同时还不宜采用导火撇轰爆 易将后面一段的

导 火粽炸熄
,

故必须采用多
一

号数的电沂管发爆
。

四 炮眼 利 用 系数 与

炮眼 相 互位 置盲勺喊 系

有了 正确的掏梢型式
、

眼数
、

眼深
,

若无合理怖

置的眼位
,

亦难保勃浪好的爆破效果
。

实跳敲明 犯

一个掌子面内 ,

炮眼同之相互位置如不和协刹
,

娜离

不适当 郎浚有充分不用 至相创造出来的自山面
, 则

往往产生
“

带炮”、 “
本枪 ”、

或
“

牛水棺 ”等现象
,

显

著地降低炮眼利用系数
。

标个炮眼眼位的怖置
, 必须充分地考虑到利用 汀

先爆破的炮眼所创造出来的自山面
,

和 照颧到孩蝴
爆破后为其他后爆炮眼 造出有利的自山面

。

也就是

能 每个炮眼必须位于前爆炮眼所 造出来的新自山

面 的 适币位置 如图 中 所泳之炮眼 ‘而目朽包眼

爆破后
,

在后爆炮眼面前所形成之自由面
,

应尺最使
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恢 二二 二 , 级匡生

图

假若破坯牛视 逐渐诚小吃至等于图 ,

的
’

时
,

‘

与 。之植亦相应的掀小
。

从 卜式中可看川
,

此时

分母中的 ”

砂
,

因此
一

廿之植急剧
’

下降
一

廿
, ,

十
‘

协

人·。

叠
︸氏

,

当降低王小
一

于 时
,

工 于张火的央 声

之成为
“

一
, ,

字形和
“ ” 字形

,

如图 中 所示之

饱眼
。

这样才能发挥每个炮眼破坏岩石的债大面积
,

而不要形成
“ 八 ” 字形的肤态

,

如图 中所示的
、

、 、 刀 等炮 叹 中 阴影部份为新自山面
,

珍

种炮眼
,

将受到强大的夹制作用
。

弋一一 一自
“

制作用‘范使 炮眼形“ 爆 当然 ,

七“ ,急剧
’

下降的

程度姐和自山面为
“ 八 ” 时的火角

尸 ’

有份切 关系 ,

当角 龙 ’ ’
愈小时

,

此种程度就愈显 弃
。

在此情

况下
,

仅仅自山面为
“

一 ”和
“ ” 了全二形时

, 发生抛娜

及破祝 岩石的作用
。

在失际工作 , , ,

遇 有 自 山 面 与
“ 八” 了多形的炮眼

,

往 礼 其 及小抵抗叙虽 以三十余公

分
,

但亦不能保涎良好的爆破效果或造成破爆
。

关于掏神眼的位置与相互之叫的冲离
,

亦定特朋

巫要的周题
, 若稍不合理就易发生

“

挤夕’’或
“

炸不穿
,

以致影响爆破 效 果
。

这是囚为 闭若 柏 眼肋即过近

色图 , 工芝当中 的 炮 眼 爆破时
,

令

如伽如伽
图 图

分析图 所示之情况
,

可肴 几是不合理的
。

图 , , 为一炮 尺,

而 , 不一 , 不 ” ,

和 ” ,

分别为暴嚼于 炮 阳苗前的
“ 八 ”字

“

一 ”字和
“ ”字形的自山而

,

假
‘

没灼 尺 爆破时能够了波坏川切

这一块而积时
,

只 入灿眼之破坏中娜 七
。

而要

使 匆玻仑
·

上
’

不 八 自积时
,

必有 欲王 不

互人 。

从图中可井出 泪 少 少 八 ,

而 积则是
人 石夕 人 五 。

显然
,

当自 泊 为
“ 八 ”字形

时其所需耍的破杯半理最大
,

而破颧之面积 泪切 最

小
, 与其他雨种情况相比

,

是极不合理的
。

另外山前

‘恶之关 , 亦可“明 当自“ , 面为
“ 八 ”字形时

,

“

最 ,
、

抵抗粽 。 ”,

而自山面的宽度 仪为 点的

宽度 理渝上 李 。 ,

所以实际所形成之二是微不
毋

足道的
。 当然在此情祝下

,

不能锐自山面为
“ 八 ”字形

时的 炮眼才馆后发生破坯岩石的作用 , 这从下面分析

中可以着出 当 炮眼之破坯半俘 公 抓 时
,

自由

面为 “ 八 ”字形的 与 。 比等于 与 创盯 之

此 , 即

黔压力波除使雨个本气眼
、

发生破

坯外
,

偷能使
、

雨个装雄眼发生压舫作

用
,

使了饰荃部蔡包 济 度 扮 高
,

失去发丈葵仁二

用 ②若锹脱距离过远
, 、 、

缎华

爆破时
,

对 琴相互朋 川阴之岩石
,

仅起到
图

压输及变形作用
,

而浚有力量发生抛娜及破坏竹‘用
,

一般发生这种情祝的残留炮眼
,

其 有 视 转 七原来 为

大 ③柞炮眼课度过大
,

工川爆破时
,

仅距常
丁

州咬近

部份之岩不 发生抛娜作用
,

而 创叹深部破砰
’

来之袋

块
,

大部份残 于秒子下部
,

乡
一

卜山
几

周困 地 眼 的 爆

破受到极度的压掀而产生
“

岩石再生 ” 现象
, 即所洲

“

挤歹匕, , 。

根据上述悄祝
,

除根据不同岩石性贾正确地确定

搏版相互朋之位置距离外
,

还可以采取 多打水代眼
,

似先创造人工自 一面 如图 的办法
,

渐大
、 畜炮 及

爆破后之实阴
,

也就劫“ 乞之“。 , 少 卜
一

二 ”。

白勺火冲川作用
。

图 中 适用于粗性不大之岩石
,

适用于中等

权性
,

而
“ 用于高权性岩石

。

关于深眼 的 抛 演 阴

题
,

期必须采用隐爆肇包或分段装奖 前匕述 及
。

关于整包密度场高而发生
“
挤招

,

的阴题
,

可采用高敏

’下林第 狱



黔产砂,,卜

方公尺
,
以 年进行 乎方公里的精查舒算

,

郎可少挖土方 立方公尺
,

可为国家节省 万余元
。

此外
,

我队所勘探的矿区为三
、

四类型的生产矿山 ,

按理应多交
。
极远景矿量

,

少交 ,

极矿量
,

但效

去我们为了完成矿量任务
,

多打了 个左右的攒孔
,

豹 公尺
,

按德公尺 元舒算
,

豹积压了 万

余元的青金
。

四 在福制地臀勘探戎舒时
, 由于没有充分收集研究已有瓷料

,

以致投舒臀量低劣而造成浪费现象也是

不少的
。

例如在 年圈定 ’ 万地臀汉量面积时
, 由于事先踏查不够

,

收集的资料不全
,

缺乏粽 合 研究
,

精

果不仅造成施工中途变更没舒
,

影响了施工 ,

而且在全年作完的 平方公里的
, 万地臀沮量面积中 ,

能够

圈定为 ’ ,

千地簧侧量的只有 乎方公里
,

拾国家造成了很大的浪费
。

根据上述材料来看
,

我们在地臂工作上的浪费还是严重的
。

产生这种现象的原因
,

首先是颁导千部在思想

上对党的勤偷建国 、

勤偷办一切事业的方针韶澈不足
,

因而未能将这一方针食到地臀勘探的实际工作中去
,

上镇导干部沾有主祝主义和官僚主义作风
,

万节旨深入实际
,

深入攀众
,

加强地臀工作的具体颁导 , 没有充分发

挥攀众的智慧
,

依靠纂众的力量去实现勤偷办地臀勘探事业的目的 共次是地贾人且对勤偷办地臀勘探事业的

方针还不明确
,

在思想上还浚有树立耙济观点
,

因而在实际工作中就不能针对 专体情祝
,

采用最合理最耀济的

方法
,

去更快地获得更多更好的矿量
。

目前在我队已掀起态舔烈烈的菜众性的反浪费运动
,

颁导干部正引火境身
,

带头揭发检查 全体地臀人员

亦积极投入了这一运动
,

井通过反浪费的大君渝
,

提高思想恶撒
,

明确树立地鹭工作的耙济观点
,

从思想上打

下勤偷办地臀勘探事业的基础
。

为了用实际行动响应党提川的在 玛 年内在婀跌及其他重耍工业产品的产量方

面赶上或超过英国这一你大号召
,

我队全体职工通过整改
,

克服了保守思想
,

鼓起革命干勤
, 向全省各兄弟勘

探队提出了争取提前三个月完成 年国家矿量任务
,

井争取在 年内
,

按照现有人员与没备为国家勘探

川 万吨的金属量的竞赛倡裁和奋斗 目标
。

为了实现上述任务
,

我作啦出了 三比 比先进
、

比干勤
、 比贡献

,

一学 学先进赶先进 、

十反 反

对十方面的浪费 、
全耀进 思想

、

地测
、

攒探
、

管理等各方面 飞的行动 口 兮
。

领导干 部 彻 底 克服主观主

义
、

官僚主义与宗派主义
,

抓先进与落后
,

培养典型
,

树立旗极
,

推动全面
,

掀起一个新的生产高潮
,

在地贾
勘探工作上来一个大耀进

,

争取全面实现奋斗目标
。

上接第 真

感性的炸典 如甘油腰鹭炸维等 加以解决
。

口

、、

也、必
, ,‘

﹄

帝’
,

妞
、、

︾
图

‘

勺
,

刀,,

。

含以
、

川令’曰羊

五 炮眼利 用 系数 与

装单比 例的 阴 系

在直粽爆破中
,

炮眼的装奖比例 郎装奖畏度与

炮阪是度之比
,

对爆破效果起着直接影响
。

效大的

装粱此例
,

不仅浪费炸集
,

使岩石极度破碎 同时
,

堵塞长度较短
,

可能由于其他炮眼的爆破
,

而将堵寨

物臀带走
,

降低爆破作用
。

过小的装集此例亦不利于

爆破
。

合理的装奖比例
,

是随着岩石
、

炸典种类及奥包

道侄的不同而变化
。

但亦必须根据炮眼的具体情祝
,

在整个一排炮当中的作用以及肖担面积的大小 , 而决
。 。 , , , , , 。 ,

, , ,

定于亩之值 如在直粽掏糟中
,

带有空气 眼 的 掏 糟

眼
,

必须保题 外 的装夔比例
。

同时
,

炮眼的

合理装奖比例是随炮眼深度的增加而增加的
。

因此我

俏在深眼的情况下
,
为了节省炸葵常以

“

空隙装缪
,

或

用道侄较栩的乾泥球来保敲鼓戮性畏度
, 或者以

“

浅眼揭

贺
, “

分段装架 ”等方法来加以弥补
。

根据我队坑探掘

进中装葵比例的实际情祝毓舒
,

当乎均装奖比例降至

外以下时
,

炮眼利用系数都降低至 以 几 在

年中我们实际采用的平均装粱比例为 沁
,

炸葵消耗为 公斤 公尺 ,而在 年中采用

帕
,

炸樊消耗降低至 公斤 公尺 , 台班效率和

炮眼利用系数均有很大提高
。


