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今今刊卜 闷卜 叫卜 闷卜叫卜 闷卜叫卜

斜 孔 弯 曲 速 环 测 定 法

,

一
地只司探矿工程处 ,

一
, 今户令申今

斜孔弯曲速环侧定法是根据苏联再家溯 日 犬尼克

夫同志 年对有磁性 感应地区沮 最斜孔的倾角和

方位角的建蔽蔡理的
,

现发夫如下
,

供大家答 考
。

险

稗指出
,

我们在整理过找‘卜
,

分对个别内容做了一炸

修改
, 因而如有何茹祺 , 应山举理若们 点

。

需用带有刻跻的特制定向接手 ④相速接
,

便于异降摔

卸对正
。 一

卜测量器 ⑤接于提引接丈的下端
。

提引接头

卜嵘的小孔系用以固定纲耕榔 降测 〔
。

一
、

测具的构造及作用 图

速环测定法是用一定异度的测将
,

在 卜下雨端各

接一侧量器
,

内装盛有氢佩酸的玻璃竹
,

借氮佩酸 与

玻璃管的化
·‘

箫作用 净 , , ,

以及液面的水 性
,

使斜置玻璃管内壁浸仑叫班椭圆形

彼肺
, 得坦观察角度

。

共彬迭和作用如 下

二 、
准 备 工 作

侧量器 其

彬迭如图 所示
。

图 ‘ ,

①为测量筒
,

称一端

将备定向接手 与测杆

速接
,

另一端摔接筒

盖 ②以免睡入液体
。

为求严裕
,

在粽扣夫

面涂以扮油或加者耿

垫
。

测量流的夫 叮卜

有方向漪 ③
,

里面一

端少有足向种 ④
,

此

二者的方位角相同
。

⑤为保护筒
,

手琴一端

备有定向处 ⑥与测量

呀则嫂前器 仁的准 备

按测最孔深和定跟要求
,

准备好足够长度的

烟粽撇
,

日伙识”抖畏度分段作出祀
一

号
,

井将绷粉桅的

一端固定于升降机 或牡制胶小 卜
,

另一端 与测杆

器的定向梢相装合
,

以保特方位角一致
。

在保护筒外

面 与定向键相同的方位
‘

匕 也制有方向撇
,

以便装入

玻璃管 ⑦时
,

能 与保护筒保持相同的方向
。

⑧为脾 材

寨
,

用以堵塞玻璃管端
。

测捍 它是山新而 亡的攒样立根
,

用特制

的定向接手述接粗成的
。

根据攒孔的定跪娶求
,

其畏

度可分别采用
、

或 公尺
。

辛陈造如图 所示
。

图中 ①为下测量器
,

用定向接乎摔接在测捍 ②的下

端
。

各立楔 卜之拼梆 可用一般攒样接
二

速接
。

为了保

靛测捍速接后
一

七下端的方位角不变
,

立根 与立根之阴

提引接头犯 接
。

按要求 勺于

度准备测杆
。

用书通

攒杆接手
,

把 几仅粥

杆紧宙的拌接速成立

根
,

井于立根的雨端

摔接 ,, 向接手
,

在每

一接介处
,

用纲暂子

切割砒
一

号
,

以便检杏

接失松动情况
。 然后

在测杆雨端接 卜装配

完了自勺测量器
。

将方向指示

才又 如 图 安甜于

孔 口 ,

以便第一次测

量前确定孔 日 方位标

点 如图
。

这一

标点应 与倾斜攒孔的

方位角一致
。

准务必耍的

测量用其
。 如各种钳

子
、

搬子
、

定好劣位

付韧的玻璃怜
、

肥 ’
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,、

一
毋叭

寨
、

氮佩敌
、

滴水
、

景器以 及积录用 几等
。

测杆的校正
’

为了保敲上
、

下 测 量 器 的方尚躲 即为起点母

脚 一致
,

在倒 前耍对测捍的方向粮进 行稠 整 校

正
。

共方法是将速接好的全部测捍
,

平置于地面
。

将

棘动压盖 图 分 捧接在测捍雨端进行校对
。

为

具
, 艰察测程下端孔深处的 百角和方位角

,

并把第二

环次测彬上端下到第一环次测样 下端的部位处
,

依据

第‘环次测捍下端测得的方位角
, 言算第二环次测捍

下端深度的方位角
。

按此依次进行第三
、

四 ⋯⋯环次

测量 图
。

提升测具 测桦于孔内停留时洲的畏短
,

要

根据地面款脸桔果来确定
。

每次提升测 毛取 玻璃管

后 ,
需依次进行编号

,

以便计算成果
。

图

保征校正准确且稳固 ,

可摔搏下测量器
,

或在攒捍摔

接的林扣部份加垫
,

直到测具速接紧密且土下雨端测

器母搽方向一致时为妥
。

也可采用攒抖定向器进行

校对
。

先将定向环的中心印应准确的置于测量器的

方位粗上
,

然后将照准管 与定向环速接
,

再在 公

尺以外 与测捍呈水雌勺 地方没置一个标点
,

观察照

准管郎可将测共雨端的方位角稠典一致
。

四 、
渊 成果针算工作

每个环次测量或每个攒孔测量完毕后 , 乡互将浸触

印瓜的玻璃管擞至室内进行观察舒算
。

针 算 过 程

如下

将玻璃管山第一环次开始逐次福
一

号
。

凡是
一

号

序为奇数的
,

是 巨玻璃管 偶数的
,

是
’

下玻璃怜
,

而

山偶数到奇数二相磷玻琅管所测的点是一个
。

用小纲笔将玻璃管外氢佩酸浸触 的 印 痕 浒

墨
,

然后把玻璃管的方向能号粉
, 垂亡投形到浸触印

、

痕的曲撇土
。

在澎奋墨时应力求描扮准确
, 月株条要栩

而均匀一致 图
。

三 、

操 作 方 法

配合氢佩酸 极据测点深度及找作方法和降

下测其所需时阴
,

通过实际拭瀚
,

适 当地配制氢氟酸

液的谈度
。

鼓合测量筒 将配制好的氢氮酸液装入托

托于玻瑞管内井盖严膝皮塞
。

将玻璃管定向装进保护

筒
,

再将保护筒定向装

入测量筒盖紧筒盖
,

便

可接擅测具进朽粗口量
。

眯下测具 接

好下测量器 后
, 即 依

次 接 技 测 捍立根
,

在

最后 一 根 立 根上端捧

接上沮四量器 及 提 引 接

头
,

以升降机 或岑用

胶术 将 具逸至孔内

测点深度进朽明”量
。

在

第一环次测量时
,

孔 口

以 应保留 公分

畏的攒捍
,

以确定方位

图
。

第一环次测

定精束后
,

便可提出测

图

冬反 公分
,

宽 公 分的透

图机条的一端
,

粘贴在玻璃管浸濒有印

疲的方向祀
一

号 卜
,

乎卜山左向右沿玻瑞管

周 紧紧的故四至五圈 然后山反外边的

一端开始
,

沿玻璃份氢佩酸浸触的印痰

描粉
,

最后郎可得矛气波浪式的曲粽
。

在

新条的上端应注意 作 一 祀 号
,

以辨别

上下 图
。

在曲撇的最

高点和最低点划二条

札切的平行粽
,

此二

条平行探之阴距为浸

触液面的高位差
。

定

向昆号处为 点
,

山

第一个定向祀号到第

二个定向祀号为一周

盆盆
忿忿

入入一 才、、到到
图

畏 度 , 可取 个 度 , 但需保言正其中每一个曲探

都要 与乎行探相切
,

以舒算高位差的平均价
。

然后按

图 所示
,

将林个周畏
”
划分为 丝 个等分

,

以便

求出标隔 。“

的高位差位
。

井靛明级孔 及玻璃管的编

号号矾及其沮吐量深度
。

斌表和汁算
。

首 先用倩疥尺 度 量 川 图 中
、 “ 、

阳
”

及
。

⋯⋯等各点的高位杀
,

分别依
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一 一

次祀录于我 上栩
,

井求出各个相同角度高位差的平

均值
,

斌入爵撇
’

下方 如相同角度高位差
,

有三个点

相同 ,

则可不必求 专平均值
,

以卉进行音卜抹
。

。‘
、

‘
」

“ 一 一一
。 碑 一 “ 甘 公

叭叭叭吩洲袱袱州伙纷呀桂桂华中吵晰桂桂于匆士解涨涨

图

标 陌 度 高 位 差 计 球 夫 夫

玻 璃 管 粉
一

梦

⋯竺
’

日创
⋯一 ⋯一 ⋯一

,二
一

⋯

一,‘︻,二一︸一一一一一一︸一一一一

一一
然后郎开始舒界胳点角 价 亦称回归角 ,

下 「 。

所稍格点角是指山玻璃管上的定向祀号
,

按限时针方

向林到玻瑞管浸触农蹄夏帕最低点 孩角位于垂直圆

柱中心栋臼犷内菌上 的圆周 角
,

如图
、

所示
。

其卦算方 法 可参照图 所示
。 、

没 、 , 、 。 。、 , 。 、

‘ 切 ”
、。 一 , ,

‘ , 一 、二
丁

’

‘ 护 。 一
共卑忿兴

一夕今 一 一七

封封封
图 图 丁划

应敲指
, 沪 值可在 一以周 的 各 个 象

眼 内 。

共 在
、

象限时 为 正 值
,

在
、

象限时 为

食值
。

如 。且吐沪 在圆的 或 象限 内 , 女

在 或 象限内
。

故所得的 伊 角必须参二括

蚀痕畏轴的位置
。

例如 当玻璃管方向祀号在浸触痕长

轴方向左面时
,

所得平均值就五日沂求胳点角 图

如果玻璃管方向祀号在浸触反轴方向右面时
,

须将

所取得乎均值加上 度 即极畏帕最高点顺时针方

向棘到最低点 才是所求怒点角 图
。

井将上逮三

次言十算籍果及其乎均值琪入表
。

济孔籍点角汁算认好 夫
, 。、

分 为蚀城高度
,

则 可 按 式求得正切角 中

祥解晃伊
·

恩
·

扁沙滴夫 冲
‘

矿藏几何学 ,’
。

环州黔郭深

七 刀 护
一 ‘

一 ‘

如再取 、 。、 ‘ , 、 、, , 、 ‘ 。 和
‘。 。、 ‘ , 。、

卜 , 。、 。 等各触公高 变霭卜算
,

巨 沪 , 沪

只

俄 孔 浏 量 粽

最后 ,
根据上述测最和

‘

汁算精果 ,斌制攒孔浏 粽

合杭针表 如夫
, 从而求得攒孔的方位角和栩斜角

。

合 汁 算 我 关

环 黔 ⋯一霎些愕凳
引御 矍 鉴

定向方
位 角

玻璃管
内 才叭实侧顶角毛细管现

象修正数
怒点角

公
, 犷

, 石 记

‘“ ”

叫
“

士 甲

位角差 姗孔侧点

方位角倾斜角
口

孔角淆值



© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

一

其中玻璃管福号 , 由于耘环次有雨个玻瑞管 ,故在城写

时可将土端浏管列为奇数 ,下端浏管列偶数 ,依环次次

序栩号逐次城入
,

以资援别 版孔深度是指就环次测

具上下端处搜孔的深度 定向方位角 , ,

为进行第一

次测盆时 ,在孔 口 定位的方位角 玻瑞管内侄 ,系指

当次测量所用玻璃管的内视 , 一般常用的玻璃管道侄
,

如表 所示 实测值角 , 为线孔中心腺与垂直 肤 之

常用各种口视玻确管一资表 表

交角 , 可通过 ‘ ,
一、二 二 一 、 ‘。

液面高位差
献管道侄

的爵

算
, 由三角函数表查得 毛栩管现象修正数 五 ,

可参

看表 炭孔值角
,

胳点角 护 可按表 得

出 格点角差 士 护 ,

等于环次测具下
、

上端胳点角

之差 郎护 一 护 ,

方位角差
,

可用 下列二公式

求得二 当 伊 。

时
甲

‘ ,石
当 护 时

口 俘 公 ,

毅管代号

—
一 备 社

】外 理 】内 理

职

日
横孔测点中的方位角

, 十 叼
,

即为戮环次婚孔方位角 倾斜角 月
”一

。

一

一
。

一

一

所用状管
一

与化跳

用赦管同
。

山艳地艳拒

·

毛栩管现象修正数 值表 表

一 倾角 屯 值角
角 度

, , , , 福石施百, , ‘ , ‘

五 、
注 愈 班 项

标次测量完了后耍将上端或下端献管分清
,

不能

互相潮倒
,

井须贴好融明孔号
、

孔深
、

款管
一

号及 日期

的祀录票 ,

妥善保存 ,

不得报坏或丢失 标次升降 具

时
,

必须仔栩掇查校正甜号
,

如有错动
,

这次测量

无效 异降测样时要个稳
,

避免摘击孔壁
,

摇坏测量

器 进行第一环次 量时
,

必须将测具上端测量器正

确的置于孔口 对正方位 操作中必须正确掌握测盈器

在孔内停留的时翩 卸接 捍时
,

定向接手侧面的字

肺
,

必须对准一致 配合氢氮酸液时
,

须小心操作
,

井带橡皮手套和 口 罩
,

以保安全 不得使用弯曲或椭

圆的玻璃管
,

且装置时必须使其玻璃管的中心与保护

筒中心拣一致
,

井对准方位甜号 全部测量工作完毕

后
,

须将测具 搜捍
、

定向接手
、

测量器
、

提引接头

⋯⋯等 螺粉扣部分擦洗千浮
,

井涂尽干油摔好保护

头
,

妥善保存
,

以备再用
。

应当指出
,

使用此法时除要求韧心瑾椒操作外
,

应特别注意舒算工作
,

必须保葡〔其准确性
。

只有这样

才能收到可靠的成果
。

一丹︸内一一二‘么一心八八一二上‘二‘二一︻,一,孟,口上,一
‘二一︻‘二口一曰

‘几一,口丹一门,甘,占,人一工祖占,占一
八,二,﹄勺内月才

靛 本表所列数 字 系指采用滇度为 帕 的氢佩

酸
,

用表 中艳 豁管时 的 修 正 数
。

依据
。

搜孔尤其是深孔在施工前
,

必需作 好 施 工没

舒
,

采取措施
,

建立侧斜制度
,

双保 题 峨 探 工程霄
。

在施工扯程中必须轻常进行餐促和枪查
,

及时掌

握搜孔深进弯曲变化悄况
,

料正操作中的蛤睽
,

解决擞

进中存在的简题
,

定期按规定进行侧斜工作
。

一般在

开孔时每 公尺耍测一次
,

到 公尺以下
,

道孔标

隔 公尺测一次
,

斜孔或与硬度不同 岩 层成锐角的

直孔
,

每隔 公尺应浏州次
。

在换视和晃矿 时
,

如

有必要
,

可用其他侧斜方法进行复测
,

以求桔果准确

可靠。

经流姗心管

上接第 真

管
。

开始由原粗诬搜具下端

接 公尺畏的换侄瑞心管
,

随孔深进
,

逐次增是
。 直到

换视孔深超扯所摸侄之瑞心

管时
,

方可取出导正用的原

粗视瑞心管 图 。

加强地熨工作对攒

探施工的指导和配合
。

地臀

投舒时要尺可能的考虑搜探

秒备和施工的技木条件
。

并
应以木矿区线孔自然弯曲规律

,

图

作为规定炭孔弯曲的


