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改进攒孔筒易水文观测工作的几点意晃

徐 大 宽

戚了 本 年第 期发去的陈踢所写
“

对

开展蜜孔筒易水文地比观 测工 作的 几点 意‘’’ 一文

后
,

感到孩文确反漱了 当前攒孔筋易水文地竹观测‘ ,

存在的阴题
。

为了进一步研究攒孔筒易 水 文 观测工

作
,

作者很据 权身的工作体会
,

提川 下列意贝
。

水量不再助加
,

喀斯特 胡同也少 兑
。

在 这种水文地

玲条件下
,

冲洗液泊耗量和拼进‘卜水位变化就无法观

一
、

钻 孑匕曲 易水文地贫 褪 侧 目 的

及其资料应 用 同题

筒易水
一

文地竹观测的目的是利用探矿攒孔来获得

一定的水
一

文地竹资料
。

如攒孔各含水层的近似稳定水

位及有关地区的水井
、

河流水位的测量 攒孔冲洗液

稍耗量 姗层裂防率的侧足 溃孔自然 喷 水 量的观

测 姨具突落等
。

极据这些原 始 青 料 加 以 整 理 粽

合
,

枯合 当地的地竹条件
,

可以戎 归产 多”竹题
。

例如

根据水位测足的桔果
,

可作 矛、地 水 等 水 位 探 图

等水压料图
。

利用水位的高低差来 断含水层阴

水 力联系和相互补粉关系 根据攒探原始祀录
,

桔合

撇孔他易水文地终观测来确定含水层的数
、

厚度 、

分怖
、

产 肤 及娜藏悄况
,

从而作 矿层 与含水层的角

底板憔高粉图 ,

指 导生产矿山的掘进 根据攒孔讲进过

程巾循环冲洗液的 肖耗
一

晨
,

相对地比蛟含水层 透水

性的公弱
,

指 甘再
‘

」水文地冷工作 此外
,

攒孔筒易

水文地竹斗却毋八料
,

还 可做为俐
’

尤怖置再
’

火
一

文地竹

工作 的参考
。

因此
, 如果姗孔仙易 水文地盯观 则所获

得的资料是正确的
,

就 司以诚少火欣的琳门水 文地比

工作 , 茜至在某些水文地终条件不址杂的矿沐
,

利用筋

易水文地臀资料
,

就可以不再作琳
’

勺水文地竹工作
。

缨缨时时
皿 , 四纪 二 石晚 。二 , ”二玺器

图

祖
。

但根据我们的料醚在这种情贫下必须观测脚孔喷

水量的部位和喷水量助诚悄况
,

杭舒袋心峪斯特裂陇

率 , 以便从这些观测贵料中分折 喀 斯特 发育 重劝廷

和发育规律 , 确定矿区含水层的 孚度 ,
这对劫探成木

的降低和矿区 水文地贾条件的研究是有很大作用的
。

再例如某矿床产于中南高山区
,

在地竹剖面‘ ,

矿体

的 百成板转为泥竹板岩
,

右用矿产 产于林造裂防 , ,

二
、

报据不 同矿 床 的 水义地赞 类

型 来作置拼 孔 葫 易水义地呀工作 量

牲牲肚田田 本牌拱 火火 下内水 位 ‘尺
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成似层肤产 今
。

矿区水

文地竹 特 征 如 图 所

示
。 ’

当济 工 许尤通过 卜

部风化层时
,

中洗液六
,

宝

耗量很大
,

次丫众不断
’

降
,

但这不是发现含水

层
,

而是水泵送水量供

不应求
,

当贵 至 致 析

板岩后
,

冲洗液泊耗量

逐渐诚少 ,

水位 援怜

卜升
,

这是因 与水泵这

山于矿体规藏条件的不卜
,

以及地贾
、

自然地理

条件的差澡 ,

各个不同的矿床 水文地贾类邢也证不

伺的
,

此攒孔筒易水文地竹观测工作量也
、

艾有所不

伺
。

例如某矿床产于大型自流盆地的边椽
,

在地臀剖

面‘卜
,

矿休的
‘

部为不含水的火成岩
,

矿体 卜部为含

水的喀斯特化石灰岩层 兑图
。

当攒具揭穿孩层

后
,

地下水 自行喷川地表
,

攒进一定深度以后
,

喷

水量己大于 岩层的吸水量
。

待攒孔完工后 , 水位则逐潮

降低心至孔底
。

另一方 苗 ,

琴坑逆现己韧进到当地河

流俊触泉准面以
一

下 公尺 兑图 ,

但扑未发现

有大量地 下水涌入坑道
。

坑道主要冲水来源为老采区

和未封阴好的劫探攒孔
,

以及天井和地夫水的洛入
。

坑道上部中段的排水量大于下部 中 段
,

坑 道开采愈

’下林 真
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产缺等
、

勘探技术方法
、

采矿技术方法以及我国工业技术径济指标等主耍因素
,

精合过去 宁见有生产矿山开

采的实际资料
,

进行令 瓦白邹卜析 开究 ,

从而合理地确定在不同矿床勘探类邢中的勘探网将度
,

达到既右合蔺足地

赞探矿要求
,

又从可能为生产创造有利条
,

卜
。

总之
,

在选挥勘探乎段
,

怖置灯目袭工程时
,

就是要根据不 司的地形
、

地臀及施工技术条件
,

合理地处 艰坑

道型式
、

坑口 位置
、

坑道断面
、

中段阴即
、

沿肌位遇 脏内或版外沿皿坑道 等生要的具休技术 甘题
,

以便在

达到地臀探矿基木目的的前提下
,

作到技木上可能
,

施工上安全
,

耗济
‘

卜合理 既能满足当前探矿 卜的要求
,

又能为生产创造有利条件
。

因此
,

在选探坑道型式时
,

应当通过多方案进行具休比较
。

在一般悄况
,

应当从

选裸平解的型式 , 少选挥赞井或杂拟卜
。

在必需采用登井时
,
就应特别注意其合理怖置与生产利 用阴通

。

在选探

坑口 位置时必须注意施工技术条件的可能及生产卜的利用砰琳鉴
,

特别是各个矿区分散开坑的坑 标高的相互呼

应
,
若地表条件有眼制

, 即使坑 口 位置稍离开勘探粽或少获点矿量 , 或者当前增加点工程量
一

也是应孩考虑的
。

关

于坑道断面 , 从探矿要求来看 ,

在满足探矿期阴的施工技米的前提下
,

是可以适当批小的
。

但应敲极据不同矿区

的具休悄况考虑生产的最低限度的利用瞬锹茵
,

特别是在现有生产矿山进行勘樱工作
,

更应注意生产上的利用阴

妞
。 中段高度的桔合周题

,

也必须根据各个不同矿区情况来加以适当选挥
,

若在生产矿区进行勘探时
,

如果现

有生产采用的中段高度在技木耙洗卜是最合理的
,

而且又 与勘探中段高度要求相差不大时
,

五乏好选用采矿中段

高的倍数位
。

关于沿呱位置阴题
,

更应根据具体条件来选挥
,

决不能机械地采用皿外沿肌直粽坑道或脏内沿脏

坑道
。

应豁根据各个矿区矿休 矿服 的产肤 倾斜与走向 、 形态 厚度 的变化情况与勘探才只度加以灵活运

用
。

在矿休 矿版 产状
、

形态比较稳定
,

或者不稳定但轻过相当的勘探工作量之后已基本掌牺〕其变化规律
,

特

别是矿体己樱圈定时
,

可以采用脏外沿脏坑道
,

作为生产用之运输坑道 否
,

就应采用脏内沿孤坑道
,

以免

距离矿体过远或者失去探矿口的而迭成浪费
。
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深所拼出的地下水量愈少
。

因此这个生产矿山要防止

的不是地下水而是地夫水的溶漏
。

上述二个特征就明

麟矿区浚有含水层存在
。

在这种水文地贾条 厂下进行

勘探时就浚有必要进行攒孔筒易水文地贾观测
。

因为

根据这里地臀条件的分析
,

己耙获得了蜜孔商易水文
所耍获得的青料

。

应毅指出
,

以上所举出的是二种不同水文地赞条
寸甲下的矿床

。
山于自然界各种因素的不同 ,

矿床水表
现的形态也不一致

。

因此简易水文地臀观测必须因地
制宜 , 即根据具休水文地贾条件

, 来确定筒易水文地臀

艰测填目及其工作量
。

所稍具体水文地竹条件是指勘

探区的地形条件
、

矿体爪宜板岩石性臀
、

地表水位和

气象概况
。

三 、
改追拼 孔 商易水文地赞 视 侧

工作的 几 见 音 见

作者同意陈锡提出的
“

筋易水 文 观 测 制度的变

变
,

并不意味魔除攒孔水文地竹观测工作 ”的意见
。

前我们在水文地臀工作上已获得了一些耙眺
,

但仍应

根据具体条件来改进工作
,

以期能用最少的工作量获

得足够的水文地臀脊料
。

现提 几如下的意晃 。

己敲实勘探区浚有含水层 在的某些余属矿

床
,

呱要做一
、

二个挤孔观测来 戈明 盯题即可
,

勿须

怖置很 多的攒孔来做筒易水文地贾观测工作
。

对于群枷勘探区
,

如果己掌握一定积度的水

文地贾青料
, 更进一步的工作

,

仙易水文本身己无能为

力 ,

这时可以不怖置攒孔秘易水文地至犷观测工作量
。

对于比校复杂的矿沫
,

如喀斯特条件下的矿

床
,

在任何勘探阶段
,

都必须怖置足够的筒易水文地

甄飞晃测工作量
,

这样不但可以获得全面的脊料
,

而 日

可以诚少枣尸气水女地臀工作量
。

在勘探没舒时
,

水文地臂人且
,

应全而的分

析勘探区水文地臂条件
,

然后提出浙孔摘易水文地贾

观测工作量
。

当工作量被批准后
,

各极倾导必须子以

大力的支持
,

以免造成水文地熨人员 与现摇攒探人目

工作不协稠的现象
。


