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变 压 器 零 相 序 乾 燥 法
·

耙 明 哲
·

勘探工程中使用的变压器
,

山于长期 运 行 或停

放
,

以及因某种原因而受潮
, 发生艳缘电阻降低到允

扑植以下时
,

就必须进行乾燥处理
,

以 恢 复 艳糠性

能
,

保征正常运行
。

变压器的乾燥方法很 多
,

木文仅

就我们在乾燥时
,

运用的苏联先进工作耙生晌琳相序乾

燥法
,

朽摘要的介韶
。

使用这种方法来乾燥地玲勘探

部 勺所常用的中
、

小型变压器
,

不但比一股采用的跌

祖乾燥法耙济
、

筋便
。

而且也保趾了 人 身 和 投备的

安全
。

器相序乾燥法是利用翠相交流电沈
,

通入兰相变

压器的探圈中
,

使每相同时产生等植
、

同相同向的磁

通
。

这些磁通山于数值
、

相
、

方向相同
,

所以在铁心

内不能彬成磁路
,

因而大量的漏磁通 几乎大部份为

泪磁知
,

耙外壳
、

螺耕
、

压跌
,

林成回路
,

因而产

生褐流而发热
,

借以达到乾燥的目的
。

归钠起来共热

源为 山磁铁内部的涡流投和磁滞川而产生的热量

各部螺粉卡跌等部份涡流祖的热量 外跌壳产生的铁

损热量 主要是涡流损
。

这种方法 与
“

短路电流法 ”乾燥是不同的
,

短路电

流法是利用铜损 来产生热量
,

借以乾燥
。

州拟

的大小
,

决定乾燥效果
。

山于 一般很小
、

所以

籍耍很大的电流
。

而零相序乾燥法划主耍是以跌拟为
」

热的来源
,

翎报期次之
,

因而所需电沈远小于
“

短路

电流法” 所需的电流
。

翠相序的乾燥操作
,

是首先把变压器的一次起头

缺精在一起
,

然后再把完 头联 在一起
,

这就是 、精

热
,

把中性点接出来再供翠相电源
。

精撇方法兑图
。

至于所加电压究竟加在高压或低压上 ,

要看乾燥温度

而定
,

我们多在高压加电
,

这一点可柳据变压器型式

加以具体拭酸
。

施加的电压与电流应不超过变压器貌

圈的栩定电压
、

电流为准
。

因而在乾燥时必需用电流

夫测定变压器的一次额电沈 , 以避免因电流过大 ,而湘

迭成艳释受川
。

乾燥温度可山电流大小来担制
,

山于
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三相变压器三角

型接粮之速接

所需电流校小
,

一般军相牛

乾燥需 、 相当于肤

扭法 的十 十 ,

故可

用小型刹正器进行刹正
。

乾

燥温度最好保持在 左

右
,

这时效果最佳
,

并要抢

定升温
,

不能欲升
。

乾操时

川
,

应拱据变压器容金的大

小
,

适当 掌握
。

我 俨叻屯进

行 , 人的变压器乾燥仅花

了 小时左右
。

予舒在温度 提 高 时
,

简可箱短到

、 小时
。

使用这种方法乾燥
, 应特朋注意如 果变压器的不

激磁的粉圈是 △接探
,

乾燥时川打开
,

以免感应电

压
,

形成环流
,

川坏艳释
。

乾燥时所使用的变压器
,

可以自制
,

乾燥 一 ‘ 变压器应选用 , 石 的

变压器
。

消除氢氛酸献管液面

毛余田管现象的方法
越 金 福

一

我队在使用氢佩酸测斜仪进行淤孔 孔课
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公尺以内
,

孔 内调度韵

弯曲测 量工作时
,

根

据各种液体比重不同的原理
,

在盛好氢银酸的状管中 ,

加入

几滴比重为 、 的汽油或
’

火油
。 由于油的比重较氢狱酸

为小 ,浮于其上 ,故消除了氢佩

酸裁管液面的毛栩管现象 如

图所示
,

使所测得桔果不用换

算郎与搜孔 实 际 弯 曲角度相

于毛栩管琪
象的实际油面

︶

共栩变压器星型接粗之速接法
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